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SCHEMA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA POTABILE

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

LEGENDA TUBAZIONI

Mandata riscaldamento

Ritorno riscaldamento

Mandata acqua freda sanitaria

Mandata acqua calda sanitaria

Ricircolo

NOTE E PRESCRIZIONI

. La messa in opera di tutti i materiali & subordinata ad approvazione della D.L. mediante controllo delle
campionature e verifica delle certificazioni.

. Ove gli elaborati non fossero esaustivi si deve fare riferimento al capitolato speciale di appalto ed alla D.L.

senza procedere ad interpretazioni

° Si riportano i dati tecnici degli apparecchi da progetto, similari o equivalenti. Sara possibile utilizzare
apparecchi di analoghe prestazioni e idonei all'uso, previa accettazione della D.L.
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PNRR - M4C1-13.3 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA

DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA - PIANO PER LA
MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA.

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA WALT DISNEY DI VIA XXV APRILE - CUP: B44D21000190006.

RUP: Ing. Giacomo Tota
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U’ VI TN \ Sede Legale:
S osocieta diingegneria  yia delle Vecchie Scuderie, 34

22077 Olgiate Comasco (CO)
Sede operativa:
Via Parini, 3
22042 San Fermo della Battaglia (CO)
Tel. 031.0740100
P. IVA / C.F. 03645510136

Comune di Cesano Boscone
via Monsignor Pogliani, 3
20090 Cesano Boscone (MI)
Tel. 02.486941

P. IVA / C.F. 06896780159
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1l presente elaborato & opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritti d'autore ex art. 2575 e segg. Cod. Civ. e L. 22/04/1941 n°633 e s.m.i. Ogni violazione (riproduzione
dell'opera, anche parziale o per stralcio, limitazione, contraffazione, ecc.) sara perseguita penalmente.

In caso di richiesta di accesso agli atti, i presenti elaborati si intendono sottoposti alla disciplina e alle limitazioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di cui alla legge 241/1990
e s.m.i. e a tutta la disciplina relativa agli Appalti Pubblici.
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