
dir. 1
1Ø 12/ 20
5.7 cmq/m

dir. 2
1Ø 12/ 20
5.7 cmq/m

a

h

b

h

a

Assonometria cavalletti distanziatori Ø 12
a=24 cm,  b=18cm,  h=22 cm
1/100 dir.1,  1/100 dir.2

Sezione  1 - 1
675

30
22 578

1Ø 12/20 L= 600

215 22

1Ø12/20 L= 237

22

578
1Ø 12/20 L= 600

215

221Ø12/20 L= 237

Sezione  2 - 2
925

30
22 578

1Ø 12/20 L= 600

465 22

1Ø12/20 L= 487

22

578
1Ø 12/20 L= 600

465

221Ø12/20 L= 487

PLATEA
h.30 cm

PIANTA PLATEA DI FONDAZIONE - H.30

385 413

59
7

5
25

57
0

30
45

40 35 348 35 373 35 40

25x35

P3 P5
P6

P4P2
P1 25x35

25x35

30x30

30x30

25x35

385 413

59
7

25x35

P3 P5
P6

P4P2
P1 25x35

25x35

30x30

30x30

25x35

PIANTA PILASTRI

35 348 35 373 35

25
57

0
30

15 385 413 13

35 348 35 373 35

P1 P3 P5

Staffe
Ø/Passo 50

Ø8/10
248

Ø8/15
50

Ø8/10
75

Ø8/10
223

Ø8/15
75

Ø8/10

2413 331
3Ø16 L=370 sup

249 331
3Ø16 L=580 sup

256 10 24

 3Ø16 L=290 sup

2413 174
1Ø16 L=210 sup

143 172
2Ø16 L=315 sup

24

15 366
3Ø16 L=405 inf

164 366
3Ø16 L=530 inf

171 10

243Ø16 L=205 inf

13 385 218
2Ø16 L=600

303 10
2Ø16 L=313

1

1

34

24

8

St. Ø8/15
L = 132

3Ø16
1Ø16

Sezione 1-1

3Ø16

30

40
Ferri parete: 2Ø16

PIANTA SPECULARE PIANO TERRA - COPERTURA

T101 - 40X30 T101 - 40X30

T102 - 55X30 T102 - 55X30

S1

SOLAIO BAUSTA
    24 cm + 6 cm

S1

SOLAIO BAUSTA
    24 cm + 6 cm

T1
03

 - 
55

X3
0

LE
SE

N
A

 - 
35

X2
0

T1
04

 - 
40

X3
0

15 385 412 13

30 355 30 385 25

P2 P4 P6

Staffe
Ø/Passo 50

Ø8/10
255

Ø8/15
50

Ø8/10
50

Ø8/10
335

Ø8/15

2410 336
3Ø16 L=370 sup

249 331
3Ø16 L=580 sup

258 8 24

3Ø16 L=290 sup

173 172
2Ø16 L=345 sup

24

10 376
 3Ø16 L=410 inf

161 369
3Ø16 L=530 inf

168 8

24 3Ø16 L=200 inf

10 385 205
2Ø16 L=600

305 8
2Ø16 L=313

1

1

49

24

8

St. Ø8/15
L = 162

3Ø16

Sezione 1-1

3Ø16

30

55
Ferri parete: 2Ø16

13 597 20

25 570 30 5

P1 P2

Staffe
Ø/Passo 570

Ø8/15

24 8 529
3Ø16 L=560 sup

271 15 24

3Ø16 L=310 sup

191 15 24

1Ø16 L=230 sup

24

8 569
3Ø16 L=600 inf

181 15

243Ø16 L=220 inf

1

1

TRAVE T101 - 40x30

TRAVE T102 - 40x30 TRAVE T103 - 40x30

12 600 18

25 570 35

P5 P6

Staffe
Ø/Passo 570Ø8/15

24 8 529
3Ø16 L=560 sup

271 15 24

 3Ø16 L=310 sup

191 15 24

1Ø16 L=230 sup

24

7 569
3Ø16 L=600 inf

181 15

24 3Ø16 L=220 inf

1

1

34

24

8

St. Ø8/15
L = 132

3Ø16

Sezione 1-1

3Ø16

30

40

TRAVE T104 - 40x30

13 598 20

25 570 30 5

P3 P4

Staffe
Ø/Passo 570Ø8/10

1415 496
3Ø16 L=525 sup

246 15 14

3Ø16 L=275 sup
101 15 14

1Ø16 L=130 sup

14

15 571
3Ø16 L=600 inf

171 15

143Ø16 L=200 inf

1

1

29

148

St. Ø8/10
L = 102

3Ø16

Sezione 1-1

3Ø16

20

35

LESENA - 35x20

L235

L1
25

Correnti:
4Ø20 (vertici)
1+1Ø16 (L1)
2+2Ø16 (L2)

 Sez. 1-1

29

19

8

St. Ø8/15
L=112

1 1 1 1

+0.03 P.F.

+350.0

83

30

35
0

40
3

30
Ø

8/
15

Ø
8/

15 19

42
8

4Ø
20

 L
=4

47

60

4Ø
20

 L
=1

20

19

42
8

2Ø
16

 L
=4

47

40

2Ø
16

 L
=1

80

19

42
8

4Ø
16

 L
=4

47

40

80
60

4Ø
16

 L
=1

80

P1 - 25x35

L230

L1
30

Correnti:
4Ø20 (vertici)
2+2Ø16 (L1)
2+2Ø16 (L2)

  Sez. 1-1

24
24

8

St. Ø8/15
L=112

1 1 1 1

+350.0

83

30

38
0

40
3

30

Ø
8/

15
Ø

8/
15 24

42
8

4Ø
20

 L
=4

47

60

4Ø
20

 L
=2

00

24

42
8

4Ø
16

 L
=4

47

40

4Ø
16

 L
=1

80

24

42
8

4Ø
16

 L
=4

47

40

4Ø
16

 L
=1

80

P2, P4 - 30x30

L235

L1
25

Sez. 1-1

29

19

8

St. Ø8/15
L=112

1 1 1 1

+350.0

83

30

38
0

40
3

30
Ø

8/
15

Ø
8/

15

P3, P5, P6 - 25x35

19

42
8

4Ø
20

 L
=4

47

60

4Ø
20

 L
=2

00

19

42
8

2Ø
20

 L
=4

47

60

2Ø
20

 L
=2

00

19

42
8

2Ø
20

 L
=4

47

60

2Ø
20

 L
=2

00

Correnti:
4Ø20 (vertici)
1+1Ø20 (L1)
1+1Ø20 (L2)

CALCESTRUZZO: conforme alle specifiche del D.M. 17.01.2018

Sottofondazioni

Muri Interrati
Setti e Pilastri
Travi e Solai

Rampanti

Impiego Classe
Esposizione

Classe
Consistenza

Diam. max
Aggregati (mm)

Copriferro
Nominale

Resistenza
Caratteristica

Fondazioni

Rapporto
Acqua/Cemento

Classe
Cloruri

UNI EN 206 – 2006
UNI 11104:200

Osservazioni per messa in opera e stagionatura
- Conformità alla norma UNI EN 13670-1
- tempo massimo del cls in betoniera: 60min dall'arrivo in cantiere e 90min dalla preparazione dell'impasto all'impianto
- altezza massima di caduta del getto 50cm
- durata minima della maturazione umida: 7gg dal getto
- durata minima di disarmo delle armature: 28gg dal getto
- per fondazioni, solai, velette e coperture si prescrive una classe di stagionatura 3
- per pareti e pilastri si prescrive classe di stagionatura 2

- nei periodi invernali si consiglia di richiedere al fornitore di calcestruzzo un prodotto a bassa temperatura di indurimento
- Conformità alla norma UNI EN 13670-1
Osservazioni per Direzione Lavori
- verbale di prelievo di campioni in calcestruzzo
- preparazione e stagionatura dei provini in base a norma UNI EN 12390

- i cubetti (150x150x150mm) vanno sempre prelevati a coppie (una coppia prelevata dallo stesso getto è un prelievo)

Controllo tipo A
- edifici con miscela omogenea compresa tra 100 e 300mc: 3 prelievi ogni 100mc; almeno un prelievo giornaliero
- edifici con meno di 100mc di miscela omogenea: solo 3 prelievi e non è obbligatorio il prelievo giornaliero
- edifici con miscela omogenea compresa tra 300 e 1500mc: 1 controllo (3 prelievi) ogni 300mc; almeno un prelievo giornaliero

Controllo tipo B
- edifici con più di 1500mc di miscela omogenea: un controllo obbligatorio statistico ogni 500mc di getto, 15 prelievi (30 cubetti)
sui 1500mc, con almeno un prelievo (2 cubetti) per ogni giorno di getto

- richiesta di prove materiali a 28gg dal getto ad un Laboratorio prove materiali autorizzato

20170,20,6S4XC1C25/30
20170,20,6S4XC1C25/30
20170,20,6S4XC1C25/30
30170,20,6S4XC2C25/30
30200,60,6S4XC2C25/30
--201,0--S4XC0C16/20

P7 P9

P10

P8
25x25

25x25

25x25

25x25

P7 P9

P10

P8
25x25

25x25

25x25

25x25

PLATEA
h.30 cm

P7 P9

P10

P8
25x25

25x25

25x25

25x25

419 242

314 40 25 217 25

19
2

15
1

385 413 419 383

394

419

25 217 25

242

44
7

25
42

2
25

379

25 354 25

15
7

35

+0.03 P.F. +0.03 P.F.

Quota di imposta: -80cm

L225

L1
25

Correnti:
4Ø20 (vertici)
1+1Ø16 (L1)
1+1Ø16 (L2)

Sez. 1-1

19

19

8

St. Ø8/15
L=92

1 1 1 1

+300.0

83

30

32
5

35
3

25
Ø

8/
15

Ø
8/

15

19

37
3

4Ø
20

 L
=3

92

60

80
61

4Ø
20

 L
=2

00

19

37
3

2Ø
16

 L
=3

92

60

80
61

2Ø
16

 L
=2

00

19

37
3

2Ø
16

 L
=3

92

60

80
61

2Ø
16

 L
=2

00+0.03 PF

P3, P5, P6 - 25x35

80
60

80
60

80
60

80
60

80
60

80
60

80
60

80
60

S2

SOLAIO BAUSTA
    20 cm + 5 cm

T105 - 30X25

1
1

2

2

Magrone Magrone

Sezione  3 - 3
453

30
22 447 22

1Ø12/20 L=491

22

447

221Ø12/20 L=491

Sezione  4 - 4
362

30
22 356 22

1Ø12/20 L=400

22

356

221Ø12/20 L=400

3
3

4

4

Magrone Magrone

TUBO 80x80x3

TUBO 80x80x3

TUBO 80x80x3

TUBO 80x80x3

TUBO 80x80x3

TUBO 80x80x3

TUBO 80x80x3

25x35

P3 P5
P6

P4P2
P1 25x35

25x35

30x30

30x30

25x35

Vedi Part. 01

PARTICOLARE SBALZO

30

5550

45

10

30

1Ø10/20 - vedi pianta solai

2Ø8 correnti - vedi pianta solai

49

24

8

St. Ø8/15
L = 162

3Ø16

Sezione 1-1

3Ø16

30

55
Ferri parete: 2Ø16

PARTICOLARE SBALZO

30

4050

45

10

30

1Ø10/20 - vedi pianta solai

2Ø8 correnti - vedi pianta solai

10
0

20
0

9

1Ø
10

/2
0 

L=
30

9 
su

p
17

0

9

85

1Ø
10

/2
0 

L=
26

4 
su

p

T106 - 30X25

T1
07

 - 
30

X2
5

T1
08

 - 
30

X2
5

70

13 379 13

25 354 25

P2 P4

Staffe
Ø/Passo 354

Ø8/15

2010 379 10 21

2Ø16 L=440 sup

1910 156
1Ø16 L=185 sup

126 10 19

1Ø16 L=155 sup

20

10 379 10

212Ø16 L=440 inf

1

1

TRAVE T106 - 30x25

24

198

St. Ø8/15
L = 102

2Ø16
1Ø16

Sezione 1-1

2Ø16

25

30

13 447 13

25 422 25

P1 P2

Staffe
Ø/Passo 422

Ø8/15

1910 447 10 18

2Ø16 L=470 sup

1910 121
1Ø16 L=150 sup

121 10 19

1Ø16 L=150 sup

19

10 447 10

182Ø16 L=470 inf

1

1

24

198

St. Ø8/15
L = 102

2Ø16

Sezione 1-1

2Ø16

25

30

TRAVE T107 - 30x25

16 461 16

31 430 31

P3 P4

Staffe
Ø/Passo 430

Ø8/15

1913 461 13 18

2Ø16 L=524 sup

1913 153
1Ø16 L=185 sup

19

13 461 13

182Ø16 L=524 inf

1

1

24

198

St. Ø8/15
L = 102

2Ø16

Sezione 1-1

2Ø16

25

30

TRAVE T108 - 30x25

PARTICOLARE SBALZO

25

3050

45

10

30

1Ø12/20 - vedi pianta solai

2Ø8 correnti - vedi pianta solai

1Ø
12

/2
0 

L=
31

9 
su

p

Part. 01 - Piastra appoggio tubolari - Resinare nella Muratura

55

80
5

10
10

0

55

10

50

50

235

5

1Ø12/20 L=240 sup

13 242 13

25 217 25

P1 P3

217
Ø8/15

1910 242 10 19

2Ø16 L=300 sup

1910 121
1Ø16 L=150 sup

106 10 19

1Ø16 L=135 sup

19

10 242 10

192Ø16 L=300 inf

1

1

24

19

8

St. Ø8/15
L = 102

2Ø16
1Ø16

Sezione 1-1

2Ø16

25

30

TRAVE T105 - 30x25

Staffe
Ø/Passo

Misure in mm

11
0

20
0

9

8

78

30
1Ø8/20
L=116

8

78

30
1Ø8/20
L=116

8

78

30
1Ø8/20
L=116

COMUNE di PESCAROLO ED UNITI
Provincia di Cremona

PROGETTO  DEFINITIVO - ESECUTIVO

MetroQ Engineering
Direttore Tecnico: Ing. Simone Portesani

Sede operativa: via Milano 20 - 26100 Cremona (CR)
tel. 0372.806892
@-mail info@metro-q.it
Pec metroqengineering@leglmail.it

EG_STR_02_NUOVA AULA POLIFUNZIONALE

Luglio 2023

progetto generale:

progettazione architettonica, progettazione strutturale,impianti elettrici e meccanici

Note Tutte le misure devono essere controllate sul disegno ed in cantiere dal fornitore: responsabilità e danni per forniture errate
saranno a suo carico. Confrontare sempre i disegni esecutivi strutturali con quelli architettonici.
In caso vi fossero delle anomalie o discordanze avvertire la Direzione dei Lavori prima di procedere all'esecuzione.
Nei disegni e' sempre da ritenersi valido il particolare disegnato in scala piu' grande.

X
X

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON OPERE DI MESSA IN
SICUREZZA, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PESCAROLO ED UNITI
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