
QUADRO ELETTRICO POSA INCASSATA IP40

PUNTO DI ALIMENTAZIONE DIRETTO MONOFASE 1F - 230V - 50Hz

TERMOSTATO AMBIENTE INCASSATO A PARETE
H.140cm (se non diversamente indicato in pianta)

21.0°C TR...

QUADRO ELETTRICO POSATO A VISTA

PUNTO D'ALIMENTAZIONE DIRETTO TRIFASE 3F + N - 400 / 230V - 50Hz

CR-A01-3

TR1
21.0°C

TR3
21.0°C

TR2

21.0°C

CR-A01-1

Collettore
riscaldamento
50W - 220V - 50Hz

TR4

21.0°C

TR6

21.0°C

TR7

21.0°C

TR8
21.0°C

TR10
21.0°C

TR9
21.0°C

TR12
21.0°C

TR1121
.0

°C

CR-A01-5

Collettore
riscaldamento

50W - 220V - 50Hz

Collettore
riscaldamento
50W - 220V - 50Hz

CR-A01-4CR-A01-2

Collettore
riscaldamento
50W - 220V - 50Hz

Collettore
riscaldamento

50W - 220V - 50Hz

Termoarredo
400W - 230V - 50Hz

Termoarredo
400W - 230V - 50Hz

Termoarredo
400W - 230V - 50Hz

QE3

QE0

Recuperatore di calore
400W - 220V - 50Hz

Predisposizione unità
interna ventilante

10,5kW - 230V - 50Hz

Serbatoio inerziale

Recuperatore di calore
400W - 220V - 50Hz

QE1

TR5
21.0°C

QE4

Termoarredo
400W - 230V - 50Hz

Termoarredo
400W - 230V - 50Hz

Recuperatore di calore
400W - 220V - 50Hz

Scaldabagno
1200W - 230V - 50Hz

Pompa di calore
7700W - 380V - 50Hz

Scaldabagno
1200W - 230V - 50Hz

Scaldabagno
1200W - 230V - 50HzPOMPA

175W-230V-50Hz

Pompa di calore
7700W - 380V - 50Hz

Unità interna ventilante
10,5kW - 230V - 50Hz

Collettore
riscaldamento
50W - 220V - 50Hz

CR-A01-11

Collettore
riscaldamento
50W - 220V - 50Hz

CR-A01-9

Collettore
riscaldamento

50W - 220V - 50Hz

CR-A01-10CR-A01-8

Collettore
riscaldamento

50W - 220V - 50Hz

CR-A01-7

Collettore
riscaldamento

50W - 220V - 50Hz

Collettore
riscaldamento
50W - 220V - 50Hz

CR-A01-6
TR13

21.0°C

TR15
21.0°C 21.0°C 21.0°C

TR14

21.0°C

21.0°C

Termoarredo
400W - 230V - 50Hz

Termoarredo
400W - 230V - 50Hz

Termoarredo
400W - 230V - 50Hz

TR16

TR17 TR18

21.0
°CTR19

TR20

21.0°C

TR2221
.0

°C

TR2321
.0

°C

TR2121
.0

°C

Termoarredo
400W - 230V - 50Hz

TR2421
.0

°C

TR25

21.0
°C

QE2

Recuperatore di calore
400W - 220V - 50Hz

Recuperatore di calore
400W - 220V - 50Hz

Scaldabagno
1200W - 230V - 50Hz
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COMUNE di PESCAROLO ED UNITI
Provincia di Cremona

PROGETTO  DEFINITIVO - ESECUTIVO

MetroQ Engineering
Direttore Tecnico: Ing. Simone Portesani

Sede operativa: via Milano 20 - 26100 Cremona (CR)
tel. 0372.806892
@-mail info@metro-q.it
Pec metroqengineering@leglmail.it
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progetto generale:

progettazione architettonica, progettazione strutturale,impianti elettrici e meccanici

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON OPERE DI MESSA IN
SICUREZZA, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PESCAROLO ED UNITI
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