COLETTORE A PAVIMENTO

CR-A01-01
tipo UPONOR

Marca:
Modello:

N. attacchi: 10
N. attacchi:

N. attacchi:
Cassetta -
Completo di valvole a sfera,sfiati, termometri montato in
cassetta e coibentato in Pe espanso

Diametro: 1"

riscaldamento
riscaldamento
condizionamento

LUl dge

SALA COMPUTER SALA COMPUTER

CIRCUITO - 09

CIRCUITO- 01 | CIRCUITO- 02 | CIRCUITO- 03 | CIRCUITO- 04 | CIRCUITO- 05 CIRCUITO- 06 | CIRCUITO- 07 | CIRCUITO - 08 CIRCUITO - 10

P 10 mm /L 52 mt

P 10 mm /L 48 mt

P10 mm/L 57 mt

P10 mm/L 49 mt

P 10 mm/L 45 mt

P10 mm /L 54 mt

P10 mm /L 46 mt

P10 mm/L 42 mt

P10 mm /L 48 mt

P10 mm/L 51 mt

[termostato TRO1| [t06]
[termostato TRO1| [t05]

[t07] termostato TRO1|
[t08| |termostato TRO1|
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' termostato TRO1| [t03]
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—— [t10] [termostato TRO1|

testina n. 4
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————testinan. 3
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COLETTORE A PAVIMENTO

CR-A01-02
tipo UPONOR

Marca:
Modello:

N. attacchi: 10
N. attacchi: 5
N. attacchi:
Cassetta -
Completo di valvole a sfera,sfiati, termometri montato in
cassetta e coibentato in Pe espanso

Diametro: 1"

riscaldamento
riscaldamento
condizionamento

CIRCUITO- 16 | CIRCUITO- 17 | CIRCUITO- 18 | CIRCUITO- 19 CIRCUITO - 21 CIRCUITO - 22 | CIRCUITO - 23

CIRCUITO- 11 | CIRCUITO- 12 | CIRCUITO- 13 | CIRCUITO- 14 | CIRCUITO - 15 CIRCUITO - 20 CIRCUITO - 24 | CIRCUITO- 25

[termostato TRO3| [t07]

P 10 mm /L 56 mt

P10 mm/L 50 mt

P10 mm /L 55 mt

P10 mm/L 47 mt

P10 mm /L 36 mt

testina n.

14 testinan. 13

testina n.

15— T —{testinan. 12

testinan. 11

P10 mm /L 48 mt

P10 mm/L 41 mt

P10 mm/L 46 mt

P10 mm /L 38 mt

P10 mm/L 28 mt

testinan. 9

testina n.10

testina n. 8

testina n. 7|

testinan. 6

P10 mm /L 56 mt

P10 mm/L 50 mt

P10 mm /L 55 mt

P10 mm/L 47 mt

P10 mm/L 36 mt

testina n. 4]

| testinan .5

—itestina n. 3

-testina n. 2

testina n. 1

termostato TRO3] [t06]

termostato TR0O3] [t05]

[termostato TR0O3] [t04]

termostato TRO3| [t03| ——

termostato TRO3| [t08|
termostato TR0O3| [t09]
[termostato TRO3] [t10]
ltermostato TRO3| [t11]
ltermostato TRO3| [t12]

termostato TR03| [t02] —— ——— |termostato TRO3] [t13

termostato TRO3| [t01] —— ———— [termostato TRO3] [t14]
— [termostato TRO3| [t15
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COLETTORE A PAVIMENTO

CR-A01-03
tipo UPONOR

Marca:
Modello:

N. attacchi: 10
N. attacchi:

N. attacchi:
Cassetta -
Completo di valvole a sfera,sfiati, termometri montato in
cassetta e coibentato in Pe espanso

Diametro: 1"

riscaldamento
riscaldamento
condizionamento

CORRIDOIO CORRIDOIO

CIRCUITO - 31

CIRCUITO - 26 | CIRCUITO - 27 | CIRCUITO- 28 | CIRCUITO- 29 | CIRCUITO - 30 CIRCUITO - 32 | CIRCUITO- 33 | CIRCUITO- 34 | CIRCUITO - 35

P10 mm/L60 mt P 10 mm /L 53 mt

P10 mm/L 53 mt

P10 mm /L 50 mt

P10 mm/L 46 mt

testina n. 9|
testina n.10

testinan. 6

testinan. 7

testinan. 8

De 16

De 16

De 16

De 16

De 16

P10 mm /L 44 mt

P 10 mm/L 40 mt

P10 mm/L 34 mt

P10 mm/L 43 mt

P10 mm/L 51 mt

testina n. 4

testina n. 5

De 16

testina n. 1

testinan. 2

testinan. 3

De 16

De 16

De 16

De 16

[termostato TR04/| [t06|

[termostato TR04| [t05]
ltermostato TR04| [t04] -

[t07] [termostato TRO4|
t08] [termostato TRO4|

termostato TR04| (03| ——
[termostato TR04| [t02] ——
termostato TR04| {t01| ——

———— [t09] [termostato TRO4|

—— [t10] [termostato TRO4|
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Finanziato
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COMUNE di PESCAROLO ED UNITI
Provincia di Cremona

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON OPERE DI MESSA IN
SICUREZZA, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PESCAROLO ED UNITI

allinistoro dell htvasione
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progetto generale:

progettazione architettonica, progettazione strutturale,impianti elettrici e meccanici

MetroQ Engineering
Direttore Tecnico: Ing. Simone Portesani
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Engineering
Sede operativa: via Milano 20 - 26100 Cremona (CR)
tel. 0372.806892
@-mail info@metro-q.it
Pec metrogengineering@leglmail. it




