
CAMPO: S1
SOLAIO BI-DELTA + Planitop HPC Floor

CARICHI     kg/mq

TABELLA SOLAIO ESISTENTE

G2k carichi non strutturali  PERMANENTE 210 daN/mq

Qk variabile         VARIABILE 300 daN/mq

G1k peso proprio PERMANENTE 315 daN/mq

Rck Esistente 20 N/mmq
Rck HPC Floor 74 N/mmq

H=28+5+2 (HPC FLOOR)
metodo di calcolo delle strutture SLU

CAMPO: S2
SOLAIO BAUSTA + Planitop HPC Floor

CARICHI     kg/mq

TABELLA SOLAIO ESISTENTE

G2k carichi non strutturali  PERMANENTE 210 daN/mq

Qk variabile         VARIABILE 300 daN/mq

G1k peso proprio PERMANENTE 425 daN/mq

Rck Esistente 20 N/mmq
Rck HPC Floor 74 N/mmq

H=24+5+2 (HPC FLOOR)
metodo di calcolo delle strutture SLU

CONNETTORI MECCANICI  A
FIOCCO - vedi dettaglio 1

STRATI DI GEOCALCE E NASTRI IN FIBRA DI ACCIAIO
INTERPOSTI A RICORSI IN LATERIZIO - vedi dettaglio 1

CAMPO: COPERTURA
SOLAIO IN LEGNO

CARICHI     kg/mq

TABELLA SOLAIO ESISTENTE

G2k carichi non strutturali  PERMANENTE 100 daN/mq

Qk variabile         VARIABILE 120 daN/mq

G1k peso proprio PERMANENTE 50 daN/mq

Orditura Primaria Esistente
Orditura Secondaria Esistente
Eventuali sostituzioni con C24

metodo di calcolo delle strutture SLU

PIANTA COPERTURA
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S1

S2

SOLAIO BAUSTA
h.29 cm

S2

SOLAIO BAUSTA
h.29 cm

S2

SOLAIO BAUSTA
h.29 cm

S1

SOLAIO BI-DELTA
h.33 cm

S1

SOLAIO BI-DELTA
h.33 cm

S1

PLANITOP
HPC FLOOR PLANITOP

HPC FLOOR

PLANITOP
HPC FLOOR

PLANITOP
HPC FLOOR

PLANITOP
HPC FLOOR

PLANITOP
HPC FLOOR

PLANITOP
HPC FLOOR

PLANITOP
HPC FLOOR

PLANITOP
HPC FLOOR

resinare ferri nella muratura 

1 ferro Ø 10/40 L= 100

Ancorante chimico a iniezione

30
70Ancorante chimico a iniezione

Collegamenti alla muratura perimetrale 

SOLAIO BI-DELTA
h.33 cm

SOLAIO BI-DELTA
h.33 cm

S1

SOLAIO BI-DELTA
h.33 cm

S1

SOLAIO BI-DELTA
h.33 cm

PIANTA SPECULARE PIANO TERRA - 1°SOLAIO

RINFORZO DI SOLAI CON CAPPA COLLABORANTE
Rinforzo di solai piani con cappa collaborante a basso spessore mediante HPC SYSTEM: PLANITOP HPC FLOOR

A'A

PIANTA

B
B'

3

4

1

2

1. Solaio esistente

2. PRIMER 3296:
Primer acrilico in dispersione acquosa consolidante antipolvere PRIMER 3296

E’ tassativamente necessario rimuovere tutti gli strati sovrastanti il
pacchetto strutturale prima di procedere al rinforzo.

La superficie deve essere pulita ed esente da elementi in fase di distacco.
Eventuali vuoti devono essere preliminarmente ricostruiti.

3. PLANITOP HPC FLOOR:
3 cm di cappa collaborante a basso spessore realizzata con PLANITOP HPC
FLOOR, malta cementizia monocomponente ad elevatissima fluidità  e
prestazioni meccaniche, a ritiro compensato, fibrorinforzata, a  elevata duttilità,
con fibre strutturali di acciaio, classe R4, rispondente ai requisiti della EN 1504-3
e della EN 1504-6;

Resistenza a comrpessione (EN 12190) (MPa)  120 (a 28 gg)
Modulo elastico a compressione (EN 13412) (GPa)     38 (a 28 gg)

Resistenza a flessione residua media (EN 14651) (MPa)
– CMOD 1 = 500 μm:                   fR1 12,5
– CMOD 2 = 1.500 μm:                fR2 12,7
– CMOD 3 = 2.500 μm:                fR3 11,4
– CMOD 4 = 3.500 μm:                fR4 9,9

Adesione al supporto (EN 1542) (MPa)   ≥ 3 (a 28 gg)
Resistenza alla carbonatazione accelerata (EN 13295) specifica superata
Impermeabilità all’acqua – profondità di penetrazione (EN 12390-8) (mm)  <2
Compatibilità termica misurata come adesione secondo EN 1542 (MPa)
– cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti (EN 13687/1)   > 2
Resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali – scagliatura (EN 12390-9) (g/mq)
<100 (dopo 50 cicli)
Reazione al fuoco (EN 13501-1) (Euroclasse)  A1, A1 fl
Consumo (per cm di spessore) (kg/mq)  circa 21

4. Connessione alla struttura perimetrale mediante monconi di barre di
armatura di lunghezza pari ad almeno 1 m, diam. 10 mm inghisate con
fissaggio chimico epossidico  puro per carichi strutturali MAPEFIX EP
385 (per struttura in calcestruzzo) o fissaggio chimico in vinilestere per
carichi strutturali MAPEFIX VE SF (per struttura in muratura)

SEZIONE BB'SEZIONE BB'

SEZIONE AA'SEZIONE AA'

1 2 3

41 2 3

5 6 7 8 9

5.  Sottofondo leggero h.10 cm

6.  Tappetino acustico h.2 mm

7.  Pannello portatubo h.12mm

8.  Livellina h.10 mm

9.  Pavimento

10. Controsoffitto in pannelli di cartongesso e supporto su struttura
metallica

10

CONSOLIDAMENTO E RINFORZO DI PORZIONI DI FABBRICATO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI CORDOLI ARMATI PER INTERPOSIZIONE NEI GIUNTI DI FASCE DI TESSUTO IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO E GEOMALTA
A BASE DI PURA CALCE IDRAULICA NATURALE

1

PULIZIA DELLE SUPERFICI, EVENTUALE APPLICAZIONE DI
FISSATIVO CONSOLIDANTE CORTICALE TIPO BIOCALCE® 

SILICATO CONSOLIDANTE O RASOBUILD®  ECO CONSOLIDANTE,
EVENTUALE RICOSTRUZIONE DELLA CONTINUITÀ MATERICA ED
EVENTUALE REGOLARIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE CON
GEOMALTA a RICORSI IN LATERIZIO

b

FASCE IN TESSUTO GEOSTEEL G600 ALLETTATE CON
GEOCALCE®  F ANTISISMICO

c CUNEO DI APPOGGIO DELLA COPERTURA

d

CONNETTORI MECCANICI A FIOCCO GEOSTEEL G600
 INGHISATI CON GEOCALCE®  FL ANTISISMICO

b

c

d

a

2

STESURA SUL SUPPORTO DI UNO SPESSORE MINIMO DI 3-5 mm
DI GEOCALCE®  F ANTISISMICO PER APPLICARE ED INGLOBARE
IL TESSUTO DI RINFORZO

3

INSTALLAZIONE DEL TESSUTO GEOSTEEL G600 IN FIBRA DI
ACCIAIO GALVANIZZATO

4

STESURA DI UNA SECONDA MANO DI GEOCALCE®  F
ANTISISMICO DI SPESSORE 2-5 mm

5 COMPLETAMENTO RICORSI IN LATERIZIO

6

INSERIMENTO DI DIATONI A FIOCCO GEOSTEEL G600 INGHISATI
CON MALTA COLABILE GEOCALCE®  FL ANTISISMICO

PARTICOLARI DI ANCORAGGI

1

6

2-3
4-5

DETTAGLIO 1

Note Tutte le misure devono essere controllate sul disegno ed in cantiere dal fornitore: responsabilità e danni per forniture errate
saranno a suo carico. Confrontare sempre i disegni esecutivi strutturali con quelli architettonici.
In caso vi fossero delle anomalie o discordanze avvertire la Direzione dei Lavori prima di procedere all'esecuzione.
Nei disegni e' sempre da ritenersi valido il particolare disegnato in scala piu' grande.

CAPRIATA "A"  - Esistente CAPRIATA "B"   - Esistente

CAPRIATA "C" - Esistente

28

28

28

28

10 16

13

24

30

30

30

30

24

13

X
X

1

23

4

5
SOLAIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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2C1C 3C 4C 5C

6C Controsoffitto Piano Primo Controsoffitto Piano Primo

Doppio assito incrociato
sp. 2,5 + 2,5 cm
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Muratura in Mattoni pieni e malta di calce
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PIANTA MURI PIANO TERRA
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TAMPONAMENTO APERTURE

NUOVO INTONACO

RICOSTRUZIONE DEI CONCI MURARI CON NUOVI
ELEMENTI
SI PONGA ATTENZIONE A NON AMMORSARE I NUOVI
ELEMENTI AI PREESISTENTI.

2

1

1

2

LEGENDA

SOLAIO ESISTENTE IN
LATERO-CEMENTO

MURATURA ESISTENTE IN
MATTONI  PIENI CON MALTA
DI CALCE

RINFORZO ESTRADOSSALE SOLAIO

198

97
2

345

1019

ABBAINO DA
MANTENERE

TAMPONAMENTO APERTURE
      - VEDI PARTICOLARE -

CREAZIONE APERTURE

COMUNE di PESCAROLO ED UNITI
Provincia di Cremona

PROGETTO  DEFINITIVO - ESECUTIVO

MetroQ Engineering
Direttore Tecnico: Ing. Simone Portesani

Sede operativa: via Milano 20 - 26100 Cremona (CR)
tel. 0372.806892
@-mail info@metro-q.it
Pec metroqengineering@leglmail.it

EG_STR_01_OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO

Luglio 2023

progetto generale:

progettazione architettonica, progettazione strutturale,impianti elettrici e meccanici

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON OPERE DI MESSA IN
SICUREZZA, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PESCAROLO ED UNITI
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