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SC-01 SCALDABAGNO POMPA CALORH
Tipo ARISTON
LYDOS HYBRID 80
Capacita It 80
Potenza kw 1.20
Refrigerante R134a
GWP 1430
SC-02 SCALDABAGNO POMPA CALOREH
Tipo ARISTON
LYDOS HYBRID 100
Capacita It 80
Potenza kw  1.20
Refrigerante R134a
GWP 1430
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— S| RACCOMANDA ALL’INSTALLATORE DI ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A TUTTE LE DIRETTIVE DI POSA DEI MATERIALI IMPIEGATI
FORNITE DALLE DIVERSE DITTE COSTRUTTRICI;
— LE INDICAZIONI, LE PRESCRIZIONI TECNICHE ED AMMINISTRATIVE CONTENUTE NELLE RELAZIONI TECNICHE E NEL CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO SONO PARTE INTEGRANTE DEGL!I ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO;
— S| RACCOMANDA DI POSARE LE TUBAZIONI DI TUTTI GLI IMPIANTI CON PARTICOLARE CURA NELLO STAFFAGGIO, ANCHE MEDIANTE

L'IMPIEGO COLLARI ISOFONICI, AL FINE DI PREVENIRE PROBLEMI DI RUMOROSITA’;

SI RACCOMANDA DI PROTEGGERE SEMPRE ED IN MODO ADEGUATO DAL GELO TUTTE LE TUBAZIONI E LE COMPONENT! IDRAULICHE;

- S| RACCOMANDA DI PREVEDERE L'INSTALLAZIONE DI IDONEI SFIATI D’ARIA;

LE COMPARTIZIONI ANTINCENDIO REIl INTERROTTE DA TUBAZIONI, CANALI E/O FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE ADEGUATAMENTE
RIPRISTINATE;

QUALSIASI VARIAZIONE DI MATERIALI, PERCORSI O QUANT'ALTRO DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI
DALL'ESTENSORE DEL PROGETTO O DALLA DIREZIONE LAVORI;

TUTTI GLI IMPIANTI DOVRANNO ESSERE INSTALLATI NEL PIENO RISPETTO DEL DPCM 5/12/1997 E DI OGN|I ALTRO
PROWEDIMENTO LEGISLATIVO E NORMATIVO DI CARATTERE LOCALE O NAZIONALE IN VIGORE ALL'ATTO DELL'INSTALLAZIONE,
OLTRE CHE IN MODO DA EVITARE UN PASSAGGIO DEI SUONI DA UNA ABITAZIONE ALL'ALTRA NEL RISPETTO ANCHE DELLA
NORMATIVA VIGENTE PER QUANTO RIGUARDA | REQUISITI ACUSTICI DELLE PARTIZIONI TRA UNITA" IMMOBILIARL. PERTANTO SI
RACCOMANDA DI OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI TECNICHE CONTENUTE NELLA RELAZIONE DI CALCOLO DEI
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI, REDATTA DAL PROFESSIONISTA INCARICATO;

TUTTI GLI IMPIANTI DEVONO ESSERE REALIZZATI IN PIENA CONFORMITA ALLA REGOLA DELL'ARTE, ALLE NORMATIVE, LEGGI E
REGOLAMENT! VIGENT! ALL'ATTO DELL'INSTALLAZIONE;

TUTTI GLI IMPIANTI DEVONO ESSERE COLLAUDATI COME DA NORMATIVE VIGENTL;

TUTTE LE TUBAZIONI DEVONO ESSERE DOTATE DI STAFFAGGI ED ANCORAGG!I OPPORTUNAMENTE DIMENSIONATI, RACCORDI E
PEZZ| SPECIALI NECESSARI PER UN'INSTALLAZIONE CONFORME ALLA REGOLA DELL'ARTE.

ISOLAMENTO TUBAZIONI ACQUA CALDA E FREDDA CORRENTI IN TRACCIA ALL'INTERNO DI LOCALI RISCALDATI REALIZZATO CON
GUAINE DI POLIETILENE ESPANSO A CELLE CHIUSE, SP. MIN. 10 mm, COMUNQUE CONFORME AL D.P.R. 412/93 ALLEGATO B;

ISOLAMENTO TUBAZIONI ACQUA CALDA E FREDDA CORRENTI IN TRACCIA ALL'INTERNO DI LOCALI NON RISCALDATI REALIZZATO CON
CUAINE DI POLIETILENE ESPANSO A CELLE CHIUSE, SP. MIN. 20 mm, COMUNQUE CONFORME AL D.P.R. 412/93 ALLEGATO B;

SI PRESCRIVE DI ISOLARE TUTTE LE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA E FREDDA SANITARIA CON LE MODALITA
SOPRA DESCRITTE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE CURVE ED ALLE DIRAMAZIONI;

COLONNA SCARICO acqua nere
silenziata de 110 con esalazione a
tetto stesso diametro

AL PIEDE DI OGNl COLONNA DI SCARICO DOVRA' ESSERE REALIZZATO UN IDONEO SIFONE CON ISPEZIONE;
LA PENDENZA DELLE TUBAZIONI SUB—ORIZZONTALI DELLE RETI DI SCARICO A GRAVITA' DEVE ESSERE PARI ALMENO ALL'1%;

PREVEDERE UN'ISPEZIONE CON TAPPO A TENUTA PER OGNI BRAGA DI DERIVAZIONE DELLE RETI DI SCARICO, E COMUNQUE
OGNI 15 METRI DI SVILUPPO SUB-ORIZZONTALE.
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