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!ﬂ 1%ijD B"IS Citofono Campanello | P. Ascensore | Telefono Prese luce Interruttori
A A o © FARETTO LED INCASSATO NEL PAVIMENTO 6W - 3000K - 350Lm
] 130
WRESERE 0 (3 O O Oy 4 t | 120 S INTERRUTTORE INCASSATO A PARETE IP20
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90 © PULSANTE INCASSATO FISSATO A PARETE IP20
CACAC A A A ':O p F v 38 H. 100 (se non diversamente indicato in pianta)
UA T T T T T 60 IEI INTERRUTTORE POSATO A VISTA IN CUSTODIA ISOLANTE PORTAFRUTTO IP20
B D’ D :’g H. 100 (se non diversamente indicato in pianta)
AT A A (cm) (cm) (em) (em) (om) (em) PULSANTE POSATO A VISTA IN CUSTODIA ISOLANTE PORTAFRUTTO IP20
G@ L[ijD G% Liﬁ) ﬂ‘ L[ijD 110-130 40-140 110-140 100-140 45-115 60-140 g H. 100 (se non diversamente indicato in pianta)
= © LAMPADA AUTOALIMENTATA LED - DISTANZA DI VISIBILITA' 26mt, MONOFACCIALE FISSATO A PARETE,
© e PORTE: SERVIZI IGIENICI: AUTONOMIA 1,5h CON PITTOGRAMMA " USCITA DI SICUREZZA ™ - IP40 - modello SCHNEIDER Smartexit
f‘rep r"I"=',") tﬂgz :zﬁ m:::m: zg;‘: :ztg:::ocfn'ﬁlleso LAVABO:l con piano superiore a cm. 80 dal pavimento DlCUbe (SA)
Crep Altezza manigle da terra cm. 85-95 e R == PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, AUTOALIMENTATO, AUTONOMIA 1 ora, IP40,
© (dotatodidoccettzatelefono) — tIpO SE, 650Lm, modello SCHNEIDER Smartled DiCube
ey el PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, AUTOALIMENTATO, AUTONOMIA 1 ora, IP65,
anerir 8 7580 cel past posaros tipo SE, 650Lm, modello SCHNEIDER Smartled DiCube
R LAMPADA PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, FUNZIONE ANTIPANICO, IP42, tipo SE, 220 Lm,1.5h
modello SCHNEIDER SMART BEAN DiCube DA INCASSO NEL CONTROSOFFITTO

LAMPADA PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, FUNZIONE ESODO, I1P42, tipo SE, 220 Lm,1.5h modello
SCHNEIDER SMART BEAN DiCube DA INCASSO NEL CONTROSOFFITTO

RIVELATORE DI DI PRESENZA E MOVIMENTO PER ACCENSIONE LUCE , installazione incassata nel
controsoffitto, area di rilevamento 6 m
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Direttore Tecnico: Ing. Simone Portesani

Engineering

Sede operativa: via Milano 20 - 26100 Cremona (CR)
tel. 0372.806892

@-mail info@metro-q.it

Pec metrogengineering@leglmail.it
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