
QUADRO ELETTRICO DI CONSEGNAQE0

PLAFONIERA INCASSATA IN CONTROSOFFITTO 60x60 LAMPADA LED 40W CON DIFFUSORE
LASTRA OPALE

INTERRUTTORE INCASSATO A PARETE IP20
H. 100 (se non diversamente indicato in pianta)

PULSANTE INCASSATO FISSATO A PARETE IP20
H. 100 (se non diversamente indicato in pianta)

PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, AUTOALIMENTATO, AUTONOMIA 1 ora, IP40,
tipo SE, 650Lm, modello SCHNEIDER Smartled DiCube

LAMPADA PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, FUNZIONE ANTIPANICO, IP42, tipo SE, 220 Lm,1.5h
modello SCHNEIDER SMART BEAN DiCube  DA INCASSO NEL CONTROSOFFITTO

LAMPADA AUTOALIMENTATA LED  - DISTANZA DI VISIBILITA' 26mt, MONOFACCIALE FISSATO A PARETE,
AUTONOMIA  1,5h CON PITTOGRAMMA " USCITA DI SICUREZZA " - IP40 - modello SCHNEIDER Smartexit
DiCube (SA)

E

E

PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, AUTOALIMENTATO, AUTONOMIA 1 ora, IP65,
tipo SE, 650Lm, modello SCHNEIDER Smartled DiCube

LAMPADA PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, FUNZIONE ESODO, IP42, tipo SE, 220 Lm,1.5h modello
SCHNEIDER SMART BEAN DiCube  DA INCASSO NEL CONTROSOFFITTO

INTERRUTTORE POSATO A VISTA IN CUSTODIA ISOLANTE PORTAFRUTTO IP20
H. 100 (se non diversamente indicato in pianta)

PULSANTE POSATO A VISTA IN CUSTODIA ISOLANTE PORTAFRUTTO IP20
H. 100 (se non diversamente indicato in pianta)

RIVELATORE DI DI PRESENZA E MOVIMENTO PER ACCENSIONE LUCE , installazione incassata nel
controsoffitto, area di rilevamento 6 m

S...

FARETTO LED INCASSATO NEL PAVIMENTO 6W - 3000K - 350Lm

CANALINA IN PVC BIANCA TIPO BOCCHIOTTI

QUADRO ELETTRICO POSA INCASSATA IP40
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LEGENDA SIMBOLIIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA

60-14040-140 110-140 45-115110-130 100-140

( cm )( cm ) ( cm ) ( cm )( cm ) ( cm )

140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40

al
te

zz
a

InterruttoriCampanello P. Ascensore Prese luceCitofono
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SERVIZI IGIENICI:

LAVABO: con piano superiore a cm. 80 dal pavimento
        del tipo senza colonna e con sifone accostato
        o incassato nella parete

WC - BIDET:  del tipo sospeso con piano superiore 
        a cm. 45-50 dal pavimento e bordo
        anteriore a cm. 75-80 dalla parete posteriore

DOCCIA: del tipo a pavimento con sedile ribaltabile
        e doccia a telefono

        (dotato di doccetta a telefono)

( cm )( cm ) ( cm ) ( cm )( cm ) ( cm )

PORTE:
Luce netta minima porta ingresso cm. 80
Luce netta minima porte interne  cm. 75
Altezza maniglie da terra cm. 85-95

TABELLA DELLE ALTEZZE CONSIGLIATETABELLA DELLE ALTEZZE CONSIGLIATE
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TIPICO ALTEZZE APPARECCHIATURE  TIPICO ALTEZZE APPARECCHIATURE  TIPICO ALTEZZE APPARECCHIATURE  T

+1 DIMENSIONE SCATOLA PORTA
APPARECCHI 3 MODULI

CANALINA PORTACAVI

CASSETTE DI DERIVAZIONE INSTALLATE
SULLA CANALINACONTROSOFFITTO

LED PANEL

gruppo prese FM e TD

SCATOLA
503

FM TD

TERMOSTATO AMBIENTE

COMANDI IMPIANTO ILLUMINAZIONE

CANALINA TIPO BOCHIOTTI

TIPICO INSTALLAZIONE CANALINA
COMUNE di PESCAROLO ED UNITI

Provincia di Cremona

PROGETTO  DEFINITIVO - ESECUTIVO

MetroQ Engineering
Direttore Tecnico: Ing. Simone Portesani

Sede operativa: via Milano 20 - 26100 Cremona (CR)
tel. 0372.806892
@-mail info@metro-q.it
Pec metroqengineering@leglmail.it

EG_EL_02_IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA

Luglio 2023

progetto generale:

progettazione architettonica, progettazione strutturale,impianti elettrici e meccanici

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON OPERE DI MESSA IN
SICUREZZA, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PESCAROLO ED UNITI

AutoCAD SHX Text
PIAZZA GARIBALDI

AutoCAD SHX Text
AULA 1

AutoCAD SHX Text
INGRESSO

AutoCAD SHX Text
DISPENSA

AutoCAD SHX Text
DIS. 2

AutoCAD SHX Text
LOC. CONT.

AutoCAD SHX Text
WC  Operatrici cuina

AutoCAD SHX Text
CUCINA

AutoCAD SHX Text
Postazione Operatore Scolastico

AutoCAD SHX Text
RIP. 1

AutoCAD SHX Text
MENSA

AutoCAD SHX Text
Spogliatoio

AutoCAD SHX Text
ANTIBAGNO 1

AutoCAD SHX Text
BAGNI 1

AutoCAD SHX Text
BAGNI 2

AutoCAD SHX Text
ANTIBAGNO2

AutoCAD SHX Text
AULA COMPUTER

AutoCAD SHX Text
DIS. 1

AutoCAD SHX Text
AULA ESTERNA

AutoCAD SHX Text
AULA 3

AutoCAD SHX Text
CORRIDOIO 3

AutoCAD SHX Text
RIP. 2

AutoCAD SHX Text
CORRIDOIO  2

AutoCAD SHX Text
AULA 5

AutoCAD SHX Text
AULA 4

AutoCAD SHX Text
DIS. 3

AutoCAD SHX Text
ANTIBAGNO 2

AutoCAD SHX Text
BAGNI 4

AutoCAD SHX Text
AULA 2

AutoCAD SHX Text
DIS. 4

AutoCAD SHX Text
AULA 6

AutoCAD SHX Text
BAGNI 3

AutoCAD SHX Text
RADIATORE (se necessario )

AutoCAD SHX Text
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE

AutoCAD SHX Text
ISOLATA G/V IN TUBAZIONE TERMOPLASTICA

AutoCAD SHX Text
CONDUTTORE IN CORDA DI RAME FLESSIBILE

AutoCAD SHX Text
FLESSIBILE INCASSATA NELLA CALDANA

AutoCAD SHX Text
ALL'IMPIANTO DI TERRA

AutoCAD SHX Text
2.40

AutoCAD SHX Text
2.25

AutoCAD SHX Text
TUBAZIONI IMP. IDROSANITARIO

AutoCAD SHX Text
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE 

AutoCAD SHX Text
220V

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
2.25

AutoCAD SHX Text
2.40

AutoCAD SHX Text
PRED. BOILER

AutoCAD SHX Text
Pulsante annullo chiamta WC disabili

AutoCAD SHX Text
Pulsante tirante chiamata WC disabili


	Fogli e viste
	168_0723_E02


