
QUADRO ELETTRICO DI CONSEGNAQE0

PRESA INCASSATA BIVALENTE 2P+T 10/16A
H.30 (se non diversamente indicato in pianta)

PRESA INCASSATA UNEL UNIVERSALE 2P+T 10/16A
H.30  (se non diversamente indicato in pianta)

PREDISPOSIZIONE PER PRESA RJ45 CAT 6 TELEFONICA/DATI
H.30cm  (se non diversamente indicato in pianta)

GP1
GRUPPO PRESE INCASSATO  n° 1, COSTITUITO DA:
- n° 1 presa UNEL UNIVERSALE 2P+T 10/16A
- n° 1 presa BIPOLARE 2P+T 10/16A
- n° 1 presa RJ45 cat. 6 TELEFONICA/DATI

CS1

COLONNA BIFACCIALE CURVA IN ALLUMINIO PER
Lato 1
-n° 3 prese BIVALENTI 2P+T 10/16A
-n° 3 prese UNEL universali 2P+T 10/16A
-n° 5 prese RJ45 cat. 6 TELEFONICA/DATI

DISTRIBUZIONE SCRIVANIA, COMPOSTA DA:
Lato 2
-n° 3 prese BIVALENTI 2P+T 10/16A
-n° 3 prese UNEL universali 2P+T 10/16A
-n° 3 prese RJ45 cat. 6 TELEFONICA/DATI

GRUPPO PRESE POSATO A VISTA  n° 2, COSTITUITO DA:
- n° 1 presa UNEL UNIVERSALE 2P+T 10/16A
- n° 1 presa CEE INTERBLOCCATA 2P+T 16A protetta da fusibili
- n° 1 presa CEE INTERBLOCCATA 3P+T 16A protetta da fusibili

GP2

SUONERIA / RONZATORE LUMINOSO CHIAMATA WC
H.30cm (se non diversamente indicato in pianta)

TIRANTE DI CHIAMATA WC
H.225cm (se non diversamente indicato in pianta)

PULSANTE ANNULLO CHIAMATA WC
H.100cm (se non diversamente indicato in pianta)

CAMPANELLA CAMBIO ORA / INTERVALLO
H.250cm (se non diversamente indicato in pianta)

DIFFUSORE SONORO PER CONTROSOFFITTO 6W, COMPLETO DI MORSETTI
CERAMICI, FUSIBILE TERMICO E CALOTTA DI PROTEZIONE IN PLASTICA PET
PULSANTE MANUALE FUMI
H.100cm (se non diversamente indicato in pianta)

PULSANTE MANUALE CAMBIO ORA / INTERVALLO
H.100cm (se non diversamente indicato in pianta)

GRUPPO PRESE POSATO A VISTA SU CANALINA  n° 3, COSTITUITO DA:
- n° 1 presa UNEL UNIVERSALE 2P+T 10/16A
- n° 1 presa BIPOLARE 2P+T 10/16A
- n° 1 presa RJ45 cat. 6 TELEFONICA/DATI

GP3

CANALINA IN PVC BIANCA TIPO BOCCHIOTTI

CAMPANA ALLARME FUMI
H.100cm (se non diversamente indicato in pianta)

QUADRO ELETTRICO POSA INCASSATA IP40

PULSANTE SGANCIO BT IN CUSTODIA ISOLANTE ROSSA CON LAMPADA DI
SEGNALAZIONE

CENTRALE PER SISTEMA DI EVACUAZIONE VOCALE INTEGRATO (EVAC)

POSTAZIONE MICROFONICA DA SCRIVANIA
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LEGENDA SIMBOLI

T

IMPIANTO DI FORZA MOTRICE ED IMPIANTI SPECIALI

+1

LEGENDA ATTREZZATURE

5P+N+T

CAVO DIRETTO
PRESA UNEL
PRESA CEE

CUCINA
1

2

3

Piano induzione

Affettatrice 250W - 230V - 50Hz

300W - 400V - 50HzCappa aspirazione

5

6

Base refrigerata 280W - 230V - 50Hz

LA POSIZIONE E LA TIPOLOGIA DELLE ATTREZZATURE SONO DA
VERIFICARE DURANTE LA  FASE COSTRUTTIVA CON IL FORNITORE

DELLE APPARECCHIATURE

Lavastoviglie a capote 8500W - 400V - 50Hz

4

10000W - 400V - 50HzForno

12
0

TIPICO ALIMENTAZIONI APPARECCHIATURE CUCINA (NON VALIDO PER ARREDI E FINITURE)
LA POSIZIONE DEFINITIVA DELLE PRESE E DELLE ALIMENTAZIONI DEVE ESSERE VERIFICATA CON LA COMMITTENTE
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TUBAZIONI SOTTOTRACCIA POSATE
SOTTO PAVIMENTO ED ATTESTATE
ALLE PRESE

3000W - 230V - 50Hz
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Telefono

SERVIZI IGIENICI:

LAVABO: con piano superiore a cm. 80 dal pavimento
        del tipo senza colonna e con sifone accostato
        o incassato nella parete

WC - BIDET:  del tipo sospeso con piano superiore 
        a cm. 45-50 dal pavimento e bordo
        anteriore a cm. 75-80 dalla parete posteriore

DOCCIA: del tipo a pavimento con sedile ribaltabile
        e doccia a telefono

        (dotato di doccetta a telefono)

( cm )( cm ) ( cm ) ( cm )( cm ) ( cm )

PORTE:
Luce netta minima porta ingresso cm. 80
Luce netta minima porte interne  cm. 75
Altezza maniglie da terra cm. 85-95

TABELLA DELLE ALTEZZE CONSIGLIATETABELLA DELLE ALTEZZE CONSIGLIATE
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TIPICO ALTEZZE APPARECCHIATURE  TIPICO ALTEZZE APPARECCHIATURE  TIPICO ALTEZZE APPARECCHIATURE  

DIMENSIONE SCATOLA PORTA
APPARECCHI 3 MODULI

CANALINA PORTACAVI

CASSETTE DI DERIVAZIONE INSTALLATE
SULLA CANALINACONTROSOFFITTO

LED PANEL

gruppo prese FM e TD

SCATOLA
503

FM TD

TERMOSTATO AMBIENTE

COMANDI IMPIANTO ILLUMINAZIONE

CANALINA TIPO BOCHIOTTI

TIPICO INSTALLAZIONE CANALINA

COMUNE di PESCAROLO ED UNITI
Provincia di Cremona

PROGETTO  DEFINITIVO - ESECUTIVO

MetroQ Engineering
Direttore Tecnico: Ing. Simone Portesani

Sede operativa: via Milano 20 - 26100 Cremona (CR)
tel. 0372.806892
@-mail info@metro-q.it
Pec metroqengineering@leglmail.it

EG_EL_03_ IMPIANTO DI FORZA MOTRICE ED IMPIANTI SPECIALI

Luglio 2023

progetto generale:

progettazione architettonica, progettazione strutturale,impianti elettrici e meccanici

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON OPERE DI MESSA IN
SICUREZZA, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PESCAROLO ED UNITI
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