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LEGENDA SEGNI GRAFIC

IRAI Centrale analogica indirizzata impianto di rivelazione e allarme incendio a 2 loop
= |

@ Terminale di ripetizione allarmi

=< Communicator IP/3G-4G EN 54.21
COMM

LS Alimentatore ausiliario 24V 5 Amp

Pulsante manuale antincendio indirizzato con doppio isolatore.
Altezza d'installazione H=1,50m

di fumo indirizzato con isolatore

Rilevatore ottico

@ Rivelatore ottico

di fumo con isolatore installato nel controsoffitto

(X
[X1]

Rivelatore lineare di fumo. Trasmittente (TX) e ricevente (RX)

Rivelatore lineare di calore non ripristinabile. Cavo termosensibile 68°

Rilevatore ottico

di fumo indirizzato con isolatore ad alta sensibilitd, installato in camera di analisi

per controllo canale trasporto aria.

Segnalazione luminosa rivelazione allarme incendi

Segnalatore di allarme oftico/acustico con led bianco IP65 EN54-3/23, con pannello allarme incendio
Indirizzato con alimentazione da loop

Elettromagnete per porte antincendio
Modulo1 uscita indirizzato.
Modulo 1 ingresso indirizzato
Modulo indirizzato 1 uscita + 1 ingresso per comando e controllo stato cavo termosensibile
g Modulo indirizzato 1 uscita + 2 ingressi
2ok Modulo indirizzato 2 uscite + 2 ingressi
Modulo indirizzato 1 uscita + 1 ingresso per comando e controllo stato serranda tagliafuoco

PARTICOLARE DERIVAZIONI DA DORSALI PRINCIPALI PER
ALIMENTAZIONE RIVELATORI DI FUMO

Q

—4 RIVELATORE

\I‘QBAZIONE CORRUGATA IN PVC w PRA CONTROSOFFITTO

0

CAVO LOOP ANTINCENDIO _____ ———

; PASSERELLA A FILO STAFFATA A SOFFITTO

A DOPPIO ISOLAMENTO

244224227 4 4 2 4 /';:“/;“//3“/2 4 Q%

YR 7 YR 777 Y52 YN 7272577277720 7 222452
% % LED RIPETITORE ALLARME

RIVELATORE

DELIMITANO

PREVEDERE BARRIERE TAGLIAFIAMMA IN TUTTI
GLI ATTRAVERSAMENTI DI SOLAI O PARETI CHE

| COMPARTIMENTI ANTINCENDIO

Tutte le connessioni dovra

per almeno 120 minuti secondo la CElI EN 50200 e CEI 20-105-V2, a bassa
emissione di fumo e zero alogeni o comunque protetti per tale periodo

Per ogni loop il percorso dei cavi in uscita dalla centrale deve essere
differenziato rispetto al percorso diritorno in modo che il danneggiamento di
un ramo non coinvolga anche l'altro ramo

nno essere effettuate con caviresistenti al fuoco

fecnici o comunqu

La distanza tra i rivelatori e le pareti del locale sorvegliato non deve essere
minore di 0,5 m a meno che siano installati in corridoi, cunicoli, condotti

Mantenere la merce in deposito e qualsiasi macchinario e/o impianto ad
una distanza >=0,

e ambienti aventi larghezza minore di Tm.

Sm di fianco e disotto da ogni rivelatore
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