
 

P.IVA 03345250983 - CF 98156900171  
REA BS-527805  
Via Nicolò Tommaseo, 49 - 25128 - Brescia - (IT) 
030/300671 - PEC: info@pec.itsmachinalonaƟ.it 

 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

 
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università 
Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” 

Azione “Potenziamento laboratori ITS Academy” 
 
 

PROGETTO:  
ITS MACHINA LONATI - INDUSTRIA 4.0 E SOFT SKILLS PER UNA FORMAZIONE INNOVATIVA 

M4C1I1.5-2023-1002-P-26510 
CUP: F84D23003240006 

 
PROGETTO LAVORI:  
PROGETTO FTE-DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI PER 
L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AI FINI DELLA CREAZIONE DI NUOVI PERCORSI 
E DELL'INCREMENTO DELLE ISCRIZIONI (art. comma 1 del ContraƩo di finanziamento) 
 

UBICAZIONE INTERVENTO:  
PIANO SECONDO E TERZO PRESSO IMMOBILE DENOMINATO “EX CARNEVALI” SITO IN VIA 
CEFALONIA N° 77, BRESCIA 

 

 

IMPIANTO ELETTRICO – IRAI - EVAC 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

Parte II 

IIMPIANTI ELETTRICI – IRAI - EVAC 

IE_CAP 
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SCHEDA TECNICA
SL764+_1412

04.09.2023

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 04.09.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

    

 Fornitura completa per i sistemi configurati e i prodotti da catalogo

1x C2310191494/03/001 - SL764+ SM (LINEAR) S/A 940

 WH9016 DALI OP 1412 mm

398,- €

Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 398,- €

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 04.09.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili
Articolo: C2310191494/03/001

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI OP 1412 mm

 Caratteristiche tecniche e testo di descrizione

Quantità: 1

Forma del sistema: Layout I

Modello: 764+

Montaggio: Montaggio a soffitto

Colore del corpo: RAL9016 (opaco, goffrato)

Diffusore: Diffusore PMMA

Emissione della luce: diretta

Temperatura del colore: 4000K

Efficienza/flusso luminoso: 1 m/W lm/m

Driver: Digitale dimmerabile DALI

Lunghezza profilo (mm): 1412

Articolo: C2310191494/03/001

Raggruppamento: 1

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in
alluminio estruso della serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) /
Design lineare e sobrio con calotte terminali a filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di
compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio
semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco,
goffrato) / Diffusore a filo in PMMA bianco opalino per una diffusione della luce ottimale e un'elevata uniformità /
Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di uscita della luce (tecnologia LED Backlight) /
Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili configurate più aggiunta per inserimento in calotte
terminali (taglio finale a cura del committente) / Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di
illuminazione efficienti / Massima qualità della luce grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice
di resa cromatica generale Ra > 90 / Tolleranza cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10
50.000h / Colore della luce bianco neutro, temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di
illuminazione specifici / Sistema di apparecchi alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / 
La potenza totale del sistema è di  W con un flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza del sistema
configurato risultante da questi valori è di 1 m/W / Lunghezza profilo 1 = 1412 mm

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 04.09.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI OP 1412 mm

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in alluminio estruso della
serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) / Design lineare e sobrio con calotte terminali a
filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio
predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato
rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco, goffrato) / Diffusore a filo in PMMA bianco opalino per una diffusione della luce ottimale e
un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di uscita della luce (tecnologia LED Backlight) /
Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili configurate più aggiunta per inserimento in calotte terminali (taglio finale a
cura del committente) / Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di illuminazione efficienti / Massima qualità della
luce grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica generale Ra > 90 / Tolleranza cromatica
(MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco neutro, temperatura del colore 4000 K /
Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di apparecchi alimentato da alimentatori elettronici
dimmerabili (DALI) integrati / La potenza totale del sistema è di  W con un flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza del
sistema configurato risultante da questi valori è di  lm/W / Lunghezza profilo 1 = 1412 mm

Flusso luminoso
Potenza massima
Efficienza sistema
Tensione nominale
Ballast

 lm
 W

 lm/W
220V - 240V
Digitale dimmerabile DALI

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 04.09.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI OP 1412 mm

 Fornitura dei singoli componenti del sistema

Raggruppam
ento

Cod. articolo Denominazione Lunghezza Pz. Lunghezza
totale

2.0 3109647 (EC01) SL764+ END CAP SET WH9016 (RAL
9016s)

1

3.0 3109626 (14A1) SL764+ HOUSING 1400 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.400 mm 1

4.0 3112177 (9088) SL764+ LE 1400 S/A 940 OP/MP DALI 1.399 mm 1

5.0 3109640 (A14O) SL764+ COVER SET 1400 OP 1.405 mm 1

  Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 398,- € 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 04.09.2023
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Tutti i disegni devono essere considerati dall'alto. Tutte le misure sono in mm.

Punto di alimentazione
Possibilità di alimentazione anche a fianco di ogni giunto di profilo

SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI OP 1412 mm

 Disegno degli inserti luminosi

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 04.09.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

 ASSISTENZA E CONTATTO

Configuratore di sistemi luminosi: 2.33.4

Titolare: PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH

Stapelner Str. 1+3

38644 Goslar

GERMANY

Contatto: E-Mail: info.de@pil.lighting

Tel: +49 (0) 5321 - 37 77 - 0

Fax: +49 (0) 5321 - 37 77 - 99

In caso di domande o problemi con il configuratore, siamo a tua completa disposizione.
Rivolgiti al tuo referente o chiamaci. 

Copyright © 2023 PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Tutti i diritti riservati.

Riproduzione e diffusione solo previo consenso scritto di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. Da utilizzare solo per la pianificazione di progetti
e/o con prodotti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. In particolare, la cartella di installazione i relativi contenuti nonché le schede tecniche
non possono essere riprodotti, nemmeno in parte, senza autorizzazione di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH.

I contenuti delle cartelle di installazione e delle schede tecniche sono da considerarsi proprietà intellettuale di PERFORMANCE iN LIGHTING
GmbH. e sono protetti da copyright.

I dati e i risultati non possono essere pubblicati, riprodotti o manipolati senza permesso degli autori ovvero delle agenzie che li rappresentano.

Tutti i diritti relativi a questo software e alle informazioni con esso trasmesse o prodotte , compresi il diritto d'autore e la proprietà intellettuale,
sono di proprietà di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH e sono tutelati dalla legge nazionale e dalle convenzioni internazionali sul diritto
d'autore. Oltre al semplice utilizzo di questo software per la pianificazione di progetti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH non viene
concesso alcun diritto.

Tutti i prezzi indicati (IVA esclusa) sono puramente indicativi.

Si declina qualsiasi responsabilità per le informazioni fornite.
Salvo modifiche tecniche e di contenuto. 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 04.09.2023
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SCHEDA TECNICA
SL764+_1972

31.08.2023

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

    

 Fornitura completa per i sistemi configurati e i prodotti da catalogo

1x C2310191410/02/001 - SL764+ SM (LINEAR) S/A 940

 WH9016 DALI MP 1972 mm

555,- € 1972

Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 555,- €

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

Luogo di utilizzo

1972

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili
Articolo: C2310191410/02/001

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 1972 mm

1972

 Caratteristiche tecniche e testo di descrizione

Quantità: 1

Forma del sistema: Layout I

Modello: 764+

Montaggio: Montaggio a soffitto

Colore del corpo: RAL9016 (opaco, goffrato)

Diffusore: Microprisma

Emissione della luce: diretta

Temperatura del colore: 4000K

Efficienza/flusso luminoso: 11 lm/W lm/m

Driver: Digitale dimmerabile DALI

Lunghezza profilo (mm): 1972

Articolo: C2310191410/02/001

Raggruppamento: 1

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in
alluminio estruso della serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) /
Design lineare e sobrio con calotte terminali a filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di
compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio
semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco,
goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al minimo
dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di
uscita della luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili
configurate più aggiunta per inserimento in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) /
Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di illuminazione efficienti / Massima qualità della luce
grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica generale Ra > 90 / Tolleranza
cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco neutro,
temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di
apparecchi alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta
all'illuminazione di postazioni di lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN
12464-1) / La potenza totale del sistema è di  W con un flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza del
sistema configurato risultante da questi valori è di 11  lm/W / Lunghezza profilo 1 = 1972 mm

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 1972 mm

1972

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in alluminio estruso della
serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) / Design lineare e sobrio con calotte terminali a
filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio
predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato
rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco, goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al
minimo dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di uscita della
luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili configurate più aggiunta per inserimento
in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) / Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di
illuminazione efficienti / Massima qualità della luce grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica
generale Ra > 90 / Tolleranza cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco
neutro, temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di apparecchi
alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta all'illuminazione di postazioni di
lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN 12464-1) / La potenza totale del sistema è di  W con un
flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza del sistema configurato risultante da questi valori è di 11  lm/W / Lunghezza profilo 
1 = 1972 mm

Flusso luminoso
Potenza massima
Efficienza sistema
Tensione nominale
Ballast

 lm
W

11  lm/W
220V - 240V
Digitale dimmerabile DALI

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 1972 mm

1972

 Fornitura dei singoli componenti del sistema

Raggruppam
ento

Cod. articolo Denominazione Lunghezza Pz. Lunghezza
totale

2.0 3109647 (EC01) SL764+ END CAP SET WH9016 (RAL
9016s)

1

3.0 3110229 (19A1) SL764+ HOUSING 1960 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.960 mm 1

4.0 3112886 (9103) SL764+ LE 1960 S/A 940 OP/MP DALI 1.959 mm 1

5.0 3110378 (A19M) SL764+ COVER SET 1960 MP 1.965 mm 1

  Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 555,- € 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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Tutti i disegni devono essere considerati dall'alto. Tutte le misure sono in mm.

Punto di alimentazione
Possibilità di alimentazione anche a fianco di ogni giunto di profilo

SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 1972 mm

1972

 Disegno degli inserti luminosi

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

  
 ASSISTENZA E CONTATTO

Configuratore di sistemi luminosi: 2.33.4

Titolare: PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH

Stapelner Str. 1+3

38644 Goslar

GERMANY

Contatto: E-Mail: info.de@pil.lighting

Tel: +49 (0) 5321 - 37 77 - 0

Fax: +49 (0) 5321 - 37 77 - 99

In caso di domande o problemi con il configuratore, siamo a tua completa disposizione.
Rivolgiti al tuo referente o chiamaci. 

Copyright © 2023 PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Tutti i diritti riservati.

Riproduzione e diffusione solo previo consenso scritto di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. Da utilizzare solo per la pianificazione di progetti
e/o con prodotti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. In particolare, la cartella di installazione i relativi contenuti nonché le schede tecniche
non possono essere riprodotti, nemmeno in parte, senza autorizzazione di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH.

I contenuti delle cartelle di installazione e delle schede tecniche sono da considerarsi proprietà intellettuale di PERFORMANCE iN LIGHTING
GmbH. e sono protetti da copyright.

I dati e i risultati non possono essere pubblicati, riprodotti o manipolati senza permesso degli autori ovvero delle agenzie che li rappresentano.

Tutti i diritti relativi a questo software e alle informazioni con esso trasmesse o prodotte , compresi il diritto d'autore e la proprietà intellettuale,
sono di proprietà di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH e sono tutelati dalla legge nazionale e dalle convenzioni internazionali sul diritto
d'autore. Oltre al semplice utilizzo di questo software per la pianificazione di progetti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH non viene
concesso alcun diritto.

Tutti i prezzi indicati (IVA esclusa) sono puramente indicativi.

Si declina qualsiasi responsabilità per le informazioni fornite.
Salvo modifiche tecniche e di contenuto. 

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
SL764+_2532

31.08.2023

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

    

 Fornitura completa per i sistemi configurati e i prodotti da catalogo

1x C2310191411/01/001 - SL764+ SM (LINEAR) S/A 940

 WH9016 DALI MP 2532 mm

845,- € 2532

Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 845,- €

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

Luogo di utilizzo

2532

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili
Articolo: C2310191411/01/001

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 2532 mm

2532

 Caratteristiche tecniche e testo di descrizione

Quantità: 1

Forma del sistema: Layout I

Modello: 764+

Montaggio: Montaggio a soffitto

Colore del corpo: RAL9016 (opaco, goffrato)

Diffusore: Microprisma

Emissione della luce: diretta

Temperatura del colore: 4000K

Efficienza/flusso luminoso: 11 lm/W lm/m

Driver: Digitale dimmerabile DALI

Lunghezza profilo (mm): 2532

Articolo: C2310191411/01/001

Raggruppamento: 1

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in
alluminio estruso della serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) /
Design lineare e sobrio con calotte terminali a filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di
compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio
semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco,
goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al minimo
dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di
uscita della luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili
configurate più aggiunta per inserimento in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) /
Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di illuminazione efficienti / Massima qualità della luce
grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica generale Ra > 90 / Tolleranza
cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco neutro,
temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di
apparecchi alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta
all'illuminazione di postazioni di lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN
12464-1) / La potenza totale del sistema è di  W con un flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza del
sistema configurato risultante da questi valori è di 11  lm/W / Lunghezza profilo 1 = 2532 mm

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 2532 mm

2532

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in alluminio estruso della
serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) / Design lineare e sobrio con calotte terminali a
filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio
predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato
rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco, goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al
minimo dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di uscita della
luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili configurate più aggiunta per inserimento
in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) / Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di
illuminazione efficienti / Massima qualità della luce grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica
generale Ra > 90 / Tolleranza cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco
neutro, temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di apparecchi
alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta all'illuminazione di postazioni di
lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN 12464-1) / La potenza totale del sistema è di  W con un
flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza del sistema configurato risultante da questi valori è di 11 lm/W / Lunghezza profilo 
1 = 2532 mm

Flusso luminoso
Potenza massima
Efficienza sistema
Tensione nominale
Ballast

 lm
 W

11  lm/W
220V - 240V
Digitale dimmerabile DALI

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 2532 mm

2532

 Fornitura dei singoli componenti del sistema

Raggruppam
ento

Cod. articolo Denominazione Lunghezza Pz. Lunghezza
totale

2.0 3110629 (VERB) SL764+ CONNECTING SET 1

3.0 3115974 (0002) LE WIRING SET DALI 1

4.0 3109647 (EC01) SL764+ END CAP SET WH9016 (RAL
9016s)

1

5.0 3109625 (11A1) SL764+ HOUSING 1120 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.120 mm 1

6.0 3109626 (14A1) SL764+ HOUSING 1400 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.400 mm 1

7.0 3112173 (9080) SL764+ LE 1120 S/A 940 OP/MP DALI 1.119 mm 1

8.0 3112177 (9088) SL764+ LE 1400 S/A 940 OP/MP DALI 1.399 mm 1

9.0 3115894 (A28T) SL764+ COVER SET 2800 TR 2.800 mm 1

10.0 3110741 (A15M) SL764+ MICROPRISM 1500 1.500 mm 2

  Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 845,- € 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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Tutti i disegni devono essere considerati dall'alto. Tutte le misure sono in mm.

Punto di alimentazione
Possibilità di alimentazione anche a fianco di ogni giunto di profilo

SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 2532 mm

2532

 Disegno degli inserti luminosi

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

 ASSISTENZA E CONTATTO

Configuratore di sistemi luminosi: 2.33.4

Titolare: PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH

Stapelner Str. 1+3

38644 Goslar

GERMANY

Contatto: E-Mail: info.de@pil.lighting

Tel: +49 (0) 5321 - 37 77 - 0

Fax: +49 (0) 5321 - 37 77 - 99

In caso di domande o problemi con il configuratore, siamo a tua completa disposizione.
Rivolgiti al tuo referente o chiamaci. 

Copyright © 2023 PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Tutti i diritti riservati.

Riproduzione e diffusione solo previo consenso scritto di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. Da utilizzare solo per la pianificazione di progetti
e/o con prodotti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. In particolare, la cartella di installazione i relativi contenuti nonché le schede tecniche
non possono essere riprodotti, nemmeno in parte, senza autorizzazione di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH.

I contenuti delle cartelle di installazione e delle schede tecniche sono da considerarsi proprietà intellettuale di PERFORMANCE iN LIGHTING
GmbH. e sono protetti da copyright.

I dati e i risultati non possono essere pubblicati, riprodotti o manipolati senza permesso degli autori ovvero delle agenzie che li rappresentano.

Tutti i diritti relativi a questo software e alle informazioni con esso trasmesse o prodotte , compresi il diritto d'autore e la proprietà intellettuale,
sono di proprietà di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH e sono tutelati dalla legge nazionale e dalle convenzioni internazionali sul diritto
d'autore. Oltre al semplice utilizzo di questo software per la pianificazione di progetti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH non viene
concesso alcun diritto.

Tutti i prezzi indicati (IVA esclusa) sono puramente indicativi.

Si declina qualsiasi responsabilità per le informazioni fornite.
Salvo modifiche tecniche e di contenuto. 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
SL764+_2812SBI

04.09.2023

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 04.09.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

    

 Fornitura completa per i sistemi configurati e i prodotti da catalogo

1x C2310191495/03/001 - SL764+ PL (LINEAR) S/C 940 

WH9016 DALI MP 2812 mm

1.095,- €

Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 1.095,- €

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 04.09.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili
Articolo: C2310191495/03/001

SL764+ PL (LINEAR) S/C 940  WH9016
DALI MP 2812 mm

 Caratteristiche tecniche e testo di descrizione

Quantità: 1

Forma del sistema: Layout I

Modello: 764+

Montaggio: Sospensione

Colore del corpo: RAL9016 (opaco, goffrato)

Diffusore: Microprisma

Emissione della luce: diretta/indiretta

Temperatura del colore: 4000K

Efficienza/flusso luminoso: lm/W lm/m

Driver: Digitale dimmerabile DALI

Lunghezza profilo (mm): 2812

Articolo: C2310191495/03/001

Raggruppamento: 1

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in
alluminio estruso della serie di design SL764+ Montaggio a sospensione (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) /
incl. kit per sospensione per montaggio sospeso / Design lineare e sobrio con calotte terminali a filo / Perfetto
adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio
predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con
raffinato rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco, goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente
diffusione della luce, la riduzione al minimo dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione
omogenea della luminosità su tutta la superficie di uscita della luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico
adattato in base alle lunghezze dei profili configurate più aggiunta per inserimento in calotte terminali (taglio
finale a cura del committente) / Distribuzione della luce a irraggiamento diretto/indiretto per una migliore
percezione dello spazio e un maggiore comfort visivo / Massima qualità della luce grazie all'impiego della più
avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica generale Ra > 90 / Tolleranza cromatica (MacAdam)  3 SDCM
/ Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco neutro, temperatura del colore 4000 K /
Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di apparecchi alimentato da alimentatori
elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta all'illuminazione di postazioni di lavoro
con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN 12464-1) / La potenza totale del sistema è di

 W con un flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza del sistema configurato risultante da questi 
valori è di  lm/W / Lunghezza profilo 1 = 2812 mm

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 04.09.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ PL (LINEAR) S/C 940  WH9016
DALI MP 2812 mm

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in alluminio estruso della
serie di design SL764+ Montaggio a sospensione (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) / incl. kit per sospensione per montaggio
sospeso / Design lineare e sobrio con calotte terminali a filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di
compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio semplice e agevole
/ Finitura superficiale antigraffio con raffinato rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco, goffrato) / Copertura con microprismi per
un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al minimo dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della
luminosità su tutta la superficie di uscita della luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei
profili configurate più aggiunta per inserimento in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) / Distribuzione della luce a
irraggiamento diretto/indiretto per una migliore percezione dello spazio e un maggiore comfort visivo / Massima qualità della luce
grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica generale Ra > 90 / Tolleranza cromatica (MacAdam)  3
SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco neutro, temperatura del colore 4000 K / Prestazioni
ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di apparecchi alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI)
integrati / Configurazione di sistema adatta all'illuminazione di postazioni di lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi
della norma DIN EN 12464-1) / La potenza totale del sistema è di  W con un flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza del
sistema configurato risultante da questi valori è di  lm/W / Lunghezza profilo 1 = 2812 mm

Flusso luminoso
Potenza massima
Efficienza sistema
Tensione nominale
Lunghezza cavo a sospensione
Ballast

 lm
 W

 lm/W
220V - 240V
1500 mm
Digitale dimmerabile DALI

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 04.09.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ PL (LINEAR) S/C 940  WH9016
DALI MP 2812 mm

 Fornitura dei singoli componenti del sistema

Raggruppam
ento

Cod. articolo Denominazione Lunghezza Pz. Lunghezza
totale

2.0 3110629 (VERB) SL764+ CONNECTING SET 1

3.0 3115974 (0002) LE WIRING SET DALI 1

4.0 3109647 (EC01) SL764+ END CAP SET WH9016 (RAL
9016s)

1

5.0 3113039 (9012) SL764+ HOUSING 1120 D/I 940 WH9016
(RAL 9016s)

1.120 mm 1

6.0 3113049 (9024) SL764+ HOUSING 1680 D/I 940 WH9016
(RAL 9016s)

1.680 mm 1

7.0 3112870 (9083) SL764+ LE 1120 S/C 940 OP/MP DALI 1.119 mm 1

8.0 3112882 (9099) SL764+ LE 1680 S/C 940 OP/MP DALI 1.679 mm 1

9.0 3110380 (A28M) SL764+ COVER SET 2800 MP 2.805 mm 1

10.0 3110845 (E261) INSTALLATION SET 1500 S/D DALI
WH9016

1

11.0 3110743 (PL15) SUSPENSION SET 1500 1 mm 1

  Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 1.095,- € 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 04.09.2023
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Tutti i disegni devono essere considerati dall'alto. Tutte le misure sono in mm.

Punto di alimentazione
Possibilità di alimentazione anche a fianco di ogni giunto di profilo

SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ PL (LINEAR) S/C 940  WH9016
DALI MP 2812 mm

 Sospensioni di disegno

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 04.09.2023
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Tutti i disegni devono essere considerati dall'alto. Tutte le misure sono in mm.

Punto di alimentazione
Possibilità di alimentazione anche a fianco di ogni giunto di profilo

SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ PL (LINEAR) S/C 940  WH9016
DALI MP 2812 mm

 Disegno degli inserti luminosi

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 04.09.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

 ASSISTENZA E CONTATTO

Configuratore di sistemi luminosi: 2.33.4

Titolare: PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH

Stapelner Str. 1+3

38644 Goslar

GERMANY

Contatto: E-Mail: info.de@pil.lighting

Tel: +49 (0) 5321 - 37 77 - 0

Fax: +49 (0) 5321 - 37 77 - 99

In caso di domande o problemi con il configuratore, siamo a tua completa disposizione.
Rivolgiti al tuo referente o chiamaci. 

Copyright © 2023 PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Tutti i diritti riservati.

Riproduzione e diffusione solo previo consenso scritto di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. Da utilizzare solo per la pianificazione di progetti
e/o con prodotti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. In particolare, la cartella di installazione i relativi contenuti nonché le schede tecniche
non possono essere riprodotti, nemmeno in parte, senza autorizzazione di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH.

I contenuti delle cartelle di installazione e delle schede tecniche sono da considerarsi proprietà intellettuale di PERFORMANCE iN LIGHTING
GmbH. e sono protetti da copyright.

I dati e i risultati non possono essere pubblicati, riprodotti o manipolati senza permesso degli autori ovvero delle agenzie che li rappresentano.

Tutti i diritti relativi a questo software e alle informazioni con esso trasmesse o prodotte , compresi il diritto d'autore e la proprietà intellettuale,
sono di proprietà di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH e sono tutelati dalla legge nazionale e dalle convenzioni internazionali sul diritto
d'autore. Oltre al semplice utilizzo di questo software per la pianificazione di progetti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH non viene
concesso alcun diritto.

Tutti i prezzi indicati (IVA esclusa) sono puramente indicativi.

Si declina qualsiasi responsabilità per le informazioni fornite.
Salvo modifiche tecniche e di contenuto. 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 04.09.2023
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SCHEDA TECNICA
SL764+_3372

31.08.2023

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

    

 Fornitura completa per i sistemi configurati e i prodotti da catalogo

1x C2310191412/01/001 - SL764+ SM (LINEAR) S/A 940

 WH9016 DALI MP 3372 mm

1.009,- € 3372

Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 1.009,- €

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

Luogo di utilizzo

3372

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili
Articolo: C2310191412/01/001

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 3372 mm

3372

 Caratteristiche tecniche e testo di descrizione

Quantità: 1

Forma del sistema: Layout I

Modello: 764+

Montaggio: Montaggio a soffitto

Colore del corpo: RAL9016 (opaco, goffrato)

Diffusore: Microprisma

Emissione della luce: diretta

Temperatura del colore: 4000K

Efficienza/flusso luminoso: 11 lm/W lm/m

Driver: Digitale dimmerabile DALI

Lunghezza profilo (mm): 3372

Articolo: C2310191412/01/001

Raggruppamento: 1

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in
alluminio estruso della serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) /
Design lineare e sobrio con calotte terminali a filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di
compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio
semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco,
goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al minimo
dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di
uscita della luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili
configurate più aggiunta per inserimento in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) /
Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di illuminazione efficienti / Massima qualità della luce
grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica generale Ra > 90 / Tolleranza
cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco neutro,
temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di
apparecchi alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta
all'illuminazione di postazioni di lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN
12464-1) / La potenza totale del sistema è di  W con un flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza del
sistema configurato risultante da questi valori è di 11  lm/W / Lunghezza profilo 1 = 3372 mm

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 3372 mm

3372

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in alluminio estruso della
serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) / Design lineare e sobrio con calotte terminali a
filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio
predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato
rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco, goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al
minimo dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di uscita della
luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili configurate più aggiunta per inserimento
in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) / Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di
illuminazione efficienti / Massima qualità della luce grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica
generale Ra > 90 / Tolleranza cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco
neutro, temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di apparecchi
alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta all'illuminazione di postazioni di
lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN 12464-1) / La potenza totale del sistema è di  W con un
flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza del sistema configurato risultante da questi valori è di 11  lm/W / Lunghezza profilo 
1 = 3372 mm

Flusso luminoso
Potenza massima
Efficienza sistema
Tensione nominale
Ballast

 lm
 W

11  lm/W
220V - 240V
Digitale dimmerabile DALI

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 3372 mm

3372

 Fornitura dei singoli componenti del sistema

Raggruppam
ento

Cod. articolo Denominazione Lunghezza Pz. Lunghezza
totale

2.0 3110629 (VERB) SL764+ CONNECTING SET 1

3.0 3115974 (0002) LE WIRING SET DALI 1

4.0 3109647 (EC01) SL764+ END CAP SET WH9016 (RAL
9016s)

1

5.0 3109626 (14A1) SL764+ HOUSING 1400 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.400 mm 1

6.0 3110229 (19A1) SL764+ HOUSING 1960 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.960 mm 1

7.0 3112177 (9088) SL764+ LE 1400 S/A 940 OP/MP DALI 1.399 mm 1

8.0 3112886 (9103) SL764+ LE 1960 S/A 940 OP/MP DALI 1.959 mm 1

9.0 3115895 (A39T) SL764+ COVER SET 3920 TR 3.920 mm 1

10.0 3110741 (A15M) SL764+ MICROPRISM 1500 1.500 mm 3

  Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 1.009,- € 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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Tutti i disegni devono essere considerati dall'alto. Tutte le misure sono in mm.

Punto di alimentazione
Possibilità di alimentazione anche a fianco di ogni giunto di profilo

SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 3372 mm

3372

 Disegno degli inserti luminosi

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

  
 ASSISTENZA E CONTATTO

Configuratore di sistemi luminosi: 2.33.4

Titolare: PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH

Stapelner Str. 1+3

38644 Goslar

GERMANY

Contatto: E-Mail: info.de@pil.lighting

Tel: +49 (0) 5321 - 37 77 - 0

Fax: +49 (0) 5321 - 37 77 - 99

In caso di domande o problemi con il configuratore, siamo a tua completa disposizione.
Rivolgiti al tuo referente o chiamaci. 

Copyright © 2023 PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Tutti i diritti riservati.

Riproduzione e diffusione solo previo consenso scritto di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. Da utilizzare solo per la pianificazione di progetti
e/o con prodotti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. In particolare, la cartella di installazione i relativi contenuti nonché le schede tecniche
non possono essere riprodotti, nemmeno in parte, senza autorizzazione di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH.

I contenuti delle cartelle di installazione e delle schede tecniche sono da considerarsi proprietà intellettuale di PERFORMANCE iN LIGHTING
GmbH. e sono protetti da copyright.

I dati e i risultati non possono essere pubblicati, riprodotti o manipolati senza permesso degli autori ovvero delle agenzie che li rappresentano.

Tutti i diritti relativi a questo software e alle informazioni con esso trasmesse o prodotte , compresi il diritto d'autore e la proprietà intellettuale,
sono di proprietà di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH e sono tutelati dalla legge nazionale e dalle convenzioni internazionali sul diritto
d'autore. Oltre al semplice utilizzo di questo software per la pianificazione di progetti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH non viene
concesso alcun diritto.

Tutti i prezzi indicati (IVA esclusa) sono puramente indicativi.

Si declina qualsiasi responsabilità per le informazioni fornite.
Salvo modifiche tecniche e di contenuto. 

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
SL764+_3652

31.08.2023

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

    

 Fornitura completa per i sistemi configurati e i prodotti da catalogo

1x C2310191413/02/001 - SL764+ SM (LINEAR) S/A 940

 WH9016 DALI MP 3652 mm

1.029,- € 3652

Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 1.029,- €

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

Luogo di utilizzo

3652

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili
Articolo: C2310191413/02/001

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 3652 mm

3652

 Caratteristiche tecniche e testo di descrizione

Quantità: 1

Forma del sistema: Layout I

Modello: 764+

Montaggio: Montaggio a soffitto

Colore del corpo: RAL9016 (opaco, goffrato)

Diffusore: Microprisma

Emissione della luce: diretta

Temperatura del colore: 4000K

Efficienza/flusso luminoso: 11 lm/W lm/m

Driver: Digitale dimmerabile DALI

Lunghezza profilo (mm): 3652

Articolo: C2310191413/02/001

Raggruppamento: 1

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in
alluminio estruso della serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) /
Design lineare e sobrio con calotte terminali a filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di
compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio
semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco,
goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al minimo
dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di
uscita della luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili
configurate più aggiunta per inserimento in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) /
Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di illuminazione efficienti / Massima qualità della luce
grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica generale Ra > 90 / Tolleranza
cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco neutro,
temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di
apparecchi alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta
all'illuminazione di postazioni di lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN
12464-1) / La potenza totale del sistema è di  W con un flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza del
sistema configurato risultante da questi valori è di 11  lm/W / Lunghezza profilo 1 = 3652 mm

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 3652 mm

3652

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in alluminio estruso della
serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) / Design lineare e sobrio con calotte terminali a
filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio
predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato
rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco, goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al
minimo dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di uscita della
luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili configurate più aggiunta per inserimento
in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) / Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di
illuminazione efficienti / Massima qualità della luce grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica
generale Ra > 90 / Tolleranza cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco
neutro, temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di apparecchi
alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta all'illuminazione di postazioni di
lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN 12464-1) / La potenza totale del sistema è di  W con un
flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza del sistema configurato risultante da questi valori è di 11  lm/W / Lunghezza profilo 
1 = 3652 mm

Flusso luminoso
Potenza massima
Efficienza sistema
Tensione nominale
Ballast

 lm
 W

11  lm/W
220V - 240V
Digitale dimmerabile DALI

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 3652 mm

3652

 Fornitura dei singoli componenti del sistema

Raggruppam
ento

Cod. articolo Denominazione Lunghezza Pz. Lunghezza
totale

2.0 3110629 (VERB) SL764+ CONNECTING SET 1

3.0 3115974 (0002) LE WIRING SET DALI 1

4.0 3109647 (EC01) SL764+ END CAP SET WH9016 (RAL
9016s)

1

5.0 3110228 (16A1) SL764+ HOUSING 1680 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.680 mm 1

6.0 3110229 (19A1) SL764+ HOUSING 1960 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.960 mm 1

7.0 3112878 (9095) SL764+ LE 1680 S/A 940 OP/MP DALI 1.679 mm 1

8.0 3112886 (9103) SL764+ LE 1960 S/A 940 OP/MP DALI 1.959 mm 1

9.0 3115895 (A39T) SL764+ COVER SET 3920 TR 3.920 mm 1

10.0 3110741 (A15M) SL764+ MICROPRISM 1500 1.500 mm 3

  Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 1.029,- € 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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Tutti i disegni devono essere considerati dall'alto. Tutte le misure sono in mm.

Punto di alimentazione
Possibilità di alimentazione anche a fianco di ogni giunto di profilo

SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 3652 mm

3652

 Disegno degli inserti luminosi

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

 ASSISTENZA E CONTATTO

Configuratore di sistemi luminosi: 2.33.4

Titolare: PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH

Stapelner Str. 1+3

38644 Goslar

GERMANY

Contatto: E-Mail: info.de@pil.lighting

Tel: +49 (0) 5321 - 37 77 - 0

Fax: +49 (0) 5321 - 37 77 - 99

In caso di domande o problemi con il configuratore, siamo a tua completa disposizione.
Rivolgiti al tuo referente o chiamaci. 

Copyright © 2023 PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Tutti i diritti riservati.

Riproduzione e diffusione solo previo consenso scritto di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. Da utilizzare solo per la pianificazione di progetti
e/o con prodotti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. In particolare, la cartella di installazione i relativi contenuti nonché le schede tecniche
non possono essere riprodotti, nemmeno in parte, senza autorizzazione di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH.

I contenuti delle cartelle di installazione e delle schede tecniche sono da considerarsi proprietà intellettuale di PERFORMANCE iN LIGHTING
GmbH. e sono protetti da copyright.

I dati e i risultati non possono essere pubblicati, riprodotti o manipolati senza permesso degli autori ovvero delle agenzie che li rappresentano.

Tutti i diritti relativi a questo software e alle informazioni con esso trasmesse o prodotte , compresi il diritto d'autore e la proprietà intellettuale,
sono di proprietà di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH e sono tutelati dalla legge nazionale e dalle convenzioni internazionali sul diritto
d'autore. Oltre al semplice utilizzo di questo software per la pianificazione di progetti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH non viene
concesso alcun diritto.

Tutti i prezzi indicati (IVA esclusa) sono puramente indicativi.

Si declina qualsiasi responsabilità per le informazioni fornite.
Salvo modifiche tecniche e di contenuto. 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
SL764+_3932

31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

    

 Fornitura completa per i sistemi configurati e i prodotti da catalogo

1x C2310191414/02/001 - SL764+ SM (LINEAR) S/A 940

 WH9016 DALI MP 3932 mm

1.072,- € 3932

Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 1.072,- €

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

Luogo di utilizzo

3932

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili
Articolo: C2310191414/02/001

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 3932 mm

3932

 Caratteristiche tecniche e testo di descrizione

Quantità: 1

Forma del sistema: Layout I

Modello: 764+

Montaggio: Montaggio a soffitto

Colore del corpo: RAL9016 (opaco, goffrato)

Diffusore: Microprisma

Emissione della luce: diretta

Temperatura del colore: 4000K

Efficienza/flusso luminoso: 11 lm/W lm/m

Driver: Digitale dimmerabile DALI

Lunghezza profilo (mm): 3932

Articolo: C2310191414/02/001

Raggruppamento: 1

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in
alluminio estruso della serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) /
Design lineare e sobrio con calotte terminali a filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di
compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio
semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco,
goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al minimo
dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di
uscita della luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili
configurate più aggiunta per inserimento in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) /
Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di illuminazione efficienti / Massima qualità della luce
grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica generale Ra > 90 / Tolleranza
cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco neutro,
temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di
apparecchi alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta
all'illuminazione di postazioni di lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN
12464-1) / La potenza totale del sistema è di  W con un flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza del
sistema configurato risultante da questi valori è di 11  lm/W / Lunghezza profilo 1 = 3932 mm

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 3932 mm

3932

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in alluminio estruso della
serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) / Design lineare e sobrio con calotte terminali a
filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio
predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato
rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco, goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al
minimo dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di uscita della
luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili configurate più aggiunta per inserimento
in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) / Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di
illuminazione efficienti / Massima qualità della luce grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica
generale Ra > 90 / Tolleranza cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco
neutro, temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di apparecchi
alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta all'illuminazione di postazioni di
lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN 12464-1) / La potenza totale del sistema è di  W con un
flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza del sistema configurato risultante da questi valori è di 11  lm/W / Lunghezza profilo 
1 = 3932 mm

Flusso luminoso
Potenza massima
Efficienza sistema
Tensione nominale
Ballast

 lm
 W

11  lm/W
220V - 240V
Digitale dimmerabile DALI

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 3932 mm

3932

 Fornitura dei singoli componenti del sistema

Raggruppam
ento

Cod. articolo Denominazione Lunghezza Pz. Lunghezza
totale

2.0 3110629 (VERB) SL764+ CONNECTING SET 1

3.0 3115974 (0002) LE WIRING SET DALI 1

4.0 3109647 (EC01) SL764+ END CAP SET WH9016 (RAL
9016s)

1

5.0 3110229 (19A1) SL764+ HOUSING 1960 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.960 mm 2

6.0 3112886 (9103) SL764+ LE 1960 S/A 940 OP/MP DALI 1.959 mm 2

7.0 3110381 (A39M) SL764+ COVER SET 3920 MP 3.925 mm 1

  Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 1.072,- € 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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Tutti i disegni devono essere considerati dall'alto. Tutte le misure sono in mm.

Punto di alimentazione
Possibilità di alimentazione anche a fianco di ogni giunto di profilo

SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 3932 mm

3932

 Disegno degli inserti luminosi

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

 ASSISTENZA E CONTATTO

Configuratore di sistemi luminosi: 2.33.4

Titolare: PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH

Stapelner Str. 1+3

38644 Goslar

GERMANY

Contatto: E-Mail: info.de@pil.lighting

Tel: +49 (0) 5321 - 37 77 - 0

Fax: +49 (0) 5321 - 37 77 - 99

In caso di domande o problemi con il configuratore, siamo a tua completa disposizione.
Rivolgiti al tuo referente o chiamaci. 

Copyright © 2023 PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Tutti i diritti riservati.

Riproduzione e diffusione solo previo consenso scritto di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. Da utilizzare solo per la pianificazione di progetti
e/o con prodotti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. In particolare, la cartella di installazione i relativi contenuti nonché le schede tecniche
non possono essere riprodotti, nemmeno in parte, senza autorizzazione di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH.

I contenuti delle cartelle di installazione e delle schede tecniche sono da considerarsi proprietà intellettuale di PERFORMANCE iN LIGHTING
GmbH. e sono protetti da copyright.

I dati e i risultati non possono essere pubblicati, riprodotti o manipolati senza permesso degli autori ovvero delle agenzie che li rappresentano.

Tutti i diritti relativi a questo software e alle informazioni con esso trasmesse o prodotte , compresi il diritto d'autore e la proprietà intellettuale,
sono di proprietà di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH e sono tutelati dalla legge nazionale e dalle convenzioni internazionali sul diritto
d'autore. Oltre al semplice utilizzo di questo software per la pianificazione di progetti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH non viene
concesso alcun diritto.

Tutti i prezzi indicati (IVA esclusa) sono puramente indicativi.

Si declina qualsiasi responsabilità per le informazioni fornite.
Salvo modifiche tecniche e di contenuto. 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
SL764+_3932SBI

04.09.2023

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 04.09.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

    

 Fornitura completa per i sistemi configurati e i prodotti da catalogo

1x C2310191496/02/001 - SL764+ PL (LINEAR) S/C 940 

WH9016 DALI OP 3932 mm

1.229,- €

Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 1.229,- €

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 04.09.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili
Articolo: C2310191496/02/001

SL764+ PL (LINEAR) S/C 940  WH9016
DALI OP 3932 mm

 Caratteristiche tecniche e testo di descrizione

Quantità: 1

Forma del sistema: Layout I

Modello: 764+

Montaggio: Sospensione

Colore del corpo: RAL9016 (opaco, goffrato)

Diffusore: Diffusore PMMA

Emissione della luce: diretta/indiretta

Temperatura del colore: 4000K

Efficienza/flusso luminoso: lm/W lm/m

Driver: Digitale dimmerabile DALI

Lunghezza profilo (mm): 3932

Articolo: C2310191496/02/001

Raggruppamento: 1

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in
alluminio estruso della serie di design SL764+ Montaggio a sospensione (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) /
incl. kit per sospensione per montaggio sospeso / Design lineare e sobrio con calotte terminali a filo / Perfetto
adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio
predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con
raffinato rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco, goffrato) / Diffusore a filo in PMMA bianco opalino per una
diffusione della luce ottimale e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la
superficie di uscita della luce (tecnologia LED Backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei
profili configurate più aggiunta per inserimento in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) /
Distribuzione della luce a irraggiamento diretto/indiretto per una migliore percezione dello spazio e un
maggiore comfort visivo / Massima qualità della luce grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice
di resa cromatica generale Ra > 90 / Tolleranza cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10
50.000h / Colore della luce bianco neutro, temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di
illuminazione specifici / Sistema di apparecchi alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati
/ La potenza totale del sistema è di  W con un flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza del sistema
configurato risultante da questi valori è di  lm/W / Lunghezza profilo 1 = 3932 mm

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 04.09.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ PL (LINEAR) S/C 940  WH9016
DALI OP 3932 mm

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in alluminio estruso della
serie di design SL764+ Montaggio a sospensione (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) / incl. kit per sospensione per montaggio
sospeso / Design lineare e sobrio con calotte terminali a filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di
compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio semplice e agevole
/ Finitura superficiale antigraffio con raffinato rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco, goffrato) / Diffusore a filo in PMMA bianco
opalino per una diffusione della luce ottimale e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie
di uscita della luce (tecnologia LED Backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili configurate più aggiunta per
inserimento in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) / Distribuzione della luce a irraggiamento diretto/indiretto per
una migliore percezione dello spazio e un maggiore comfort visivo / Massima qualità della luce grazie all'impiego della più avanzata
tecnologia LED / Indice di resa cromatica generale Ra > 90 / Tolleranza cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80
B10 50.000h / Colore della luce bianco neutro, temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione
specifici / Sistema di apparecchi alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / La potenza totale del sistema è di

 W con un flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza del sistema configurato risultante da questi valori è di  lm/W /
Lunghezza profilo 1 = 3932 mm

Flusso luminoso
Potenza massima
Efficienza sistema
Tensione nominale
Lunghezza cavo a sospensione
Ballast

 lm
 W
 lm/W

220V - 240V
1500 mm
Digitale dimmerabile DALI

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 04.09.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ PL (LINEAR) S/C 940  WH9016
DALI OP 3932 mm

 Fornitura dei singoli componenti del sistema

Raggruppam
ento

Cod. articolo Denominazione Lunghezza Pz. Lunghezza
totale

2.0 3110629 (VERB) SL764+ CONNECTING SET 1

3.0 3115974 (0002) LE WIRING SET DALI 1

4.0 3109647 (EC01) SL764+ END CAP SET WH9016 (RAL
9016s)

1

5.0 3113055 (9030) SL764+ HOUSING 1960 D/I 940 WH9016
(RAL 9016s)

1.960 mm 2

6.0 3112890 (9107) SL764+ LE 1960 S/C 940 OP/MP DALI 1.959 mm 2

7.0 3110372 (A39O) SL764+ COVER SET 3920 OP 3.925 mm 1

8.0 3110845 (E261) INSTALLATION SET 1500 S/D DALI
WH9016

1

9.0 3110743 (PL15) SUSPENSION SET 1500 1 mm 2

  Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 1.229,- € 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 04.09.2023



SL764+_3932SBI  | Pagina 6
ID progetto: 2310191496/2

Tutti i disegni devono essere considerati dall'alto. Tutte le misure sono in mm.

Punto di alimentazione
Possibilità di alimentazione anche a fianco di ogni giunto di profilo

SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ PL (LINEAR) S/C 940  WH9016
DALI OP 3932 mm

 Sospensioni di disegno

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 04.09.2023
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Tutti i disegni devono essere considerati dall'alto. Tutte le misure sono in mm.

Punto di alimentazione
Possibilità di alimentazione anche a fianco di ogni giunto di profilo

SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ PL (LINEAR) S/C 940  WH9016
DALI OP 3932 mm

 Disegno degli inserti luminosi

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 04.09.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

 ASSISTENZA E CONTATTO

Configuratore di sistemi luminosi: 2.33.4

Titolare: PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH

Stapelner Str. 1+3

38644 Goslar

GERMANY

Contatto: E-Mail: info.de@pil.lighting

Tel: +49 (0) 5321 - 37 77 - 0

Fax: +49 (0) 5321 - 37 77 - 99

In caso di domande o problemi con il configuratore, siamo a tua completa disposizione.
Rivolgiti al tuo referente o chiamaci. 

Copyright © 2023 PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Tutti i diritti riservati.

Riproduzione e diffusione solo previo consenso scritto di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. Da utilizzare solo per la pianificazione di progetti
e/o con prodotti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. In particolare, la cartella di installazione i relativi contenuti nonché le schede tecniche
non possono essere riprodotti, nemmeno in parte, senza autorizzazione di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH.

I contenuti delle cartelle di installazione e delle schede tecniche sono da considerarsi proprietà intellettuale di PERFORMANCE iN LIGHTING
GmbH. e sono protetti da copyright.

I dati e i risultati non possono essere pubblicati, riprodotti o manipolati senza permesso degli autori ovvero delle agenzie che li rappresentano.

Tutti i diritti relativi a questo software e alle informazioni con esso trasmesse o prodotte , compresi il diritto d'autore e la proprietà intellettuale,
sono di proprietà di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH e sono tutelati dalla legge nazionale e dalle convenzioni internazionali sul diritto
d'autore. Oltre al semplice utilizzo di questo software per la pianificazione di progetti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH non viene
concesso alcun diritto.

Tutti i prezzi indicati (IVA esclusa) sono puramente indicativi.

Si declina qualsiasi responsabilità per le informazioni fornite.
Salvo modifiche tecniche e di contenuto. 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 04.09.2023
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SCHEDA TECNICA
SL764+_4212

31.08.2023

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

    

 Fornitura completa per i sistemi configurati e i prodotti da catalogo

1x C2310191415/01/001 - SL764+ SM (LINEAR) S/A 940

 WH9016 DALI MP 4212 mm

1.352,- € 4212

Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 1.352,- €

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

Luogo di utilizzo

4212

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili
Articolo: C2310191415/01/001

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 4212 mm

4212

 Caratteristiche tecniche e testo di descrizione

Quantità: 1

Forma del sistema: Layout I

Modello: 764+

Montaggio: Montaggio a soffitto

Colore del corpo: RAL9016 (opaco, goffrato)

Diffusore: Microprisma

Emissione della luce: diretta

Temperatura del colore: 4000K

Efficienza/flusso luminoso: 11 lm/W lm/m

Driver: Digitale dimmerabile DALI

Lunghezza profilo (mm): 4212

Articolo: C2310191415/01/001

Raggruppamento: 1

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in
alluminio estruso della serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) /
Design lineare e sobrio con calotte terminali a filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di
compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio
semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco,
goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al minimo
dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di
uscita della luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili
configurate più aggiunta per inserimento in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) /
Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di illuminazione efficienti / Massima qualità della luce
grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica generale Ra > 90 / Tolleranza
cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco neutro,
temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di
apparecchi alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta
all'illuminazione di postazioni di lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN
12464-1) / La potenza totale del sistema è di  W con un flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza del
sistema configurato risultante da questi valori è di 11  lm/W / Lunghezza profilo 1 = 4212 mm

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 4212 mm

4212

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in alluminio estruso della
serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) / Design lineare e sobrio con calotte terminali a
filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio
predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato
rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco, goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al
minimo dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di uscita della
luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili configurate più aggiunta per inserimento
in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) / Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di
illuminazione efficienti / Massima qualità della luce grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica
generale Ra > 90 / Tolleranza cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco
neutro, temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di apparecchi
alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta all'illuminazione di postazioni di
lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN 12464-1) / La potenza totale del sistema è di  W con un
flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza del sistema configurato risultante da questi valori è di 11  lm/W / Lunghezza profilo 
1 = 4212 mm

Flusso luminoso
Potenza massima
Efficienza sistema
Tensione nominale
Ballast

 lm
 W

11  lm/W
220V - 240V
Digitale dimmerabile DALI

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 4212 mm

4212

 Fornitura dei singoli componenti del sistema

Raggruppam
ento

Cod. articolo Denominazione Lunghezza Pz. Lunghezza
totale

2.0 3110629 (VERB) SL764+ CONNECTING SET 2

3.0 3115974 (0002) LE WIRING SET DALI 2

4.0 3109647 (EC01) SL764+ END CAP SET WH9016 (RAL
9016s)

1

5.0 3109625 (11A1) SL764+ HOUSING 1120 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.120 mm 2

6.0 3110229 (19A1) SL764+ HOUSING 1960 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.960 mm 1

7.0 3112173 (9080) SL764+ LE 1120 S/A 940 OP/MP DALI 1.119 mm 2

8.0 3112886 (9103) SL764+ LE 1960 S/A 940 OP/MP DALI 1.959 mm 1

9.0 3110518 (A50T) SL764+ COVER 5000 TR 5.000 mm 1

10.0 3110741 (A15M) SL764+ MICROPRISM 1500 1.500 mm 3

  Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 1.352,- € 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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Tutti i disegni devono essere considerati dall'alto. Tutte le misure sono in mm.

Punto di alimentazione
Possibilità di alimentazione anche a fianco di ogni giunto di profilo

SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 4212 mm

4212

 Disegno degli inserti luminosi

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

  
 ASSISTENZA E CONTATTO

Configuratore di sistemi luminosi: 2.33.4

Titolare: PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH

Stapelner Str. 1+3

38644 Goslar

GERMANY

Contatto: E-Mail: info.de@pil.lighting

Tel: +49 (0) 5321 - 37 77 - 0

Fax: +49 (0) 5321 - 37 77 - 99

In caso di domande o problemi con il configuratore, siamo a tua completa disposizione.
Rivolgiti al tuo referente o chiamaci. 

Copyright © 2023 PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Tutti i diritti riservati.

Riproduzione e diffusione solo previo consenso scritto di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. Da utilizzare solo per la pianificazione di progetti
e/o con prodotti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. In particolare, la cartella di installazione i relativi contenuti nonché le schede tecniche
non possono essere riprodotti, nemmeno in parte, senza autorizzazione di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH.

I contenuti delle cartelle di installazione e delle schede tecniche sono da considerarsi proprietà intellettuale di PERFORMANCE iN LIGHTING
GmbH. e sono protetti da copyright.

I dati e i risultati non possono essere pubblicati, riprodotti o manipolati senza permesso degli autori ovvero delle agenzie che li rappresentano.

Tutti i diritti relativi a questo software e alle informazioni con esso trasmesse o prodotte , compresi il diritto d'autore e la proprietà intellettuale,
sono di proprietà di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH e sono tutelati dalla legge nazionale e dalle convenzioni internazionali sul diritto
d'autore. Oltre al semplice utilizzo di questo software per la pianificazione di progetti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH non viene
concesso alcun diritto.

Tutti i prezzi indicati (IVA esclusa) sono puramente indicativi.

Si declina qualsiasi responsabilità per le informazioni fornite.
Salvo modifiche tecniche e di contenuto. 

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
SL764+_4772

31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

    

 Fornitura completa per i sistemi configurati e i prodotti da catalogo

1x C2310191417/01/001 - SL764+ SM (LINEAR) S/A 940

 WH9016 DALI MP 4772 mm

1.445,- € 4772

Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 1.445,- €

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

Luogo di utilizzo

4772

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili
Articolo: C2310191417/01/001

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 4772 mm

4772

 Caratteristiche tecniche e testo di descrizione

Quantità: 1

Forma del sistema: Layout I

Modello: 764+

Montaggio: Montaggio a soffitto

Colore del corpo: RAL9016 (opaco, goffrato)

Diffusore: Microprisma

Emissione della luce: diretta

Temperatura del colore: 4000K

Efficienza/flusso luminoso: 11 lm/W lm/m

Driver: Digitale dimmerabile DALI

Lunghezza profilo (mm): 4772

Articolo: C2310191417/01/001

Raggruppamento: 1

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in
alluminio estruso della serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) /
Design lineare e sobrio con calotte terminali a filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di
compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio
semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco,
goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al minimo
dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di
uscita della luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili
configurate più aggiunta per inserimento in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) /
Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di illuminazione efficienti / Massima qualità della luce
grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica generale Ra > 90 / Tolleranza
cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco neutro,
temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di
apparecchi alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta
all'illuminazione di postazioni di lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN
12464-1) / La potenza totale del sistema è di  W con un flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza del
sistema configurato risultante da questi valori è di 11  lm/W / Lunghezza profilo 1 = 4772 mm

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 4772 mm

4772

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in alluminio estruso della
serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) / Design lineare e sobrio con calotte terminali a
filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio
predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato
rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco, goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al
minimo dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di uscita della
luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili configurate più aggiunta per inserimento
in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) / Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di
illuminazione efficienti / Massima qualità della luce grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica
generale Ra > 90 / Tolleranza cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco
neutro, temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di apparecchi
alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta all'illuminazione di postazioni di
lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN 12464-1) / La potenza totale del sistema è di  W con un
flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza del sistema configurato risultante da questi valori è di 11  lm/W / Lunghezza profilo 
1 = 4772 mm

Flusso luminoso
Potenza massima
Efficienza sistema
Tensione nominale
Ballast

 lm
 W

11  lm/W
220V - 240V
Digitale dimmerabile DALI

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 4772 mm

4772

 Fornitura dei singoli componenti del sistema

Raggruppam
ento

Cod. articolo Denominazione Lunghezza Pz. Lunghezza
totale

2.0 3110629 (VERB) SL764+ CONNECTING SET 2

3.0 3115974 (0002) LE WIRING SET DALI 2

4.0 3109647 (EC01) SL764+ END CAP SET WH9016 (RAL
9016s)

1

5.0 3109625 (11A1) SL764+ HOUSING 1120 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.120 mm 1

6.0 3110228 (16A1) SL764+ HOUSING 1680 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.680 mm 1

7.0 3110229 (19A1) SL764+ HOUSING 1960 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.960 mm 1

8.0 3112173 (9080) SL764+ LE 1120 S/A 940 OP/MP DALI 1.119 mm 1

9.0 3112878 (9095) SL764+ LE 1680 S/A 940 OP/MP DALI 1.679 mm 1

10.0 3112886 (9103) SL764+ LE 1960 S/A 940 OP/MP DALI 1.959 mm 1

11.0 3110518 (A50T) SL764+ COVER 5000 TR 5.000 mm 1

12.0 3110741 (A15M) SL764+ MICROPRISM 1500 1.500 mm 4

  Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 1.445,- € 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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Tutti i disegni devono essere considerati dall'alto. Tutte le misure sono in mm.

Punto di alimentazione
Possibilità di alimentazione anche a fianco di ogni giunto di profilo

SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 4772 mm

4772

 Disegno degli inserti luminosi

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

 ASSISTENZA E CONTATTO

Configuratore di sistemi luminosi: 2.33.4

Titolare: PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH

Stapelner Str. 1+3

38644 Goslar

GERMANY

Contatto: E-Mail: info.de@pil.lighting

Tel: +49 (0) 5321 - 37 77 - 0

Fax: +49 (0) 5321 - 37 77 - 99

In caso di domande o problemi con il configuratore, siamo a tua completa disposizione.
Rivolgiti al tuo referente o chiamaci. 

Copyright © 2023 PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Tutti i diritti riservati.

Riproduzione e diffusione solo previo consenso scritto di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. Da utilizzare solo per la pianificazione di progetti
e/o con prodotti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. In particolare, la cartella di installazione i relativi contenuti nonché le schede tecniche
non possono essere riprodotti, nemmeno in parte, senza autorizzazione di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH.

I contenuti delle cartelle di installazione e delle schede tecniche sono da considerarsi proprietà intellettuale di PERFORMANCE iN LIGHTING
GmbH. e sono protetti da copyright.

I dati e i risultati non possono essere pubblicati, riprodotti o manipolati senza permesso degli autori ovvero delle agenzie che li rappresentano.

Tutti i diritti relativi a questo software e alle informazioni con esso trasmesse o prodotte , compresi il diritto d'autore e la proprietà intellettuale,
sono di proprietà di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH e sono tutelati dalla legge nazionale e dalle convenzioni internazionali sul diritto
d'autore. Oltre al semplice utilizzo di questo software per la pianificazione di progetti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH non viene
concesso alcun diritto.

Tutti i prezzi indicati (IVA esclusa) sono puramente indicativi.

Si declina qualsiasi responsabilità per le informazioni fornite.
Salvo modifiche tecniche e di contenuto. 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
SL764+_5052

31.08.2023

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

    

 Fornitura completa per i sistemi configurati e i prodotti da catalogo

1x C2310191418/01/001 - SL764+ SM (LINEAR) S/A 940

 WH9016 DALI MP 5052 mm

1.586,- € 5052

Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 1.586,- €

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

Luogo di utilizzo

5052

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili
Articolo: C2310191418/01/001

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 5052 mm

5052

 Caratteristiche tecniche e testo di descrizione

Quantità: 1

Forma del sistema: Layout I

Modello: 764+

Montaggio: Montaggio a soffitto

Colore del corpo: RAL9016 (opaco, goffrato)

Diffusore: Microprisma

Emissione della luce: diretta

Temperatura del colore: 4000K

Efficienza/flusso luminoso: lm/W lm/m

Driver: Digitale dimmerabile DALI

Lunghezza profilo (mm): 5052

Articolo: C2310191418/01/001

Raggruppamento: 1

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in
alluminio estruso della serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) /
Design lineare e sobrio con calotte terminali a filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di
compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio
semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco,
goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al minimo
dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di
uscita della luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili
configurate più aggiunta per inserimento in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) /
Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di illuminazione efficienti / Massima qualità della luce
grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica generale Ra > 90 / Tolleranza
cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco neutro,
temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di
apparecchi alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta
all'illuminazione di postazioni di lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN
12464-1) / La potenza totale del sistema è di  W con un flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza del
sistema configurato risultante da questi valori è di 11  lm/W / Lunghezza profilo 1 = 5052 mm

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 5052 mm

5052

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in alluminio estruso della
serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) / Design lineare e sobrio con calotte terminali a
filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio
predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato
rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco, goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al
minimo dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di uscita della
luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili configurate più aggiunta per inserimento
in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) / Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di
illuminazione efficienti / Massima qualità della luce grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica
generale Ra > 90 / Tolleranza cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco
neutro, temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di apparecchi
alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta all'illuminazione di postazioni di
lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN 12464-1) / La potenza totale del sistema è di  W con un
flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza del sistema configurato risultante da questi valori è di  lm/W / Lunghezza profilo 
1 = 5052 mm

Flusso luminoso
Potenza massima
Efficienza sistema
Tensione nominale
Ballast

 lm
 W
 lm/W

220V - 240V
Digitale dimmerabile DALI

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 5052 mm

5052

 Fornitura dei singoli componenti del sistema

Raggruppam
ento

Cod. articolo Denominazione Lunghezza Pz. Lunghezza
totale

2.0 3110629 (VERB) SL764+ CONNECTING SET 2

3.0 3115974 (0002) LE WIRING SET DALI 2

4.0 3109647 (EC01) SL764+ END CAP SET WH9016 (RAL
9016s)

1

5.0 3109625 (11A1) SL764+ HOUSING 1120 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.120 mm 1

6.0 3110229 (19A1) SL764+ HOUSING 1960 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.960 mm 2

7.0 3112173 (9080) SL764+ LE 1120 S/A 940 OP/MP DALI 1.119 mm 1

8.0 3112886 (9103) SL764+ LE 1960 S/A 940 OP/MP DALI 1.959 mm 2

9.0 3110519 (A10T) SL764+ COVER 10000 TR 10.000 mm 1

10.0 3110741 (A15M) SL764+ MICROPRISM 1500 1.500 mm 4

  Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 1.586,- € 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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Tutti i disegni devono essere considerati dall'alto. Tutte le misure sono in mm.

Punto di alimentazione
Possibilità di alimentazione anche a fianco di ogni giunto di profilo

SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 5052 mm

5052

 Disegno degli inserti luminosi

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

  
 ASSISTENZA E CONTATTO

Configuratore di sistemi luminosi: 2.33.4

Titolare: PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH

Stapelner Str. 1+3

38644 Goslar

GERMANY

Contatto: E-Mail: info.de@pil.lighting

Tel: +49 (0) 5321 - 37 77 - 0

Fax: +49 (0) 5321 - 37 77 - 99

In caso di domande o problemi con il configuratore, siamo a tua completa disposizione.
Rivolgiti al tuo referente o chiamaci. 

Copyright © 2023 PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Tutti i diritti riservati.

Riproduzione e diffusione solo previo consenso scritto di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. Da utilizzare solo per la pianificazione di progetti
e/o con prodotti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. In particolare, la cartella di installazione i relativi contenuti nonché le schede tecniche
non possono essere riprodotti, nemmeno in parte, senza autorizzazione di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH.

I contenuti delle cartelle di installazione e delle schede tecniche sono da considerarsi proprietà intellettuale di PERFORMANCE iN LIGHTING
GmbH. e sono protetti da copyright.

I dati e i risultati non possono essere pubblicati, riprodotti o manipolati senza permesso degli autori ovvero delle agenzie che li rappresentano.

Tutti i diritti relativi a questo software e alle informazioni con esso trasmesse o prodotte , compresi il diritto d'autore e la proprietà intellettuale,
sono di proprietà di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH e sono tutelati dalla legge nazionale e dalle convenzioni internazionali sul diritto
d'autore. Oltre al semplice utilizzo di questo software per la pianificazione di progetti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH non viene
concesso alcun diritto.

Tutti i prezzi indicati (IVA esclusa) sono puramente indicativi.

Si declina qualsiasi responsabilità per le informazioni fornite.
Salvo modifiche tecniche e di contenuto. 

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
SL764+_5612

31.08.2023

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

    

 Fornitura completa per i sistemi configurati e i prodotti da catalogo

1x C2310191419/01/001 - SL764+ SM (LINEAR) S/A 940

 WH9016 DALI MP 5612 mm

1.520,- € 5612

Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 1.520,- €

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

Luogo di utilizzo

5612

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili
Articolo: C2310191419/01/001

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 5612 mm

5612

 Caratteristiche tecniche e testo di descrizione

Quantità: 1

Forma del sistema: Layout I

Modello: 764+

Montaggio: Montaggio a soffitto

Colore del corpo: RAL9016 (opaco, goffrato)

Diffusore: Microprisma

Emissione della luce: diretta

Temperatura del colore: 4000K

Efficienza/flusso luminoso: lm/W lm/m

Driver: Digitale dimmerabile DALI

Lunghezza profilo (mm): 5612

Articolo: C2310191419/01/001

Raggruppamento: 1

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in
alluminio estruso della serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) /
Design lineare e sobrio con calotte terminali a filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di
compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio
semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco,
goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al minimo
dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di
uscita della luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili
configurate più aggiunta per inserimento in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) /
Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di illuminazione efficienti / Massima qualità della luce
grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica generale Ra > 90 / Tolleranza
cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco neutro,
temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di
apparecchi alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta
all'illuminazione di postazioni di lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN
12464-1) / La potenza totale del sistema è di  W con un flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza 
del sistema configurato risultante da questi valori è di  lm/W / Lunghezza profilo 1 = 5612 mm

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 5612 mm

5612

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in alluminio estruso della
serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) / Design lineare e sobrio con calotte terminali a
filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio
predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato
rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco, goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al
minimo dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di uscita della
luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili configurate più aggiunta per inserimento
in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) / Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di
illuminazione efficienti / Massima qualità della luce grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica
generale Ra > 90 / Tolleranza cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco
neutro, temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di apparecchi
alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta all'illuminazione di postazioni di
lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN 12464-1) / La potenza totale del sistema è di  W con un
flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza del sistema configurato risultante da questi valori è di  lm/W / Lunghezza
profilo 1 = 5612 mm

Flusso luminoso
Potenza massima
Efficienza sistema
Tensione nominale
Ballast

 lm
 W
 lm/W

220V - 240V
Digitale dimmerabile DALI

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 5612 mm

5612

 Fornitura dei singoli componenti del sistema

Raggruppam
ento

Cod. articolo Denominazione Lunghezza Pz. Lunghezza
totale

2.0 3110629 (VERB) SL764+ CONNECTING SET 2

3.0 3115974 (0002) LE WIRING SET DALI 2

4.0 3109647 (EC01) SL764+ END CAP SET WH9016 (RAL
9016s)

1

5.0 3110228 (16A1) SL764+ HOUSING 1680 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.680 mm 1

6.0 3110229 (19A1) SL764+ HOUSING 1960 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.960 mm 2

7.0 3112878 (9095) SL764+ LE 1680 S/A 940 OP/MP DALI 1.679 mm 1

8.0 3112886 (9103) SL764+ LE 1960 S/A 940 OP/MP DALI 1.959 mm 2

9.0 3110383 (A56M) SL764+ COVER SET 5600 MP 5.605 mm 1

  Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 1.520,- € 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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Tutti i disegni devono essere considerati dall'alto. Tutte le misure sono in mm.

Punto di alimentazione
Possibilità di alimentazione anche a fianco di ogni giunto di profilo

SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 5612 mm

5612

 Disegno degli inserti luminosi

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

 ASSISTENZA E CONTATTO

Configuratore di sistemi luminosi: 2.33.4

Titolare: PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH

Stapelner Str. 1+3

38644 Goslar

GERMANY

Contatto: E-Mail: info.de@pil.lighting

Tel: +49 (0) 5321 - 37 77 - 0

Fax: +49 (0) 5321 - 37 77 - 99

In caso di domande o problemi con il configuratore, siamo a tua completa disposizione.
Rivolgiti al tuo referente o chiamaci. 

Copyright © 2023 PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Tutti i diritti riservati.

Riproduzione e diffusione solo previo consenso scritto di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. Da utilizzare solo per la pianificazione di progetti
e/o con prodotti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. In particolare, la cartella di installazione i relativi contenuti nonché le schede tecniche
non possono essere riprodotti, nemmeno in parte, senza autorizzazione di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH.

I contenuti delle cartelle di installazione e delle schede tecniche sono da considerarsi proprietà intellettuale di PERFORMANCE iN LIGHTING
GmbH. e sono protetti da copyright.

I dati e i risultati non possono essere pubblicati, riprodotti o manipolati senza permesso degli autori ovvero delle agenzie che li rappresentano.

Tutti i diritti relativi a questo software e alle informazioni con esso trasmesse o prodotte , compresi il diritto d'autore e la proprietà intellettuale,
sono di proprietà di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH e sono tutelati dalla legge nazionale e dalle convenzioni internazionali sul diritto
d'autore. Oltre al semplice utilizzo di questo software per la pianificazione di progetti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH non viene
concesso alcun diritto.

Tutti i prezzi indicati (IVA esclusa) sono puramente indicativi.

Si declina qualsiasi responsabilità per le informazioni fornite.
Salvo modifiche tecniche e di contenuto. 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
SL764+_6452

31.08.2023

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

    

 Fornitura completa per i sistemi configurati e i prodotti da catalogo

1x C2310191420/01/001 - SL764+ SM (LINEAR) S/A 940

 WH9016 DALI MP 6452 mm

1.991,- € 6452

Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 1.991,- €

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023



SL764+_6452  | Pagina 3
ID progetto: 2310191420/1

SCHEDA TECNICA
Progetto

Luogo di utilizzo

6452

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili
Articolo: C2310191420/01/001

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 6452 mm

6452

 Caratteristiche tecniche e testo di descrizione

Quantità: 1

Forma del sistema: Layout I

Modello: 764+

Montaggio: Montaggio a soffitto

Colore del corpo: RAL9016 (opaco, goffrato)

Diffusore: Microprisma

Emissione della luce: diretta

Temperatura del colore: 4000K

Efficienza/flusso luminoso: lm/W lm/m

Driver: Digitale dimmerabile DALI

Lunghezza profilo (mm): 6452

Articolo: C2310191420/01/001

Raggruppamento: 1

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in
alluminio estruso della serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) /
Design lineare e sobrio con calotte terminali a filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di
compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio
semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco,
goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al minimo
dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di
uscita della luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili
configurate più aggiunta per inserimento in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) /
Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di illuminazione efficienti / Massima qualità della luce
grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica generale Ra > 90 / Tolleranza
cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco neutro,
temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di
apparecchi alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta
all'illuminazione di postazioni di lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN
12464-1) / La potenza totale del sistema è di  W con un flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza 
del sistema configurato risultante da questi valori è di  lm/W / Lunghezza profilo 1 = 6452 mm

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 6452 mm

6452

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in alluminio estruso della
serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) / Design lineare e sobrio con calotte terminali a
filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio
predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato
rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco, goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al
minimo dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di uscita della
luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili configurate più aggiunta per inserimento
in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) / Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di
illuminazione efficienti / Massima qualità della luce grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica
generale Ra > 90 / Tolleranza cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco
neutro, temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di apparecchi
alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta all'illuminazione di postazioni di
lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN 12464-1) / La potenza totale del sistema è di  W con 
un flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza del sistema configurato risultante da questi valori è di  lm/W / Lunghezza
profilo 1 = 6452 mm

Flusso luminoso
Potenza massima
Efficienza sistema
Tensione nominale
Ballast

 lm
 W

11  lm/W
220V - 240V
Digitale dimmerabile DALI

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 6452 mm

6452

 Fornitura dei singoli componenti del sistema

Raggruppam
ento

Cod. articolo Denominazione Lunghezza Pz. Lunghezza
totale

2.0 3110629 (VERB) SL764+ CONNECTING SET 3

3.0 3115974 (0002) LE WIRING SET DALI 3

4.0 3109647 (EC01) SL764+ END CAP SET WH9016 (RAL
9016s)

1

5.0 3109625 (11A1) SL764+ HOUSING 1120 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.120 mm 1

6.0 3109626 (14A1) SL764+ HOUSING 1400 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.400 mm 1

7.0 3110229 (19A1) SL764+ HOUSING 1960 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.960 mm 2

8.0 3112173 (9080) SL764+ LE 1120 S/A 940 OP/MP DALI 1.119 mm 1

9.0 3112177 (9088) SL764+ LE 1400 S/A 940 OP/MP DALI 1.399 mm 1

10.0 3112886 (9103) SL764+ LE 1960 S/A 940 OP/MP DALI 1.959 mm 2

11.0 3110519 (A10T) SL764+ COVER 10000 TR 10.000 mm 1

12.0 3110741 (A15M) SL764+ MICROPRISM 1500 1.500 mm 5

  Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 1.991,- € 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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Tutti i disegni devono essere considerati dall'alto. Tutte le misure sono in mm.

Punto di alimentazione
Possibilità di alimentazione anche a fianco di ogni giunto di profilo

SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 6452 mm

6452

 Disegno degli inserti luminosi

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

 ASSISTENZA E CONTATTO

Configuratore di sistemi luminosi: 2.33.4

Titolare: PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH

Stapelner Str. 1+3

38644 Goslar

GERMANY

Contatto: E-Mail: info.de@pil.lighting

Tel: +49 (0) 5321 - 37 77 - 0

Fax: +49 (0) 5321 - 37 77 - 99

In caso di domande o problemi con il configuratore, siamo a tua completa disposizione.
Rivolgiti al tuo referente o chiamaci. 

Copyright © 2023 PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Tutti i diritti riservati.

Riproduzione e diffusione solo previo consenso scritto di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. Da utilizzare solo per la pianificazione di progetti
e/o con prodotti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. In particolare, la cartella di installazione i relativi contenuti nonché le schede tecniche
non possono essere riprodotti, nemmeno in parte, senza autorizzazione di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH.

I contenuti delle cartelle di installazione e delle schede tecniche sono da considerarsi proprietà intellettuale di PERFORMANCE iN LIGHTING
GmbH. e sono protetti da copyright.

I dati e i risultati non possono essere pubblicati, riprodotti o manipolati senza permesso degli autori ovvero delle agenzie che li rappresentano.

Tutti i diritti relativi a questo software e alle informazioni con esso trasmesse o prodotte , compresi il diritto d'autore e la proprietà intellettuale,
sono di proprietà di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH e sono tutelati dalla legge nazionale e dalle convenzioni internazionali sul diritto
d'autore. Oltre al semplice utilizzo di questo software per la pianificazione di progetti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH non viene
concesso alcun diritto.

Tutti i prezzi indicati (IVA esclusa) sono puramente indicativi.

Si declina qualsiasi responsabilità per le informazioni fornite.
Salvo modifiche tecniche e di contenuto. 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
SL764+_6732

31.08.2023

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

    

 Fornitura completa per i sistemi configurati e i prodotti da catalogo

1x C2310191421/01/001 - SL764+ SM (LINEAR) S/A 940

 WH9016 DALI MP 6732 mm

2.011,- € 6732

Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 2.011,- €

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023



SL764+_6732  | Pagina 3
ID progetto: 2310191421/1

SCHEDA TECNICA
Progetto

Luogo di utilizzo

6732

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili
Articolo: C2310191421/01/001

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 6732 mm

6732

 Caratteristiche tecniche e testo di descrizione

Quantità: 1

Forma del sistema: Layout I

Modello: 764+

Montaggio: Montaggio a soffitto

Colore del corpo: RAL9016 (opaco, goffrato)

Diffusore: Microprisma

Emissione della luce: diretta

Temperatura del colore: 4000K

Efficienza/flusso luminoso: lm/W lm/m

Driver: Digitale dimmerabile DALI

Lunghezza profilo (mm): 6732

Articolo: C2310191421/01/001

Raggruppamento: 1

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in
alluminio estruso della serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) /
Design lineare e sobrio con calotte terminali a filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di
compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio
semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco,
goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al minimo
dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di
uscita della luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili
configurate più aggiunta per inserimento in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) /
Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di illuminazione efficienti / Massima qualità della luce
grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica generale Ra > 90 / Tolleranza
cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco neutro,
temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di
apparecchi alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta
all'illuminazione di postazioni di lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN
12464-1) / La potenza totale del sistema è di  W con un flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza 
del sistema configurato risultante da questi valori è di  lm/W / Lunghezza profilo 1 = 6732 mm

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 6732 mm

6732

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in alluminio estruso della
serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) / Design lineare e sobrio con calotte terminali a
filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio
predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato
rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco, goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al
minimo dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di uscita della
luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili configurate più aggiunta per inserimento
in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) / Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di
illuminazione efficienti / Massima qualità della luce grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica
generale Ra > 90 / Tolleranza cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco
neutro, temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di apparecchi
alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta all'illuminazione di postazioni di
lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN 12464-1) / La potenza totale del sistema è di W con 
un flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza del sistema configurato risultante da questi valori è di  lm/W / Lunghezza
profilo 1 = 6732 mm

Flusso luminoso
Potenza massima
Efficienza sistema
Tensione nominale
Ballast

 lm
 W

 lm/W
220V - 240V
Digitale dimmerabile DALI

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 6732 mm

6732

 Fornitura dei singoli componenti del sistema

Raggruppam
ento

Cod. articolo Denominazione Lunghezza Pz. Lunghezza
totale

2.0 3110629 (VERB) SL764+ CONNECTING SET 3

3.0 3115974 (0002) LE WIRING SET DALI 3

4.0 3109647 (EC01) SL764+ END CAP SET WH9016 (RAL
9016s)

1

5.0 3109625 (11A1) SL764+ HOUSING 1120 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.120 mm 1

6.0 3110228 (16A1) SL764+ HOUSING 1680 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.680 mm 1

7.0 3110229 (19A1) SL764+ HOUSING 1960 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.960 mm 2

8.0 3112173 (9080) SL764+ LE 1120 S/A 940 OP/MP DALI 1.119 mm 1

9.0 3112878 (9095) SL764+ LE 1680 S/A 940 OP/MP DALI 1.679 mm 1

10.0 3112886 (9103) SL764+ LE 1960 S/A 940 OP/MP DALI 1.959 mm 2

11.0 3110519 (A10T) SL764+ COVER 10000 TR 10.000 mm 1

12.0 3110741 (A15M) SL764+ MICROPRISM 1500 1.500 mm 5

  Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 2.011,- € 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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Tutti i disegni devono essere considerati dall'alto. Tutte le misure sono in mm.

Punto di alimentazione
Possibilità di alimentazione anche a fianco di ogni giunto di profilo

SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 6732 mm

6732

 Disegno degli inserti luminosi

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

 ASSISTENZA E CONTATTO

Configuratore di sistemi luminosi: 2.33.4

Titolare: PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH

Stapelner Str. 1+3

38644 Goslar

GERMANY

Contatto: E-Mail: info.de@pil.lighting

Tel: +49 (0) 5321 - 37 77 - 0

Fax: +49 (0) 5321 - 37 77 - 99

In caso di domande o problemi con il configuratore, siamo a tua completa disposizione.
Rivolgiti al tuo referente o chiamaci. 

Copyright © 2023 PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Tutti i diritti riservati.

Riproduzione e diffusione solo previo consenso scritto di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. Da utilizzare solo per la pianificazione di progetti
e/o con prodotti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. In particolare, la cartella di installazione i relativi contenuti nonché le schede tecniche
non possono essere riprodotti, nemmeno in parte, senza autorizzazione di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH.

I contenuti delle cartelle di installazione e delle schede tecniche sono da considerarsi proprietà intellettuale di PERFORMANCE iN LIGHTING
GmbH. e sono protetti da copyright.

I dati e i risultati non possono essere pubblicati, riprodotti o manipolati senza permesso degli autori ovvero delle agenzie che li rappresentano.

Tutti i diritti relativi a questo software e alle informazioni con esso trasmesse o prodotte , compresi il diritto d'autore e la proprietà intellettuale,
sono di proprietà di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH e sono tutelati dalla legge nazionale e dalle convenzioni internazionali sul diritto
d'autore. Oltre al semplice utilizzo di questo software per la pianificazione di progetti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH non viene
concesso alcun diritto.

Tutti i prezzi indicati (IVA esclusa) sono puramente indicativi.

Si declina qualsiasi responsabilità per le informazioni fornite.
Salvo modifiche tecniche e di contenuto. 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
SL764+_7012

31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

    

 Fornitura completa per i sistemi configurati e i prodotti da catalogo

1x C2310191422/01/001 - SL764+ SM (LINEAR) S/A 940

 WH9016 DALI MP 7012 mm

2.055,- € 7012

Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 2.055,- €

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

Luogo di utilizzo

7012
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili
Articolo: C2310191422/01/001

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 7012 mm

7012

 Caratteristiche tecniche e testo di descrizione

Quantità: 1

Forma del sistema: Layout I

Modello: 764+

Montaggio: Montaggio a soffitto

Colore del corpo: RAL9016 (opaco, goffrato)

Diffusore: Microprisma

Emissione della luce: diretta

Temperatura del colore: 4000K

Efficienza/flusso luminoso: lm/W lm/m

Driver: Digitale dimmerabile DALI

Lunghezza profilo (mm): 7012

Articolo: C2310191422/01/001

Raggruppamento: 1

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in
alluminio estruso della serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) /
Design lineare e sobrio con calotte terminali a filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di
compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio
semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco,
goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al minimo
dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di
uscita della luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili
configurate più aggiunta per inserimento in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) /
Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di illuminazione efficienti / Massima qualità della luce
grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica generale Ra > 90 / Tolleranza
cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco neutro,
temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di
apparecchi alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta
all'illuminazione di postazioni di lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN
12464-1) / La potenza totale del sistema è di  W con un flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza 
del sistema configurato risultante da questi valori è di  lm/W / Lunghezza profilo 1 = 7012 mm

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 7012 mm

7012

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in alluminio estruso della
serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) / Design lineare e sobrio con calotte terminali a
filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio
predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato
rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco, goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al
minimo dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di uscita della
luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili configurate più aggiunta per inserimento
in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) / Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di
illuminazione efficienti / Massima qualità della luce grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica
generale Ra > 90 / Tolleranza cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco
neutro, temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di apparecchi
alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta all'illuminazione di postazioni di
lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN 12464-1) / La potenza totale del sistema è di  W con 
un flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza del sistema configurato risultante da questi valori è di  lm/W / Lunghezza
profilo 1 = 7012 mm

Flusso luminoso
Potenza massima
Efficienza sistema
Tensione nominale
Ballast

 lm
 W

 lm/W
220V - 240V
Digitale dimmerabile DALI

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 7012 mm

7012

 Fornitura dei singoli componenti del sistema

Raggruppam
ento

Cod. articolo Denominazione Lunghezza Pz. Lunghezza
totale

2.0 3110629 (VERB) SL764+ CONNECTING SET 3

3.0 3115974 (0002) LE WIRING SET DALI 3

4.0 3109647 (EC01) SL764+ END CAP SET WH9016 (RAL
9016s)

1

5.0 3109625 (11A1) SL764+ HOUSING 1120 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.120 mm 1

6.0 3110229 (19A1) SL764+ HOUSING 1960 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.960 mm 3

7.0 3112173 (9080) SL764+ LE 1120 S/A 940 OP/MP DALI 1.119 mm 1

8.0 3112886 (9103) SL764+ LE 1960 S/A 940 OP/MP DALI 1.959 mm 3

9.0 3110519 (A10T) SL764+ COVER 10000 TR 10.000 mm 1

10.0 3110741 (A15M) SL764+ MICROPRISM 1500 1.500 mm 5

  Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 2.055,- € 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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Tutti i disegni devono essere considerati dall'alto. Tutte le misure sono in mm.

Punto di alimentazione
Possibilità di alimentazione anche a fianco di ogni giunto di profilo

SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 7012 mm

7012

 Disegno degli inserti luminosi

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

 ASSISTENZA E CONTATTO

Configuratore di sistemi luminosi: 2.33.4

Titolare: PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH

Stapelner Str. 1+3

38644 Goslar

GERMANY

Contatto: E-Mail: info.de@pil.lighting

Tel: +49 (0) 5321 - 37 77 - 0

Fax: +49 (0) 5321 - 37 77 - 99

In caso di domande o problemi con il configuratore, siamo a tua completa disposizione.
Rivolgiti al tuo referente o chiamaci. 

Copyright © 2023 PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Tutti i diritti riservati.

Riproduzione e diffusione solo previo consenso scritto di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. Da utilizzare solo per la pianificazione di progetti
e/o con prodotti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. In particolare, la cartella di installazione i relativi contenuti nonché le schede tecniche
non possono essere riprodotti, nemmeno in parte, senza autorizzazione di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH.

I contenuti delle cartelle di installazione e delle schede tecniche sono da considerarsi proprietà intellettuale di PERFORMANCE iN LIGHTING
GmbH. e sono protetti da copyright.

I dati e i risultati non possono essere pubblicati, riprodotti o manipolati senza permesso degli autori ovvero delle agenzie che li rappresentano.

Tutti i diritti relativi a questo software e alle informazioni con esso trasmesse o prodotte , compresi il diritto d'autore e la proprietà intellettuale,
sono di proprietà di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH e sono tutelati dalla legge nazionale e dalle convenzioni internazionali sul diritto
d'autore. Oltre al semplice utilizzo di questo software per la pianificazione di progetti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH non viene
concesso alcun diritto.

Tutti i prezzi indicati (IVA esclusa) sono puramente indicativi.

Si declina qualsiasi responsabilità per le informazioni fornite.
Salvo modifiche tecniche e di contenuto. 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
SL764+_8132

31.08.2023

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

    

 Fornitura completa per i sistemi configurati e i prodotti da catalogo

1x C2310191423/01/001 - SL764+ SM (LINEAR) S/A 940

 WH9016 DALI MP 8132 mm

2.431,- € 8132

Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 2.431,- €

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

Luogo di utilizzo

8132

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili
Articolo: C2310191423/01/001

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 8132 mm

8132

 Caratteristiche tecniche e testo di descrizione

Quantità: 1

Forma del sistema: Layout I

Modello: 764+

Montaggio: Montaggio a soffitto

Colore del corpo: RAL9016 (opaco, goffrato)

Diffusore: Microprisma

Emissione della luce: diretta

Temperatura del colore: 4000K

Efficienza/flusso luminoso: lm/W lm/m

Driver: Digitale dimmerabile DALI

Lunghezza profilo (mm): 8132

Articolo: C2310191423/01/001

Raggruppamento: 1

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in
alluminio estruso della serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) /
Design lineare e sobrio con calotte terminali a filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di
compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio
semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco,
goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al minimo
dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di
uscita della luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili
configurate più aggiunta per inserimento in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) /
Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di illuminazione efficienti / Massima qualità della luce
grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica generale Ra > 90 / Tolleranza
cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco neutro,
temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di
apparecchi alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta
all'illuminazione di postazioni di lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN
12464-1) / La potenza totale del sistema è di  W con un flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza 
del sistema configurato risultante da questi valori è di  lm/W / Lunghezza profilo 1 = 8132 mm

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 8132 mm

8132

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in alluminio estruso della
serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) / Design lineare e sobrio con calotte terminali a
filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio
predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato
rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco, goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al
minimo dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di uscita della
luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili configurate più aggiunta per inserimento
in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) / Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di
illuminazione efficienti / Massima qualità della luce grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica
generale Ra > 90 / Tolleranza cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco
neutro, temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di apparecchi
alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta all'illuminazione di postazioni di
lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN 12464-1) / La potenza totale del sistema è di  W con 
un flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza del sistema configurato risultante da questi valori è di  lm/W / Lunghezza
profilo 1 = 8132 mm

Flusso luminoso
Potenza massima
Efficienza sistema
Tensione nominale
Ballast

 lm
 W

 lm/W
220V - 240V
Digitale dimmerabile DALI

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 8132 mm

8132

 Fornitura dei singoli componenti del sistema

Raggruppam
ento

Cod. articolo Denominazione Lunghezza Pz. Lunghezza
totale

2.0 3110629 (VERB) SL764+ CONNECTING SET 4

3.0 3115974 (0002) LE WIRING SET DALI 4

4.0 3109647 (EC01) SL764+ END CAP SET WH9016 (RAL
9016s)

1

5.0 3109625 (11A1) SL764+ HOUSING 1120 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.120 mm 2

6.0 3110229 (19A1) SL764+ HOUSING 1960 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.960 mm 3

7.0 3112173 (9080) SL764+ LE 1120 S/A 940 OP/MP DALI 1.119 mm 2

8.0 3112886 (9103) SL764+ LE 1960 S/A 940 OP/MP DALI 1.959 mm 3

9.0 3110519 (A10T) SL764+ COVER 10000 TR 10.000 mm 1

10.0 3110741 (A15M) SL764+ MICROPRISM 1500 1.500 mm 6

  Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 2.431,- € 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023



SL764+_8132  | Pagina 7
ID progetto: 2310191423/1

Tutti i disegni devono essere considerati dall'alto. Tutte le misure sono in mm.

Punto di alimentazione
Possibilità di alimentazione anche a fianco di ogni giunto di profilo

SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 8132 mm

8132

 Disegno degli inserti luminosi

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

 ASSISTENZA E CONTATTO

Configuratore di sistemi luminosi: 2.33.4

Titolare: PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH

Stapelner Str. 1+3

38644 Goslar

GERMANY

Contatto: E-Mail: info.de@pil.lighting

Tel: +49 (0) 5321 - 37 77 - 0

Fax: +49 (0) 5321 - 37 77 - 99

In caso di domande o problemi con il configuratore, siamo a tua completa disposizione.
Rivolgiti al tuo referente o chiamaci. 

Copyright © 2023 PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Tutti i diritti riservati.

Riproduzione e diffusione solo previo consenso scritto di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. Da utilizzare solo per la pianificazione di progetti
e/o con prodotti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. In particolare, la cartella di installazione i relativi contenuti nonché le schede tecniche
non possono essere riprodotti, nemmeno in parte, senza autorizzazione di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH.

I contenuti delle cartelle di installazione e delle schede tecniche sono da considerarsi proprietà intellettuale di PERFORMANCE iN LIGHTING
GmbH. e sono protetti da copyright.

I dati e i risultati non possono essere pubblicati, riprodotti o manipolati senza permesso degli autori ovvero delle agenzie che li rappresentano.

Tutti i diritti relativi a questo software e alle informazioni con esso trasmesse o prodotte , compresi il diritto d'autore e la proprietà intellettuale,
sono di proprietà di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH e sono tutelati dalla legge nazionale e dalle convenzioni internazionali sul diritto
d'autore. Oltre al semplice utilizzo di questo software per la pianificazione di progetti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH non viene
concesso alcun diritto.

Tutti i prezzi indicati (IVA esclusa) sono puramente indicativi.

Si declina qualsiasi responsabilità per le informazioni fornite.
Salvo modifiche tecniche e di contenuto. 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
SL764+_8692

31.08.2023

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

    

 Fornitura completa per i sistemi configurati e i prodotti da catalogo

1x C2310191424/01/001 - SL764+ SM (LINEAR) S/A 940

 WH9016 DALI MP 8692 mm

2.480,- € 8692

Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 2.480,- €

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

Luogo di utilizzo

8692

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili
Articolo: C2310191424/01/001

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 8692 mm

8692

 Caratteristiche tecniche e testo di descrizione

Quantità: 1

Forma del sistema: Layout I

Modello: 764+

Montaggio: Montaggio a soffitto

Colore del corpo: RAL9016 (opaco, goffrato)

Diffusore: Microprisma

Emissione della luce: diretta

Temperatura del colore: 4000K

Efficienza/flusso luminoso: lm/W lm/m

Driver: Digitale dimmerabile DALI

Lunghezza profilo (mm): 8692

Articolo: C2310191424/01/001

Raggruppamento: 1

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in
alluminio estruso della serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) /
Design lineare e sobrio con calotte terminali a filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di
compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio
semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco,
goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al minimo
dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di
uscita della luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili
configurate più aggiunta per inserimento in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) /
Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di illuminazione efficienti / Massima qualità della luce
grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica generale Ra > 90 / Tolleranza
cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco neutro,
temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di
apparecchi alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta
all'illuminazione di postazioni di lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN
12464-1) / La potenza totale del sistema è di  W con un flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza del
sistema configurato risultante da questi valori è di  lm/W / Lunghezza profilo 1 = 8692 mm

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 8692 mm

8692

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in alluminio estruso della
serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) / Design lineare e sobrio con calotte terminali a
filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio
predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato
rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco, goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al
minimo dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di uscita della
luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili configurate più aggiunta per inserimento
in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) / Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di
illuminazione efficienti / Massima qualità della luce grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica
generale Ra > 90 / Tolleranza cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco
neutro, temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di apparecchi
alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta all'illuminazione di postazioni di
lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN 12464-1) / La potenza totale del sistema è di  W con un
flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza del sistema configurato risultante da questi valori è di  lm/W / Lunghezza
profilo 1 = 8692 mm

Flusso luminoso
Potenza massima
Efficienza sistema
Tensione nominale
Ballast

 lm
 W
 lm/W

220V - 240V
Digitale dimmerabile DALI

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 8692 mm

8692

 Fornitura dei singoli componenti del sistema

Raggruppam
ento

Cod. articolo Denominazione Lunghezza Pz. Lunghezza
totale

2.0 3110629 (VERB) SL764+ CONNECTING SET 4

3.0 3115974 (0002) LE WIRING SET DALI 4

4.0 3109647 (EC01) SL764+ END CAP SET WH9016 (RAL
9016s)

1

5.0 3109625 (11A1) SL764+ HOUSING 1120 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.120 mm 1

6.0 3110228 (16A1) SL764+ HOUSING 1680 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.680 mm 1

7.0 3110229 (19A1) SL764+ HOUSING 1960 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.960 mm 3

8.0 3112173 (9080) SL764+ LE 1120 S/A 940 OP/MP DALI 1.119 mm 1

9.0 3112878 (9095) SL764+ LE 1680 S/A 940 OP/MP DALI 1.679 mm 1

10.0 3112886 (9103) SL764+ LE 1960 S/A 940 OP/MP DALI 1.959 mm 3

11.0 3110519 (A10T) SL764+ COVER 10000 TR 10.000 mm 1

12.0 3110741 (A15M) SL764+ MICROPRISM 1500 1.500 mm 6

  Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 2.480,- € 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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Tutti i disegni devono essere considerati dall'alto. Tutte le misure sono in mm.

Punto di alimentazione
Possibilità di alimentazione anche a fianco di ogni giunto di profilo

SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 8692 mm

8692

 Disegno degli inserti luminosi

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

 ASSISTENZA E CONTATTO

Configuratore di sistemi luminosi: 2.33.4

Titolare: PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH

Stapelner Str. 1+3

38644 Goslar

GERMANY

Contatto: E-Mail: info.de@pil.lighting

Tel: +49 (0) 5321 - 37 77 - 0

Fax: +49 (0) 5321 - 37 77 - 99

In caso di domande o problemi con il configuratore, siamo a tua completa disposizione.
Rivolgiti al tuo referente o chiamaci. 

Copyright © 2023 PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Tutti i diritti riservati.

Riproduzione e diffusione solo previo consenso scritto di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. Da utilizzare solo per la pianificazione di progetti
e/o con prodotti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. In particolare, la cartella di installazione i relativi contenuti nonché le schede tecniche
non possono essere riprodotti, nemmeno in parte, senza autorizzazione di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH.

I contenuti delle cartelle di installazione e delle schede tecniche sono da considerarsi proprietà intellettuale di PERFORMANCE iN LIGHTING
GmbH. e sono protetti da copyright.

I dati e i risultati non possono essere pubblicati, riprodotti o manipolati senza permesso degli autori ovvero delle agenzie che li rappresentano.

Tutti i diritti relativi a questo software e alle informazioni con esso trasmesse o prodotte , compresi il diritto d'autore e la proprietà intellettuale,
sono di proprietà di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH e sono tutelati dalla legge nazionale e dalle convenzioni internazionali sul diritto
d'autore. Oltre al semplice utilizzo di questo software per la pianificazione di progetti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH non viene
concesso alcun diritto.

Tutti i prezzi indicati (IVA esclusa) sono puramente indicativi.

Si declina qualsiasi responsabilità per le informazioni fornite.
Salvo modifiche tecniche e di contenuto. 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
SL764+_9252

31.08.2023

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

    

 Fornitura completa per i sistemi configurati e i prodotti da catalogo

1x C2310191425/01/001 - SL764+ SM (LINEAR) S/A 940

 WH9016 DALI MP 9252 mm

2.597,- € 9252

Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 2.597,- €

  LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

Luogo di utilizzo

9252

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili
Articolo: C2310191425/01/001

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 9252 mm

9252

 Caratteristiche tecniche e testo di descrizione

Quantità: 1

Forma del sistema: Layout I

Modello: 764+

Montaggio: Montaggio a soffitto

Colore del corpo: RAL9016 (opaco, goffrato)

Diffusore: Microprisma

Emissione della luce: diretta

Temperatura del colore: 4000K

Efficienza/flusso luminoso: lm/W lm/m

Driver: Digitale dimmerabile DALI

Lunghezza profilo (mm): 9252

Articolo: C2310191425/01/001

Raggruppamento: 1

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in
alluminio estruso della serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) /
Design lineare e sobrio con calotte terminali a filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di
compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio
semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco,
goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al minimo
dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di
uscita della luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili
configurate più aggiunta per inserimento in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) /
Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di illuminazione efficienti / Massima qualità della luce
grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica generale Ra > 90 / Tolleranza
cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco neutro,
temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di
apparecchi alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta
all'illuminazione di postazioni di lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN
12464-1) / La potenza totale del sistema è di  W con un flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza 
del sistema configurato risultante da questi valori è di  lm/W / Lunghezza profilo 1 = 9252 mm

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 9252 mm

9252

Sistema luminoso Light-Performer nella variante di configurazione "Lineare", composto da Elementi di base in alluminio estruso della
serie di design SL764+ Montaggio a soffitto (larghezza = 44 mm / altezza = 66 mm) / Design lineare e sobrio con calotte terminali a
filo / Perfetto adattamento del diffusore ottico grazie alle cavità di compensazione dell'espansione nelle teste / Apparecchio
predisposto per il collegamento in cascata / Montaggio semplice e agevole / Finitura superficiale antigraffio con raffinato
rivestimento a polvere in RAL 9016 (opaco, goffrato) / Copertura con microprismi per un'efficiente diffusione della luce, la riduzione al
minimo dell'abbagliamento e un'elevata uniformità / Distribuzione omogenea della luminosità su tutta la superficie di uscita della
luce (tecnologia LED backlight) / Diffusore ottico adattato in base alle lunghezze dei profili configurate più aggiunta per inserimento
in calotte terminali (taglio finale a cura del committente) / Distribuzione della luce a irraggiamento diretto per risultati di
illuminazione efficienti / Massima qualità della luce grazie all'impiego della più avanzata tecnologia LED / Indice di resa cromatica
generale Ra > 90 / Tolleranza cromatica (MacAdam)  3 SDCM / Durata nominale LED L80 B10 50.000h / Colore della luce bianco
neutro, temperatura del colore 4000 K / Prestazioni ottimizzate per compiti di illuminazione specifici / Sistema di apparecchi
alimentato da alimentatori elettronici dimmerabili (DALI) integrati / Configurazione di sistema adatta all'illuminazione di postazioni di
lavoro con videoterminali (antiabbagliamento ai sensi della norma DIN EN 12464-1) / La potenza totale del sistema è di  W con 
un flusso luminoso totale pari a  lm / L'efficienza del sistema configurato risultante da questi valori è di  lm/W / Lunghezza
profilo 1 = 9252 mm

Flusso luminoso
Potenza massima
Efficienza sistema
Tensione nominale
Ballast

 lm
 W

 lm/W
220V - 240V
Digitale dimmerabile DALI

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 9252 mm

9252

 Fornitura dei singoli componenti del sistema

Raggruppam
ento

Cod. articolo Denominazione Lunghezza Pz. Lunghezza
totale

2.0 3110629 (VERB) SL764+ CONNECTING SET 4

3.0 3115974 (0002) LE WIRING SET DALI 4

4.0 3109647 (EC01) SL764+ END CAP SET WH9016 (RAL
9016s)

1

5.0 3109626 (14A1) SL764+ HOUSING 1400 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.400 mm 1

6.0 3110229 (19A1) SL764+ HOUSING 1960 DIR WH9016
(RAL 9016s)

1.960 mm 4

7.0 3112177 (9088) SL764+ LE 1400 S/A 940 OP/MP DALI 1.399 mm 1

8.0 3112886 (9103) SL764+ LE 1960 S/A 940 OP/MP DALI 1.959 mm 4

9.0 3110519 (A10T) SL764+ COVER 10000 TR 10.000 mm 1

10.0 3110741 (A15M) SL764+ MICROPRISM 1500 1.500 mm 7

  Prezzo di listino complessivo (IVA esclusa): 2.597,- € 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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Tutti i disegni devono essere considerati dall'alto. Tutte le misure sono in mm.

Punto di alimentazione
Possibilità di alimentazione anche a fianco di ogni giunto di profilo

SCHEDA TECNICA
Progetto
Nuovo prodotto Sistema con profili

SL764+ SM (LINEAR) S/A 940  WH9016
DALI MP 9252 mm

9252

 Disegno degli inserti luminosi

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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SCHEDA TECNICA
Progetto

 ASSISTENZA E CONTATTO

Configuratore di sistemi luminosi: 2.33.4

Titolare: PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH

Stapelner Str. 1+3

38644 Goslar

GERMANY

Contatto: E-Mail: info.de@pil.lighting

Tel: +49 (0) 5321 - 37 77 - 0

Fax: +49 (0) 5321 - 37 77 - 99

In caso di domande o problemi con il configuratore, siamo a tua completa disposizione.
Rivolgiti al tuo referente o chiamaci. 

Copyright © 2023 PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Tutti i diritti riservati.

Riproduzione e diffusione solo previo consenso scritto di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. Da utilizzare solo per la pianificazione di progetti
e/o con prodotti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH. In particolare, la cartella di installazione i relativi contenuti nonché le schede tecniche
non possono essere riprodotti, nemmeno in parte, senza autorizzazione di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH.

I contenuti delle cartelle di installazione e delle schede tecniche sono da considerarsi proprietà intellettuale di PERFORMANCE iN LIGHTING
GmbH. e sono protetti da copyright.

I dati e i risultati non possono essere pubblicati, riprodotti o manipolati senza permesso degli autori ovvero delle agenzie che li rappresentano.

Tutti i diritti relativi a questo software e alle informazioni con esso trasmesse o prodotte , compresi il diritto d'autore e la proprietà intellettuale,
sono di proprietà di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH e sono tutelati dalla legge nazionale e dalle convenzioni internazionali sul diritto
d'autore. Oltre al semplice utilizzo di questo software per la pianificazione di progetti di PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH non viene
concesso alcun diritto.

Tutti i prezzi indicati (IVA esclusa) sono puramente indicativi.

Si declina qualsiasi responsabilità per le informazioni fornite.
Salvo modifiche tecniche e di contenuto. 

LIGHT-PERFORMER Versione: 2.33.4 Data creazione: 31.08.2023
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TREDICI48

Fascio medio 
Medium Beam

Fascio largo
Wide Beam

Fascio spot
Spot Beam

Ø 
60

98

FASCIO REGOLABILE/ADJUSTABLE BEAM 
FAISCEAU REGLABLE/HAZ AJUSTABLE   
Proiettore LED a binario orientabile con fascio regolabile.
Adjustable track-mounted LED projector with adjustable beam.
Projecteur LED orientable sur rail avec faisceau réglable.
Proyector Led orientable de carril con haz regulable.

5% FAILURE RATE
5Y WARRANTY

Watt Out Code Beam        Power Supply Colour

1100

1550

2150

2950

9

13

18,5

26

250

350

500

700

WW: 2700 
W:3000 
X:3500 
N:4000

Regolabile 
da 13,5° a 48°

Adjustable 
from 13,5° to 48°

Corpo in estruso d’alluminio lavorato dal pieno con funzione di dissipatore verniciato con polveri 
epossidiche previa fosfatazione. Ottica lenticolare regolabile da 13,5° a 48°. Sorgente luminosa 

ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL).

Extruded aluminium body machined from solid, with heatsink function, painted with epoxy powders 
after phosphating. Lenticular optic adjustable beam from 13,5° to 48°. LED light source. Direct light 
emission. Track mounting system with built-in electronic driver ON/OFF. On request: dimmable 
DALI (code DL).

Corps en aluminium extrudé réalisé par usinage lui donnant la propriété de dissipateur, avec 
traitement époxy. Optique lenticulaire réglable de 13,5° à 48°. Source lumineuse LED. Emission 

demande: dimmable DALI (réf. DL).

Cuerpo de aluminio extruido mecanizado a partir de sólido con función de disipador y recubierto 
con polvo epoxi previamente fosfatado.. Óptica lenticular ajustable desde 13,5° hasta 48°. Fuente 

integrada en el adaptator. A pedido: regulación DALI (cód. DL).

 | On request

Ottica LA 48°Ottica SP 13,5°

<<-->>

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.

Watt: potenza di sistema

Min and Max room temperature: -10°+40° C.

Watt: system power

A++
A+
A

• WI: White Irazu• BLL: Black Lava

• SB: Silver Bombalai• BL: Bronze Lario• RR: Rust Rame• BF: Beige Futura• GK: Gold Karkar• BT: Blue Telica

 Standard:

 Su richiesta /On request:

30

ON/OFF 

DALI





DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Centrale di Supervisione SPY SYSTEM MINI per impianti di illuminazione di sicurezza, munita di microprocessore in grado
di eseguire automaticamente controlli centralizzati periodici per verificare lo stato di efficienza di un impianto di
illuminazione di emergenza. Interfaccia della centrale implementata su Web Server accessibile da remoto da qualsiasi PC
con qualunque browser internet. Numero di apparecchi collegabili 98 su due linee bus. Porta ethernet con protocollo
TCP/IP per collegamento Ethernet / Internet. Autoacquisizione via software per l'identificazione degli apparecchi tramite
Bus RS485. Possibilità di connessione remota ,gestione di 3 gruppi logici di apparecchi, batteria Li-FePO4 per 4h di
autonomia in assenza di rete. Dotata di 2 LED verdi per segnalazione presenza rete e sistema in funzione, di un LED rosso
per segnalazione anomalia. Tramite la pressione dei 3 tasti a membrana e il collegamento al modulo stampante opzionale
SPY PRINTER gestisce 3 tipi di report: stampa completa dei test (test report), stampa riassuntiva dei test (short report
lamps) e stampa delle informazioni impianto (panel data report). Predisposizione per installazione su guida Din 12 moduli.
Alimentazione 230Vac 50Hz, completa di manuale di programmazione e installazione.

Alimentazione............................................................

Assorbimento............................................................

Batteria tampone......................................................

Autonomia in mancanza di rete...............................

Numero max di lampade gestite..............................

Lampade collegabili..................................................

Bus dati lampade......................................................

Interfacce esterne.....................................................

Protocollo Ethernet...................................................

Grado di protezione..................................................

Installazione...............................................................

230Vac - 50Hz

10 VA

1 x Li-FePO4 3,2V 3Ah

4 ore (con salvataggio di tutti i dati)

98 con una centrale

98 con una centrale

RS485 - 2 fili polarizzati (Cavo 2x0,5mm - twistato e schermato)
2

2 (1 RJ-45 per rete Ethernet; 1 Seriale per stampante SS PRINTER)

Porta RJ-45 per rete Ethernet TCP/IP con web server

IP 20

Guida DIN 12 moduli

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Stampa di report dettagliati tramite il modulo stampante opzionale SPY PRINTER • 3 LED di segnalazione stato • Batteria per
quattro ore di autonomia in mancanza di rete • Memoria non volatile dei test ed eventi eseguiti sull’impianto • Scambio dati con
apparecchi d’emergenza su bus dati a due fili con protocollo di sicurezza • Max 98 apaprecchi gestibili con un’unica centrale •
Gestione di 3 gruppi logici di lampade • Porta Ethernet con protocollo TCP/IP per collegamento intranet/internet •
Predisposizione per installazione su guida Din 12 moduli

Azienda con sistema di qualità UNI EN ISO 9001:200 Certificato8

Via A. De Gasperi, 9 - 63030 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

SCHEDA TECNICA

SPY SYSTEM

cod. SS MINI

1

IP 02 CLASSE I

A=108 mm

B=215 mm

C=62 mm

D=90 mm



Rispettare la polarità del Bus

Cavo bi-polare twistato e schermato

SCHEDA TECNICA

SPY SYSTEM

cod. IP 02 CLASSE I

Azienda con sistema di qualità UNI EN ISO 9001:200 Certificato8

Via A. De Gasperi, 9 - 63030 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

ESEMPI DI COLLEGAMENTO

In è riportato uno schema a blocchi di collegamento allo in cui è utilizzata una sola linea bus (128fig. 1 Spy System Mini
apparecchi collegati su una sola linea)
Nello schema di invece la centrale è cablata utilizzando tutte e due le linee bus, ognuna con 64 apparecchi, arrivando cosìfig. 2
alla configurazione massima di 128 apparecchi d’emergenza collegati.

IL BUS

Il che deve essere utilizzato per lo SpyBus
System deve avere un cavo bi-polare
(minimo 2x0,50mm ) twistato e schermato.

2

La tipologia di connessione deve essere
Punto Punto, ossia si deve entrare ed
uscire da ogni apparecchio come è visibile
negli schemi sotto. Il collegamento deve
essere fatto rispettando le polarità di “ ” eA
“ ” sia sulle lampade che sulla centrale.B
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Lunghezza massima del cavo 1000mt.

Plafoniere al Primo Piano

Plafoniere al Piano Terra

Plafoniere al Secondo Piano

Terminare il Bus
su quest’ultimo
apparecchio.
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Massimo 49 Apparecchi su questa linea Bus. Lunghezza massima del cavo 500mt.

Plafoniere al Primo Piano

Plafoniere al Piano Terra

Terminare il Bus
su quest’ultimo
Apparecchio.

Terminare il Bus
su quest’ultimo
Apparecchio.
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Massimo 49 Apparecchi su questa linea Bus. Lunghezza massima del cavo 500mt.

Collegamento di entrambe le linee Bus alla centrale Spy Mini

Fig. 2

Terminazione del Bus

BA

120Ohm

Per un corretto funzionamento di tutto
l’impianto occorre Terminare il Bus
inserendo la resistenza di 120 Ohm in
parallelo al bus delle lampade che si
trovano alla fine delle linee di ogni serie.
la resistenza è fornita con la centrale o con
il ripetitore.
Nel caso in cui l’ultimo apparecchio sia un
ripetitore occorre terminarlo come se
fosse una plafoniera.

SS MINI

Collegamento di una sola linea Bus alla centrale Spy Mini



Azienda con sistema di qualità UNI EN ISO 9001:200 Certificato8

Via A. De Gasperi, 9 - 63030 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

DESCRIZIONE TECNICO - QUALITATIVA

Centrale di Supervisione per impianti con apparecchi di sicurezza. Numero di apparecchi collegabili 128 su due linee bus,
completa di porta ethernet con protocollo TCP/IP per collegamento Ethernet / Internet.

Il sistema è quanto di più evoluto si possa immaginare per una di un impianto di emergenza.SPY-SYSTEM gestione completa
La centrale SPY-SYSTEM MINI presenta delle caratteristiche particolarmente evolute per quanto riguarda la gestione dei test,
ad esempio prevede la possibilità di scegliere il giorno e l’ora di esecuzione per ciascuno dei 3 gruppi in cui può essere diviso
l’impianto. E’ stata pensata e studiata per essere facilmente integrata con i moderni sistemi di building automation, in quanto
dispone di una porta ethernet con gestione del protocollo per l’immediata configurazione in una preesistente reteTCP/IP
ethernet/internet. Inoltre la centrale è dotata di un web server, per poter accedere a tutte le sue funzioni attraverso internet
utilizzando un comune browser.

INTERFACCIAMENTO

In figura è riportato uno schema a blocchi di come il sistema si può verso l’esterno.Spy System collegare ed interfacciare
Oltre alle due linee bus per la connessione degli apparecchi, possiamo programmare la centrale collegandoci alla porta
ethernet tramite la rete aziendale, internet o con un PC direttamente collegato. Sempre da remoto, tramite si può accedere alla
centrale tramite il suo web server interno. Infine la centrale implementa software con e interfaccia diTCP/MODBUS
comunicazione su protocollo .KONNEX

SCHEDA TECNICA

SPY SYSTEM

cod. IP 02 CLASSE I

3

64 apparecchi 64 apparecchi

Numero massimo di apparecchi collegabili: 128

SS MINI



SCHEDA TECNICA

SPY SYSTEM

cod. IP 02 CLASSE I

Azienda con sistema di qualità UNI EN ISO 9001:200 Certificato8

Via A. De Gasperi, 9 - 63030 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

INSTALLAZIONE SEMPLICE

Il sistema SPY-SYSTEM è dotato di una procedura automatica di installazione mediante la quale riconosce e identifica ogni
apparecchio dell’impianto in maniera univoca e automatica. Questo non avviene agendo manualmente su ogni lampada ma più
semplicemente perché ogni apparecchio centralizzato Linergy ha già un codice assegnato in fabbrica. All’utilizzatore non resta
che prendere nota del codice per localizzare la lampada.

PROGRAMMAZIONE INTUITIVA

La facilità della programmazione della centrale di supervisione riveste un ruolo molto importante.
Schermate di programmazione semplici e la possibilità di collegarsi con un computer portatile per scaricare la programmazione
sono alcune delle caratteristiche del sistema Linergy.

MANUTENZIONE IMMEDIATA

Le normative prescrivono che l’impianto di illuminazione di emergenza debba essere tenuto sempre in perfetta efficienza in
quanto destinato a garantire la sicurezza dell’edificio e quindi delle persone presenti nei locali. In particolare tutti gli apparecchi
devono essere funzionanti e la batteria interna deve essere in grado di assicurare l’autonomia nominale.
La manutenzione regolare dell’impianto è quindi fondamentale per assicurare il suo corretto funzionamento.
Utilizzando semplici apparecchi di emergenza di tipo Energy Test le operazioni di manutenzione possono essere svolte in
maniera automatica e regolare nel tempo. Tramite un sistema centralizzato SPY-SYSTEM collegato ad un PC remoto, è
possibile controllare a distanza i risultati dei test periodici.

PROGRAMMAZIONE INTUITIVA DEI TEST

Orari e giorni. La possibilità di programmare gli orari e i giorni per eseguire i test sugli apparecchi permette di pianificare al
meglio la manutenzione dell’impianto.
Nomi. Un aspetto fondamentale, specialmente per grossi impianti, è quello di assegnare un nome alfanumerico a ogni singolo
apparecchio.
Divisione in gruppi. Un’importante caratteristica è quella di poter raggruppare un certo numero di apparecchi e gestirli a livello
di singolo gruppo.
Ad esempio in un cinema multisala si possono raggruppare gli apparecchi di emergenza delle singole sale, degli uffici e dei
corridoi. In questo i test sugli apparecchi delle sale verranno eseguiti, per esempio, prima che gli spettacoli comincino; i test sugli
apparecchi degli uffici verranno eseguiti la Domenica, a uffici chiusi; quelli sui corridoi solo la mattina.

INTERFACCE AGEVOLATE

Possibilità di telegestione
Con il sistema SPY-SYSTEM è possibile collegarsi da remoto con un PC per verificare i dati e pianificare gli eventuali interventi
di manutenzione senza recarsi sul posto.
Possibilità di integrazione
In un qualsiasi edificio il sistema per la gestione dell’impianto di illuminazione di emergenza deve essere aperto al dialogo con
eventuali altri sistemi presenti all’interno stesso.
SPY-SYSTEM è dotato di una porta ethernet con protocollo TCP/IP che è lo standard nelle reti locali per un’integrazione perfetta
con la rete ethernet o internet.
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Technical support : tecnico@sicom-pd.it
Request: sicom@sicom-pd.it

www.sicom-pd.it

Purchase Order Information

L-24033444: DALI PS, guaranteed DALI 
supply current 220mA, din rail
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Technical support : tecnico@sicom-pd.it
Request: sicom@sicom-pd.it
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L-89453835 (8A) 
L-86459560 (10A) 
L-89453832 (16A)
L-89453832-HS (16A, dinrail)





SISTEMA AM-8200N

AM-8200N è un sistema di Rivelazione Incendio a multi-
microprocessore adatto per configurazioni impiantistiche di 
un ampio range di dimensioni. Il sistema offre soluzioni di 
rivelazione incendio integrate per moltissime applicazioni tra 
cui alberghi, uffici commerciali, ambienti sanitari, industriali 
e impianti di produzione. 
AM-8200N rappresenta non solo una centrale ma un 
avanzato sistema di rivelazione incendi molto potente che 
utilizza la tecnologia CanBus. Questo standard, 
originariamente progettato per il funzionamento negli 
ambienti industriali più difficili, rende il sistema altamente 
resistente a fattori esterni come disturbi elettrici e altre fonti 
di falsi allarmi. 
Il sistema è certificato in conformità alle normative di 
riferimento UNI EN 54-2, UNI EN 54-4, e alla certificazione di 
sistema EN 54-13, garantendo una soluzione conforme 
come indicato dal Codice Unico. 
AM-8200N dispone del protocollo di comunicazione 
Advanced verso i dispositivi in campo, ma ogni linea può 
anche essere configurata come “CLIP compatibile” per la 
completa compatibilità verso dispositivi di vecchia 
generazione.  
Tramite il protocollo Advanced, i dispositivi indirizzabili sono 
ora in grado di operare in modo più intelligente come, ad 
esempio: cambiare tipo di suono e volume sulle sirene in 
funzione di particolari eventi, attivare separatamente sirena e 
lampeggiante sullo stesso dispositivo fisico, ricevere e 
visualizzare sullo schermo della centrale dati come il livello 
della batteria dei sensori wireless. 

Interfaccia Utente: L'ergonomica interfaccia utente del 
display LCD Touch a colori è progettata in modo che ogni 
operazione sia facile ed intuitiva. La centrale dispone di un 
display touch TFT 7” (800 x 480 con retroilluminazione) e 256 
colori per l’inserimento dei dati di programmazione della 
centrale e per l’interazione con gli operatori. 
Tutte le funzioni sono disponibili con l’accesso ai 4 livelli di 
password come definito dalle norme EN 54-2. 
Tramite pulsanti dedicati sullo schermo tattile si ha l’accesso 
semplificato alle seguenti funzioni: Evacuazione, Azzera 
Ritardi, Tacitazione Buzzer, Tacitazione/Ripristino Sirene, 
Reset degli eventi. 
 
Linee di rivelazione: basate sulla collaudata tecnologia Loop 
di Notifier per collegare i dispositivi sul campo, ma aggiunge 
un nuovo protocollo avanzato per condividere le informazioni. 
Questo protocollo digitale trasferisce molte più informazioni 
ad alta velocità, tuttavia mantiene la semplicità di poter 
alimentare e comunicare con dispositivi tramite una coppia 
di fili. Nella sua configurazione base,  la centrale dispone di 2 
linee per l’indirizzamento di fino a 159 rivelatori e 159 moduli 
ciascuna. 
Con una ulteriore scheda LIB-8200N si può espandere la 
centrale fino a 4 linee nello stesso box.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Indirizzamento dei dispositivi sul linee: Impostato tramite i 
rotary-switch presenti sui dispositivi indirizzati. 
Sulle linee programmate in modalità CLIP è possibile 
assegnare gli indirizzi da 1 ÷ 99. 
Sulle linee programmate in modalità ADVANCED gli indirizzi 
vanno da 1 a 159. 
In una linea ADVANCED i moduli multipli (ad esempio M721 
con 2-ingressi ed 1 uscita) occupano solo 1 Indirizzo dei 159 
disponibili e alcuni SUB-ADDRESS, uno per ogni modulo che 
compone il dispositivo.  
Lo stesso modulo in un linea in CLIP occupa 3 indirizzi
consecutivi dei 99 disponibili per i moduli. 
Il numero massimo di “sub-address” gestibili per ogni LIB-
8200 (2 linee) è di 700, distribuibili liberamente sulle due 
linee della scheda. 

Zone: Servono come indicazione di base per identificare la 
posizione di un evento, come indicato nella EN 54-2. 
Nella configurazione fino a 4 linee la centrale rende 
disponibile 500 Zone, nelle altre configurazioni, fino ad un 
massimo di 64 linee, è possibile configurare 2000 zone. 
Ad ogni zona possono essere associati fino a 32 punti. 
 
 
Display remoti: E’ possibile collegare fino a 32 display remoti 
con Touch a colori modello LCD-8200 ad ogni centrale 
tramite una linea seriale RS.485 bifilare optoisolata. 
 
Fino a 16 di questi terminali possono essere configurati per 
la visualizzazione parziale degli eventi di un massimo di 64 
zone (tipicamente vengono utilizzati comei display di piano o 
di settore in Hotels e Ospedali) mentre 16 ripetono tutti gli 
eventi dell’intero sistema. 
 

Fire Safety 



FUNZIONALITÀ PRINCIPALI 
 
- 4 livelli di accesso totali in conformità alle norme EN 54. 
-Scritte programmabili: punto: 32 caratteri; zone: 32 caratteri. 
-500 Zone / 400 Gruppi logici per centrali fino a 4 linee,    
  2000 Zone / 1600 Gruppi logici per sistemi fino a 64 linee  
- Equazioni di controllo CBE (Control-by event) per attivazioni 
con operatori logici (AND, OR, DEL , ecc.). 
- Archivio storico da 32000 eventi residenti in memoria non 
volatile, in relazione alla dimensione del sistema. 
- Orologio in tempo reale. 
-Auto-programmazione linee con riconoscimento 
automatico del modello dei dispositivi. 
-Algoritmi di decisione per i criteri di allarme, preallarme e 
guasto. 
- Cambio automatico sensibilità Giorno /Notte. 
- Segnalazione di necessità di pulizia dei sensori. 
- Soglia di allarme programmabile per i sensori. 
- Funzione di Walk-Test per zone. 
 
RETE tra centrali: Tramite la chiave opzionale aggiuntiva 
SIB-E in ogni centrale, si dispone anche di due linee CANbus 
optoisolate ad alta velocità per la connessione di una rete ad 
anello chiuso resistente ai guasti con un massimo di 64 linee 
distribuite sulle varie centrali nell’anello, che sono in grado di 
condividere gli eventi come se l'intero sistema fosse un’unica 
centrale con i suoi componenti distribuiti in tutto l'edificio. 
Qualsiasi azione intrapresa a fronte di un evento rilevato in 
qualsiasi posizione logistica può esser eseguita in qualsiasi 
punto della rete indipendentemente dal pannello che ha 
rilevato l'allarme. 
Tra le schede di espansione è disponibile anche una speciale 
scheda di amplificazione del segnale CanBus, modello 
AM82-BST-C, che permette di raddoppiare le distanze tra le 
centrali. 
 
Sempre mediante l’installazione della chiave di abilitazione 
E-SIB in ogni centrale, è possibile  una comunicazione sicura 
via Ethernet con il software di Supervisione WIN-FIRE.  
 
 
PK-8x00: Tool software di configurazione con interfaccia 
«office-like» e grande semplicità d’uso, scaricabile 
gratuitamente dal sito web di Notifier Italia. 
Configurazione di tutta la rete di centrali da un unico punto. 
Trasferimento delle programmazioni con chiave USB senza 
necessità di connessione a cavo con la centrale. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ingresso: 100÷240Vac +/- 15%, 1,9A 50÷60Hz 
Tensione: 27,6Vdc - 4A totali. 
Carica Batterie: 27,5 Vdc – 1A (con compensazione in 
temperatura). Batterie raccomandate:  2 x 17-18 Ah 
Uscita Utenze: 28Vdc (+3% +/ -18%) 3.5A, per 
alimentare carichi esterni quali ad esempio: sirene, 
eletromagneti, ecc. 
Corrente disponibile per ogni Linea: 750 mA 

Temperatura di funzionamento: -5 °C to +40 °C 
Temperatura di stoccaggio: -10 °C to +50 °C 
Grado di protezione: IP30 

Dimensioni: 369,8mm x 445,7mm x 111mm  
Peso: 7 Kg 

Centrale 2/$ loop Advanced / CLIP, 
Alimentatore 150W 24V, batterie 
17Ah max, display Touch colori 7” 

Telaio “Easy-Fit” con fori passagio 
cavi preformati 

Scheda espansione 2 loop 
ADV/CLIP 

Chiave di Abilitazione uscite seriali 
(ETH, TPP e SDK) 

Terminale remoto con display 
Touch 7” programmabile 

Scheda “booster” per rete CanBus 

Strumento software di 
configurazione sistema per 
Windows 64 bit scaricabile da WEB. 
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Pulsanti Indirizzati
Descrizione
Pulsante manuale indirizzato a rottura vetro. Pro-

gettato per essere utilizzato come punto di allarme 

manuale in un sistema di rivelazione incendio. Sono 

disponibili 2 modelli M5A-xx e W5A.-xx Entrambi i 

pulsanti sono dotati di doppio isolatore e includono 

un modulo indirizzabile che provvede all’interfaccia-

mento con le centrali NOTIFIER. Entrambi i modelli 

sono certifi cati CPD secondo le normative EN54-11, 

EN54- 1  e CE.
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> Caratteristiche Principali
• Facile utilizzo;

• LED di stato; tramite questa spia è possibile mo-

nitorare i diversi stati:    

-  LAMPEGGIO, quando il pulsante colloquia con 

la centrale;      

- ACCESO, allarme in corso.

• Morsettiera ad innesto che ne facilita il cablaggio.

• Semplice manovra di test; inserendo l’apposita 

chiave, il vetro si abbassa mettendo in condizione 

d’allarme il pulsante.

• Vetrino di rottura provvisto di pellicola di protezio-

ne.

• Possibilità di montaggio ad incasso o a muro.

> Applicazioni
Può essere utilizzato per applicazioni di tipo com-

merciale, industriale e residenziale. Viene utilizza-

to come stazione di intervento manuale in caso di 

incendio. Viene generalmente installato all’esterno 

delle porte inmodo da poter essere utilizzato in caso 

di evacuazione dal locale.

> Installazione
Per il montaggio viene utilizzata un’apposita scatola 

di materiale plastico (in dotazione) che può essere

utilizzata sia per installazioni a vista che ad incasso. 

La base è già in dotazione assieme al pulsante, per 

montaggio su scatola B503 è disponibile l’apposito 

adattatore

> Funzionamento
Quando il vetrino viene rotto, il micro-switch viene

attivato ed il segnale d’allarme viene trasmesso alla

centrale.

Pulsanti
M5A-RP02SG-N026-01

Pulsante manuale indirizzato a rottura 

vetro, da interno IP24D. 

W5A-RP02SG-N026-01

Pulsante manuale indirizzato a rottura vetro 

da esterno IP67.

M5A-YP021G-N065-01

Pulsante indirizzabile manuale a rottura 

vetro destinato al comando manuale di 

spegnimento.  Conforme alla Normativa EN 

12094 parte 3.

M5A-BP021G-N065-01

Pulsante indirizzabile manuale a rottura ve-

tro, destinato al comando di blocco spegni-

mento. Fornito con chiave di test. Conforme 

alla Normativa EN 12094 parte 3.
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CARATTERISTICHE ELETTRICHE
• Tensione di funzionamento: 15-30Vcc

• Tensione d’esercizio: 24Vcc

ASSORBIMENTO DI CORRENTE
• Assorbimento a riposo: 350 A senza comunicazione 

660 A con comunicazione

• Assorbimento in allarme: 6mA(tipico)

• Assorbimento LED rosso: 2mA (tipico)

• Assorbimento LED giallo: 7.5mA max (tipico)

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
• Grado di protezione:  

 - M5A: IP24D (M5A)     

 - IP67 (W5A)

• Temperatura operativa: 

 - M5A: -10° a +55°C (M5A)    

 - W5A-30°+70°C ()

CARATTERISTICHE MECCANICHE
• Sezione cavi ammessa: 0,5 – 2,5mm2

• Peso: 

 -M5A: 110 gr./ 160gr. con base    

         -W5A 270gr. 

• Dimensione: 

        - M5A 89 x93x59,5 (con supporto) 

        - W5A: 97,5 x93x65,5 (con supporto) 

Accessori
SUS758

Confezione di 10 vetrini con scritte neutre 

per pulsanti manualI.

PS200

Copertura plastica

M700K-503

Cornice e adattatore per scatole incasso 

B503. Confezione da 10 pz e una livella a 

bolla.

SR1T

Supporto di montaggio di ricambio, colore 

rosso.

PS174W

Supporto di montaggio di ricambio, colore 

giallo.

PS176W

Supporto di montaggio di ricambio, colore 

blu.
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MODULO MMODULO MMODULO MMODULO M701701701701    
CARATTERISTICHE PRINCIPALICARATTERISTICHE PRINCIPALICARATTERISTICHE PRINCIPALICARATTERISTICHE PRINCIPALI    

    
Modulo d’uscita a microprocessore per sistemi 

indirizzati. MMMM701701701701 è compatibile con tutte le centrali 

indirizzate NOTIFIER. 

Fornisce un circuito d'uscita per segnalatori 

ottico/acustici polarizzati o un relé di forma C (contatti 

liberi da potenziale). Gli stati del modulo sono 

visualizzati da un unico LED tricolore. 

Tutti i moduli della serie 700 sono dotati di dispositivo 

interno di isolamento dal loop di comunicazione.  

L'indirizzamento del modulo é ottenuto tramite 

commutatori rotativi decimali (01-159). 

Il modulo é alimentato direttamente dal loop a 2 fili 

delle diverse centrali indirizzate NOTIFIER. 

Due modi di funzionamento: 

- CON = per segnalatori ottico/acustici polarizzati; 

- FORC = contatto relé libero da potenziale. 

La configurazione CON necessita di 

un'alimentazione separata per i dispositivi di 

segnalazione ottico/acustici. 

Modulo di isolamento sul loop di comunicazione. 

Ampio angolo di visuale dei LED. 

Il LED incorporato lampeggia ogni volta che viene 

ricevuta una comunicazione dalla centrale, a meno 

che non si programmi di non farlo lampeggiare.  

Alta immunità contro i disturbi elettromagnetici. 

Semplicità di collegamento. 

    

FUNZIONAMENTOFUNZIONAMENTOFUNZIONAMENTOFUNZIONAMENTO    

    
Ogni modulo MMMM701701701701 utilizza uno dei 159 indirizzi 

disponibili sul loop. Risponde ai polling periodici 

provenienti dalla centrale e riporta in centrale il tipo e lo 

stato del dispositivo collegato: Il LED lampeggiante 

indica che il modulo é in comunicazione con la centrale. 

Su comando dalla centrale, il modulo attiva il proprio 

relé interno, inviando i dati sul proprio stato alla centrale 

stessa. 

La configurazione di tipo FORC (contatti in scambio 

libero da potenziale) si ottiene selezionando 

opportunamente i dip switch (vedi figura sotto). 

L'indirizzo può essere programmato prima o dopo il 

montaggio.  

    

MODULO D’ISOLAMENTO INCORPORATOMODULO D’ISOLAMENTO INCORPORATOMODULO D’ISOLAMENTO INCORPORATOMODULO D’ISOLAMENTO INCORPORATO    

    
Tutti i moduli della serie 700 sono dotati di un 

dispositivo di monitoraggio di corto circuito del loop e di 

isolatori. Se necessario, è possibile non utilizzare il 

dispositivo, collegandosi direttamente con l’uscita loop 

positiva al morsetto 5 anziché al morsetto 2. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

APPLICAZIONIAPPLICAZIONIAPPLICAZIONIAPPLICAZIONI    
Può essere usato per far funzionare le apparecchiature 

di segnalazione ottico/acustiche in circuiti stile Y o Z 

(classe A o B). 

Può essere programmato per azionare elettromagneti, 

chiusura serrande, ecc., e per resettare l'alimentazione 

dei rivelatori di fumo convenzionali a 4 fili e barriera 

lineare. 

I comandi comprendono 2 commutatori rotativi per 

programmare direttamente l'indirizzo sulla linea 

indirizzata da 1 a 159. 

Può essere modificato in campo per fornire un singolo 

contatto pulito FORC, libero da potenziale (N.O. oppure 

N.C.). 

INSTALLAZIONEINSTALLAZIONEINSTALLAZIONEINSTALLAZIONE    
Grazie al suo particolare design meccanico il modulo  

M701, permette: 

il montaggio a muro, in apposito contenitore plastico 

M200-SMB. 

montaggio su binario DIN standard da 35mm x 

7,5mm tramite adattatore plastico M200-DIN 

Montaggio su pannello tramite adattatore plastico 

M200-PMB 

Fire Safety 
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CARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHE    

Massima sezione cavo: 2,5 mm2. 

Tensione d'esercizio: 15÷30Vdc (Loop di 

comunicazione); 

Per garantire il corretto funzionamento del LED è 

necessario garantire 17,5Vcc. (Loop di 

comunicazione);  

Corrente: 5mA con LED acceso; 

Corrente di standby: 310 μA (LED = No blink) 

510 μA (LED = blink) 

Corrente di supervisione: 0 μA APERTO, 

                                       100 μA NORMALE, 

200μA CORTOCIRCUITO. 

Contatti relè: 2 A @ 30 Vdc resistivo; 

Induttivo: 1 A @ 30 Vdc (0,6 pF.);   

Temperatura di funzionamento: - 20° C + 60° C.; 

Umidità relativa: 5% - 95% senza condensa; 

Dimensioni: 93mm (H) 94mm (L) 23mm (P); 

Peso (solo modulo): 110 grammi; 

Peso (modulo + M200E-SMB) 235 grammi. 

 

ACCESSOACCESSOACCESSOACCESSORIRIRIRI    

    

M200M200M200M200EEEE----SMBSMBSMBSMB Box in materiale plastico, 

 Dimensioni: 132mm(H) 137mm(L) 40mm(P); 

 

 

 

 

M200M200M200M200EEEE----DINDINDINDIN Staffa per montaggio su binario DIN; 

 

 

 

 

 

 

 

M200M200M200M200EEEE----PMBPMBPMBPMB Staffa per montaggio su pannello. 

PROGRAMMAZIONE IN CENTRALEPROGRAMMAZIONE IN CENTRALEPROGRAMMAZIONE IN CENTRALEPROGRAMMAZIONE IN CENTRALE    

Mod. OUT FORC 

Mod. OUT CON 

PROGR. = CONPROGR. = CONPROGR. = CONPROGR. = CON    PROGR. = PROGR. = PROGR. = PROGR. = FORCFORCFORCFORC    

ModoModoModoModo    Switch ASwitch ASwitch ASwitch A    Switch BSwitch BSwitch BSwitch B    EOLEOLEOLEOL    

Standard 0 0 Resistenza 47 KOhm 

VDS 1 0 Polarizzato 47 Ohm 

Rele' N / A 1 FORC 
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OPZIONE DI MONITORAGGIO DI FINE LINEAOPZIONE DI MONITORAGGIO DI FINE LINEAOPZIONE DI MONITORAGGIO DI FINE LINEAOPZIONE DI MONITORAGGIO DI FINE LINEA    



    
    

MODULI M710 e M720MODULI M710 e M720MODULI M710 e M720MODULI M710 e M720    

DESCRCIZIONEDESCRCIZIONEDESCRCIZIONEDESCRCIZIONE    
    

Moduli d’ingresso a microprocessore per sistemi 

indirizzati. M710M710M710M710 e M720M720M720M720 sono compatibili con 

tutte le centrali indirizzate NOTIFIERNOTIFIERNOTIFIERNOTIFIER. 

Permettono il monitoraggio di un singolo ingresso 

(M710) o di due ingressi (M720) per dispositivi 

antincendio con contatti normalmente aperti. 

Un LED tricolore (verde/rosso/giallo) per ogni 

indirizzo visualizzerà gli stati del modulo. 

Programmando la centrale sarà possibile farli 

lampeggiare o meno quando interrogati dalla 

stessa. 

Tutti i moduli della serie 700 sono dotati di 

dispositivo interno di isolamento dal loop di 

comunicazione. 

• Le centrali indirizzate NOTIFIER identificano 

automaticamente questi dispositivi come moduli 

d’ingresso. 

• L'indirizzamento del modulo é ottenuto tramite 

commutatori rotativi decimali (01-159). 

• Il modulo é alimentato direttamente dal loop a 2 

fili delle diverse centrali indirizzate NOTIFIER. 

Non è necessaria alimentazione aggiuntiva. 

• Modulo di isolamento sul loop di comunicazione. 

• Ampio angolo di visuale dei LED. 

• Il LED incorporato lampeggia ogni volta che 

viene ricevuta una comunicazione dalla centrale, 

a meno che non si programmi di non farlo 

lampeggiare.  

• Alta immunità contro i disturbi elettromagnetici. 

• Semplicità di collegamento grazie ai terminali  

Plug-in. 
    

    

APPLICAZIONIAPPLICAZIONIAPPLICAZIONIAPPLICAZIONI    
    

Questi moduli si possono utilizzare per controllare 

pulsanti manuali o dispositivi con contatto pulito 

N.O. 

Il circuito controllato può essere collegato con 

resistenza di fine linea da 47 K Ohm. 

INSTAINSTAINSTAINSTALLAZIONELLAZIONELLAZIONELLAZIONE    
    

Grazie al suo particolare design meccanico i moduli  

M710 e M720 permettono: 

• il montaggio a muro, in apposito contenitore 

plastico M200E-SMB. 

• montaggio su binario DIN standard da 35mm x 

7,5mm tramite adattatore plastico M200E-DIN 

• Montaggio su pannello tramite adattatore 

plastico M200E-PMB 
    

MODULO D’ISOLAMENTO INCORPORATOMODULO D’ISOLAMENTO INCORPORATOMODULO D’ISOLAMENTO INCORPORATOMODULO D’ISOLAMENTO INCORPORATO    

    
Tutti i moduli della serie 700 sono dotati di un 

dispositivo di monitoraggio di corto circuito del loop 

e d’isolatori. Se necessario, è possibile non utilizzare 

il dispositivo, collegandosi direttamente con l’uscita 

loop positiva al morsetto 5 anziché al morsetto 2. 

FUNZIONAMENTOFUNZIONAMENTOFUNZIONAMENTOFUNZIONAMENTO    

    
I moduli M710 utilizzano uno dei 159 indirizzi 

disponibili su un loop, mentre i modelli M720 a due 

ingressi ne utilizzano due consecutivi a partire da 

quello programmato tramite i commutatori rotativi. 

Risponde ai polling periodici provenienti dalla 

centrale e riporta in centrale il tipo e lo stato (aperto 

/ normale / corto-circuito) del dispositivo collegato: 

Il LED lampeggiante indica che il modulo é in 

comunicazione con la centrale. L'indirizzo può 

essere programmato prima o dopo il montaggio.  

Fire Safety 
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CARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHE    
    

• Massima sezione cavo: 2,5 mm2. 

• Tensione d'esercizio: 15 ÷÷÷÷ 30 Vdc. (Loop di 

comunicazione) 

• Per garantire il corretto funzionamento del 

LED è necessario garantire 17,5 Vcc. (Loop 

di comunicazione) 

• Corrente di standby: 

310μA  MMMM710710710710 340μA MMMM720720720720 (LED = No blink) 

       510 μA MMMM710710710710 600μA MMMM720720720720 (LED =  blink) 

• Corrente di supervisione: 

               0 μA APERTO, 

               100 μA NORMALE, 

               200 μA CORTOCIRCUITO. 

• Temperatura di funzionamento: - 20° C + 

60° C. 

• Umidità relativa: 5% - 95% senza 

condensa. 

• Dimensioni: 93mm (H) 94mm (L) 23mm (P) 

Compresi i blocchi terminali. 

• Peso (solo modulo): 110 grammi. 

• Peso (modulo + M200E-SMB) 235 grammi. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ACCESSORIACCESSORIACCESSORIACCESSORI    
    
• M200EM200EM200EM200E----SMBSMBSMBSMB Box in materiale Plastico 

         Dimensioni 132mm (H) 137mm (L)  

         40mm (P) 

 

 

 

 

 

• M200EM200EM200EM200E----DINDINDINDIN Staffa per montaggio su binario DIN 

 

 

 

 

 

 

• M200EM200EM200EM200E----PMBPMBPMBPMB Staffa per montaggio su pannello 

    

    

 

CONNESSIONICONNESSIONICONNESSIONICONNESSIONI    
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ALI50EN
Alimentatore ausiliario 24V 4A + 1A

ALI50EN è un alimentatore supplementare con 
batterie ermetiche al piombo che garantisce 
una maggiore autonomia agli impianti di rive-
lazione automatica d’incendio nel caso della 
necessità di avere svariate attivazioni in caso 
d’allarme e permette inoltre un risparmio nella 
stesura del cavo grazie ad una delocalizzazio-
ne delle alimentazioni.

Caratteristiche generali
• Certi  cato CPR in accordo alla Normativa 

EN 54-4 

• Ricarica di due accumulatori da 17Ah

• Contenitore metallico con indicazione a led 
del corretto funzionamento

• Led per segnalazioni di presenza rete,  
batteria bassa, batteria ok, sovratensione 
batteria e guasto generale 

• Micro contatto per controllo apertura

• Relè per invio segnalazione di anomalia e 
relè per segnalazione di mancanza rete

• Ponticelli di programmazione per ritardo 
segnalazione di mancanza rete

Certi  cazioni e Normative
Il Gruppo d’alimentazione ALI50EN è stato 
progettato per l’utilizzo come unità di potenza 
con riserva di energia negli Impianti di Sicurez-
za di tipo antincendio in conformità al Regola-
mento 305/2011/EU.

Le sue caratteristiche elettriche e meccani-
che lo rendono conforme alle normativa EN 
54-4:1997+A1:2002+A2:2006 (Sistemi di rive-
lazione e di segnalazione antincendio. Parte 4: 
Apparecchiatura di alimentazione).
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Speci  che Elettriche
• Tensione di Alimentazione: 230 Vac  +10% / -15%

• Frequenza di rete ac: 50 Hz sinusoidale

• Assorbimento di corrente dalla rete: 1,1 A max

• Tensione di Uscita: 27,6 Vdc ( -15% / +10%)

• Tensione minima di uscita: 20 Vdc a massimo carico, in 

assenza della tensione di rete e con batteria scarica.

• Tensione soglia di spegnimento: 20 Vdc

• Corrente di Uscita: 5 A max

• Corrente max per ricarica batteria: 1 A

• Corrente max per carichi (Imax.a): 4 A

• Corrente massima erogabile senza ricarica della 

batteria: 4,5A

• Corrente max per ogni uscita: 1,5 A

• Corrente minima per I carichi (I min): 0 A

• Corrente massima in mancanza della rete (230V) 

4A

• Soglia d’allarme resistenza interna della batteria 

1

• Uscita relè mancanza rete e guasto a contatti puliti: 

25Vca o 60Vdc 1A MAX

Speci  che Meccaniche
• Dimensioni (in mm):  430 x 375 x120 (L x A x P)

• Peso: 6,25 Kg

Speci  che ambientali
• Temperatura operativa: da -5°C   a   +40°C

• Umidità relativa: da 5%  a  93%  ± 2 %

• Raffreddamento: per convezione

Ambienti di installazione al riparo da agenti atmosferici

Modelli disponibili
ALI50EN: Alimentatore 5A



 

Fire Safety

DAL-COM-21
Digital Communicator EN 54.21
DESCRIZIONE

Il Communicator DAL-COM-21 permette una con
nessione supervisionata e la trasmissione di allarmi, 
guasti e segnalazioni tecniche ai Centri di Controllo 
con una tecnologia allo stato dell’arte e con molte 
opzioni di sicurezza aggiuntive. La custodia in plasti
ca e l’alimentazione da 10-30Vcc rendono  essibile e 
semplice l’installazione.
DAL-COM-21 ha una doppia connessione di co
municazione: la primaria via TCP/IP e la seconda in 
backup ed opzionale, via GPRS/3G/4G, per una con
nessione sicura al 100%. Gli allarmi quindi, possono 
essere inviati tramite il collegamento GPRS/3G/4G, 
in condizioni di scarsa qualità del segnale della rete 
IP. 
Le noti  che di allarme tramite TCP/IP da DAL-
COM-21 possono essere ricevute da stazioni di rice

D-328.1.DC21-ITA A.3 03/2022

zione dotate di un ricevitore con standard SIA DC09.

Utilizzo con Combinatore telefonico esistente

DAL-COM-21può essere utilizzato sia come Commu
nicator che come Convertitore IP nei sistemi di allarme 
già installati. DAL-COM-21 è infatti dotato di funzio
nalità “cattura dialer”, il che signi  ca che è in grado di 
simulare una linea telefonica analogica e ricevere al
larmi da combinatori telefonici esistenti compatibili 
con il formato Contact ID e convertire e inviare mes
saggi di allarme cifrati tramite protocollo TCP/IP al il 
centro di ricezione allarmi.

La trasmissione dei messaggi di allarme ha luogo in 
caso di:
• Attivazione di uno degli ingressi digitali
• Attivazione da uno dei controlli di errore interno (ad 

esempio GPRS/3G/4G)
• Attivazione tramite ricezione dall’eventuale Combi

natore telefonico in formato Contact ID o SIA dall’in
gresso analogico PSTN.

• Noti  ca da parte della centrale di rivelazione Incen
dio collegata alla porta seriale di DAL-COM-21 con 
protocollo ESPA 4.4.4

Interfacce verso Centrali Incendio
DAL-COM-21 è dotato di una interfaccia seriale con pro
tocollo ESPA 4.4.4 per la connessione alle centrali che di
spongono di questo protocollo.
Per permettere l’utilizzo con Centrali che non hanno una 
speci  ca interfaccia seriale con il protocollo ESPA 4.4.4, 
DAL-COM-21 è anche dotato di otto ingressi per il colle
gamento diretto ad uscite di sistemi di allarme antincen
dio e dispone di quattro uscite per telecomandi che pos
sono essere gestite da remoto. In questo modo è semplice 
utilizzarlo in abbinamento a centrali convenzionali o indi
rizzate non direttamente compatibili.

OPZIONI ULTERIORI

 DAL-COM-21 è in grado anche di inviare SMS e/o E mail 
 no a 10 diversi account.
 Inoltre a DAL-COM-21 possono essere collegate diretta

mente  no a 4 telecamere IP.
 DAL-COM-21, nella con  gurazione standard, può es

sere programmato per inviare noti  che  no a 3 differenti 
Centri di ricezione, e con una opzione a pagamento  no a 
10 centri di ricezione diversi.
Con questa opzione, inoltre, si ha accesso a ulteriori ser
vizi di sicurezza come la EagleEye App con le immagini 
provenienti dalle telecamere collegate, la gestione remo
ta dell’impianto e informazioni di allarme direttamente sul 
telefono cellulare, tablet e computer del cliente.
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Ciascuno degli ingressi di allarme, così come per i 
controlli di errore interni del trasmettitore, ad esempio 
GPRS/3G/4G, errori Ethernet, etc., è programmabile in 
modo indipendente in abbinamento al ricevitore spe
ci  co, permettendo così agli installatori di poter fornire 
servizi separati per Allarmi Incendio, Segnalazioni di 
guasti dell’impianto, Allarmi tecnici.
Ad esempio un istallatore può offrire come opzione ai 
suoi clienti, la propria capacità di ricezione di segna
lazioni di guasti e conseguente intervento tecnico, 
in parallelo alla noti  ca degli allarmi ad un Centro di 
Controllo.

DAL-COM-21 viene gestito e con  gurato attraverso un 
portale web in lingua Italiana, che permette al nostro 
cliente, come installatore di sicurezza, di essere in gra
do di offrire al l’utente  nale un intervento rapido e una 
serie di servizi ulteriori.

DAL-COM-21 viene fornito completo di custodia in 
plastica e antenna con cavo d’antenna 0,5 m, L’unità 
può essere alimentata direttamente dal sistema di al
larme esistente dato l’ampio campo di tensioni accet
tate: 10-30Vcc.

DESCRIZIONE TECNICA

• Ingresso PSTN per la conversione di SIA (livello 1-3), 
SIA Hex, Contact ID da combinatori esistenti

• 8 ingressi di cui 4 a doppio bilanciamento
• 4 uscite controllabili da remoto
• Protocollo di allarme IP integrato di SOS ACCESSO 

V4
• Invio di allarmi via SMS ed e mail.
• Trasmissione degli allarmi TCP/IP via Internet e/o 

3G/4G al centro di ricezione allarmi
• Trasmissione crittografata delle informazioni 
• Funzione di monitoraggio continua del collegamento 

con polling tra il router e il centro di ricezione allarmi
• Fino a 4 telecamere IP collegabili via porta Ethernet 

separata
• Opzioni di gestione remota tramite APP (Apple-An

droid-Windows)
• Versione in contenitore in plastica ed antenna 

(3G/4G) con alimentazione da 10 a 30Vcc.

Certi  cazione CPR EN 54.21:2006:
CPR: 2531-CPR-232.1747, E No: 6.390.263
Classi  cazione: Grado 4/ATS 6.



 
        
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLO 
PRODUCT UTKFM05 

Fermo elettromagnetico per porte taglia-fuoco . Certificazione EN1155. Forza di ritenuta 50Kg/ 100Kg. 
Supporto in plastica rinforzata vetro e snodo a regolazione rapida. Pulsante di sblocco. Alimentazione 24Vcc. 
Modalità a basso assorbimento selezionabile. 
 

VERSIONI:   
UTKFM05: 50Kg, 60mA  UTKFM05F: 50Kg, 50mA, senza pulsante di sblocco 
UTKFM10: 100Kg, 100mA  UTKFM10F: 100Kg, 100mA, senza pulsante di sblocco 
 

ACCESSORI (a richiesta): 
UTKFC05: coperchio in alluminio per UTKFM05x         UTKFS05:Staffa da pavimento per UTKFMxxx 
UTKFC10: coperchio in alluminio per UTKFM10x 

Caratteristiche Tecniche 
 

Forza di ritenuta:   50Kg (UTKFM05x) 
    100Kg (UTKFM10x) 
Contropiastra:   con ammortizzatore 
Confezione:   1pz 
Certificazione:  EN1155 0407-CPD-056 

Caratteristiche elettriche 
 
Tensione di alimentazione: 24Vcc 
Corrente max assorbita: 60mA (UTKFM05x) 
    100mA (UTKFM10x)
    
 

Revisione 00 

del 25/11/15 

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Unitek Italia Srl 
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali. 

Via Dell'Artigianato, 53-20865  USMATE VELATE  (MB)  
 Tel. 039.6889146-fax 039.6753705 e-mail: info@utk.it – www.utk.it 

capitale sociale: 100.000,00 Euro i.v. C.F./P.I. 02789000961 
C.C.i.A.A. diMB REA MB-1564896 
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HEAT SENSOR CABLE 
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Montaggio e posizionamento Montaje y posicionamiento 

Il rilevatore di fumo DNRE-HS deve puntare in direzione del flusso d'aria. 
El detector de humo DNRE-HS está instalado apuntando en la dirección 
del flujo de aire.

Direzione del flusso d'aria. 
Dirección del flujo de aire.

Esempio di un bidone di stoccaggio a Esempio di ubicazione per
valle del cambio di direzione del condotto. ingresso aria
Ejemplo de ubicación después de 
cambiar la dirección del canal.

Ejemplo de ubicación para 
entrada de aire

Presa d'aria. 

Entrada de aire.

In caso di forti oscillazioni di temperatura, ad es. all'esterno o in zone 
esposte a temperature esterne (tetto, soffitta), l'Uniguard deve essere 
isolato, vedi paragrafo 8

Cuando se produzcan grandes fluctuaciones de temperatura, por 
ejemplo en lugares al aire libre o en zonas expuestas a temperaturas 
exteriores (tejado, áticos), el DNRE-HS debe ser aislado, véase el 
párrafo 8.

Diametro idraulico 
 
 
 
 

Esempio di installazione 
su sorgenti di disturbo: 

Diámetro hidráulico 
 
 
 
 

Ejemplo de instalación en 
fuentes de interferencia: 

CANALE VIA TERRA 
CANAL TERRESTRE

CONDOTTO RETTANGOLARE 
CANAL RECTANGULAR

VENTILATORE 
FAN

ELBOW
CODO

ROTELLO DI CONDUZIONE 
UNIÓN DE CANALES

UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 
EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AIRE



Installazione in condotta. Instalación en el conducto. 

Vite di bloccaggio. 
Tornillo de fijación.

NON tagliare questa parte!
¡No corte este extremo!

Tappo finale 
Tapón final.



Installazione elettrica. Instalación eléctrica. 

Test del rivelatore. La prueba del detector 

Installazione di tubi in condotti con dia- 
metri diversi. 

Fijación de tubos en canales de diferentes 
diámetros. 

 
 
 
 
 

Praticare un foro di 
Ø 38 mm.

Perforar un agujero 
con Ø 38 mm.

Diametro massimo del canale 0,6 m.
Utilizzare il tubo Venturi 0,6 m. 
Accorciare il tubo se necessario.

El diámetro máximo del conducto 
es de 0,6 m.
Usa el venturi de 0,6 m. 
Acorta el tubo si es necesario.

Praticare un foro di 
Ø 38 mm.

Perforar un agujero 
con Ø 38 mm.

NOTA:
Praticare un f 
di Ø 51 mm.

Diametro del condotto superiore a 0,6 m.
Il tubo Venturi deve penetrare completamente nel condotto.
El diámetro del canal es mayor de 0,6 m.
El venturi debe ser insertado en todo el conducto.

Accorciare il tubo per adattarlo alla lunghezza. 
Inserire il tappo di chiusura.
Installare la guarnizione 
terminale in plastica.
Installare la guarnizione 
di gomma, HFU204.

Per tubi di diametro inferiore a 0,6 m, utilizzare il tubo standard da 0,6 m.
Per diametri del condotto compresi tra 0,6 e 1,4 m, utilizzare un tubo da 1,5 m. 
Per diametri del condotto superiori a 1,4 m, utilizzare un tubo da 2,8 m.

Para los canales con un ø de menos de 0,6 m, utilice el tubo de 0,6 m 
como estándar.
Para conductos con un ø de 0,6 m a 1,4 m use el tubo de 1,5 m. 
Para conductos de más de 1,4 m, use el tubo de 2,8 m.

¡NOTA!
Perforar un 
agujero
Ø 51 mm.

Acorta el tubo a la longitud correcta. 
Inserte el tapón final.
Coloca el sello de 
plástico del extremo. 
Inserte el anillo de 
goma, HFU204.

Il tubo Venturi non deve sporgere più 
di 30 mm dalla parete del condotto.
El venturi no debe sobresalir más 
de 30 mm de la pared del conducto.

oro



Montaggio in luoghi dove è probabile che si 
verifichino problemi di condensa, ad es. in 
soffitte fredde o all’aperto. 

Montar en lugares donde puedan producirse 
posibles problemas de condensación, por 
ejemplo, en áticos fríos o al aire libre. 

 

 
LED-
indicazione remota.
LED-
indicación 
remota.

Segnaletica. 
Teken.

Praticare un foro di 
Ø 38 mm.
Perforar un agujero 
con Ø 38 mm.

Utilizzare un cappuccio isolante da 100-200 mm e 
proteggere l'intero Uniguard. Un cartello dovrebbe 
indicare la posizione del rilevatore.

Use la cubierta de aislamiento de 100 a 200 mm y 
proteger a todo el Uniguard. Un signo sirve
para ser usado para mostrar la ubicación del detector.

Praticare un foro di 
Ø 38 mm.
Perforar un agujero 
con Ø 38 mm.

Per installazioni all'aperto, utilizzare una 
copertura protettiva, ad esempio
DNRE-HS-COVER .

Usar para un lugar al aire libre la cubierta 
protectora, por ejemplo, el
DNRE-HS-COVER .

Gruppo di supporto per condotti 
circolari o rettangolari isolati 

Soporte para conductos circulares o 
rectangulares aislados 

Fissare la staffa 
sul condotto.
Fijar el soporte 
al conducto.

La staffa di montaggio fornita è piatta. 
El soporte de montaje se entrega plano.

Praticare un foro 
da Ø 51 mm

Perforar un agujero 
Ø 51 mm.

Gomma 
Comune

Anillo de

Sigillatura 
manicotto.

Sellando el 
manguito.

Gomma 
Comune.

Anillo de 
goma.

Sigillatura 
manicotto.

Sellando el 
manguito.

Può essere facilmente piegato o sagomato per 
adattarsi ad un condotto rotondo o rettangolare.
El soporte de fijación se puede doblar o deformar 
fácilmente para que encaje en el conducto redondo 
o rectangular.

goma.

Condotto circolare.
Canal redondo. Condotto rettangolare isolato. 

Conducto rectangular aislado.



-10°C

55°C

110 g
59 mm

102 mm

23 mmB501AP

Non collocare il sensore nella luce solare diretta

Scollegare l’alimentazione del circuito prima di installare i sensori

Figura 1: Commutatori di indirizzo rotanti

Figura 2: Pulizia del sensore



Figura 3: Posizione del magnete di prova
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