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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”
Azione “Potenziamento laboratori ITS Academy”

 
PROGETTO:  
ITS MACHINA LONATI - INDUSTRIA 4.0 E SOFT SKILLS PER UNA FORMAZIONE INNOVATIVA 

M4C1I1.5-2023-1002-P-26510 
CUP: F84D23003240006 

 
PROGETTO LAVORI:  
PROGETTO FTE-DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI PER 
L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AI FINI DELLA CREAZIONE DI NUOVI PERCORSI 

 

UBICAZIONE INTERVENTO:  
PIANO SECONDO E TERZO PRESSO IMMOBILE DENOMINATO “EX CARNEVALI” SITO IN VIA 
CEFALONIA N° 77, BRESCIA 

IMPIANTO ELETTRICO

RELAZIONE TECNICA
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RELAZIONE TECNICA

Art. 1 Oggetto 

Art. 2 Descrizione e destinazione d’uso dei locali 

Art. 3 Dati fornitura 



Art. 4 Riferimenti a norme e leggi 

Principali disposizioni legislative 

Norme di riferimento 



Art. 5 Classificazione dei locali 

Art. 6 Comando di emergenza 



Art. 7 Infrastuttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio

Art. 8 Prescrizioni particolari per ambienti a maggior rischio in caso d’incendio







1. 
2. 
3. 
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Note: 1 In conformità alle Norme CEI relative agli apparecchi di illuminazione, il grado di protezione IP non si 
applica nei confronti delle lampade. 
2 Per i motori il grado di protezione IP4X è riferito alle custodie delle morsettiere e dei collettori; il grado di 
protezione per le altre parti attive deve essere non inferiore a IP2X. 

Art. 9 Scelta dei materiali e degli apparecchi 

Art. 10  Sezionamento e comando 



Art. 11 Protezione contro i contatti diretti 



Art. 12 Protezione contro i contatti indiretti 

Art. 13 Impianto di messa a terra  

















Art. 14 Grado di protezione minimo 



Art. 15 Protezione contro le sovracorrenti 

Art. 16 Prescrizioni sulla scelta dei cavi e dei conduttori 





Art. 17 Protezione contro gli effetti termici 

Art. 18 Linee in cavo interrato 



Art. 19 Esempi di cavi utilizzabili per esterno 

Art. 20 Modalità di posa tubazioni e canaline 



Art. 21 Cassette e scatole di derivazione 

Art. 22 Connessioni 



Art. 23 Prese a spina 

Art. 24 Tipologia  e normativa di riferimento del quadro elettrico 



sotto 

corto 

Art. 25 Rifasamento impianti elettrici 



Art. 26 Livello di illuminamento medio richiesto all’interno dei locali 

AMBIENTE ILLUMINAMENTO

MEDIO (LX)

CRI UGR

LABORATORI 500 90 19

LOCALE SERVER 300 80 19

Art. 27 Illuminazione esterna 

Art. 28 Illuminazione di sicurezza UNI EN 1838 





Art. 29 Segnali di sicurezza UNI EN 1838 

Nota 
La Direttiva del Consiglio 92/58/CEE del 24 giugno 1992 sui requisiti minimi per la segnaletica di sicurezza sui 
luoghi di lavoro, riporta indicazioni sul formato dei segnali di sicurezza.

Nota 
Dovrebbero essere evitate forti variazioni tra punti adiacenti. 



Art. 30 Impianto di messa a terra e sistemi di protezione contro i contatti indiretti 

Art. 31 Standard di qualità 



Art. 32 Modalità e verifiche di collaudo 

Art. 33 Dichiarazione di conformità 



DESCRIZIONE IMPIANTI E OPERE DA ESEGUIRE

Art. 34 Alimentazione utenza e quadro elettrico sottocontatore - QCE 

Art. 35 Quadri elettrici di distribuzione 

Art. 36 Distribuzione principale e secondaria 





Art. 37 Impianto di forza motrice e impianti speciali 

Art. 38 Impianto di trasmissione dati/telefonico 

Art. 39 Impianto antintrusione 

Art. 40 Impianti di illuminazione 

Art. 41 Illuminazione di sicurezza 

Art. 42 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 



Art. 43 Impianto di terra 
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