
 

P.IVA 03345250983 - CF 98156900171  
REA BS-527805  
Via Nicolò Tommaseo, 49 - 25128 - Brescia - (IT) 
030/300671 - PEC: info@pec.itsmachinalonaƟ.it 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
 

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA 
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università 

Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” 
Azione “Potenziamento laboratori ITS Academy” 

 
 

PROGETTO:  
ITS MACHINA LONATI - INDUSTRIA 4.0 E SOFT SKILLS PER UNA FORMAZIONE INNOVATIVA 

 

M4C1I1.5-2023-1002-P-26510 

CUP: F84D23003240006 

 

PROGETTO LAVORI: P 
ROGETTO FTE-DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI PER 
L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AI FINI DELLA CREAZIONE DI NUOVI PERCORSI 
E DELL'INCREMENTO DELLE ISCRIZIONI (art. comma 1 del ContraƩo di finanziamento) 

 

UBICAZIONE INTERVENTO:  
PIANO SECONDO E TERZO PRESSO IMMOBILE DENOMINATO “EX CARNEVALI” SITO IN VIA 
CEFALONIA N° 77, BRESCIA 

 

 

AR_E_0_RELAZIONE CAM 

 

 

 

 

 



 

P.IVA 03345250983 - CF 98156900171  
REA BS-527805  
Via Nicolò Tommaseo, 49 - 25128 - Brescia - (IT) 
030/300671 - PEC: info@pec.itsmachinalonaƟ.it 

 
 
1  GENERALITA’ 
la  presente  elaborato  è  parte  integrante del  progeƩo  relaƟvo  al “ PROGETTO FTE-DEFINITIVO-ESECUTIVO PER  LA 
REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA AI FINI DELLA CREAZIONE 
DI NUOVI PERCORSI E DELL’INCREMENTO DELLE ISCRIZIONI” finanziato dall’UNIONE EUROPEA –  Next GeneraƟon EU 
FONDI  PNRR,  PIANO NAZIONALE  DI  RIPRESA  E  RESILIENZA MISSIONE  4:  ISTRUZIONE  E  RICERCA Componente  1  – 
Potenziamento  dell’offerta  dei  servizi  di  istruzione  dagli  asili  nido  alle  Università;  InvesƟmento  1.5:  “Sviluppo  del 
sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”, sito nel comune di Brescia 
L’elaborato, denominato Relazione tecnica di verifica della conformità del progeƩo architeƩonico ai criteri ambientali 
minimi  per  l’affidamento  di  servizi  di  progeƩazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruƩurazione  e 
manutenzione di edifici pubblici, dm 11 oƩobre 2017 (cosiddeƩo CAM edilizia) è da considerarsi documento base 
per la stesura della relazione di verifica da allegare al progeƩo esecuƟvo. 
La presente relazione deve essere leƩa in parallelo agli elaboraƟ del progeƩo e in parƟcolare al capitolato speciale 
d’appalto, al capitolato prestazionale e agli altri elaboraƟ indicaƟ nel presente documento. 
 
2  PREMESSA 
I  Criteri  Ambientali  Minimi  per  l’affidamento  di  servizi  di  progeƩazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione, 
ristruƩurazione e manutenzione di edifici pubblici (d’ora in poi denominaƟ CAM Edilizia) sono staƟ adoƩaƟ con DM 
11 oƩobre 2017 del MATTM – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con l’obieƫvo di ridurre 
gli impaƫ ambientali associaƟ agli intervenƟ di edilizia pubblica in un’oƫca di ciclo di vita. 
Il presente documento considera anche i ChiarimenƟ sui CAM Edilizia pubblicaƟ dal MATTM nelle date 08 Agosto 2018 
e disponibili sul sito www.minambiente.it . 
I CAM devono essere applicaƟ dalle Stazioni AppaltanƟ per qualunque importo e per l’intero valore delle gare. 
La verifica dei requisiƟ CAM si svolge sia in fase di progeƩazione che costruzione. 
Il presente documento riporta i criteri per le verifiche di conformità dei CAM relaƟvi alla fase di progeƩazione. Sono 
inoltre specificaƟ i CAM da verificarsi nelle fasi successive, a carico di soggeƫ terzi. 
A fronte delle soluzioni progeƩuali e specifiche tecniche indicate negli elaboraƟ di progeƩo, l’Appaltatore è tenuto a 
fornire la documentazione che aƩesta la verifica e la conformità indicate nei CAM. 
 
 
3  I CAM IN EDILIZIA 
 
3.1  STRUTTURA DEI CAM EDILIZIA 
 
I criteri dei CAM Edilizia sono suddivisi nelle seguenƟ categorie (si riporta la numerazione del D.M.11 oƩobre 2017 
CAM Edilizia): 
    2.1  Selezione candidaƟ 
    2.2  Specifiche tecniche per gruppi di edifici 
    2.3  Specifiche tecniche dell’edificio 
    2.4  Specifiche tecniche dei componenƟ edilizi 
    2.5  Specifiche tecniche del canƟere 
    2.6  Criteri di aggiudicazione (Criteri PremianƟ) 
    2.7  Condizioni di esecuzione (Clausole contraƩuali) 
 
Per ogni categoria sono previsƟ una serie di criteri specifici, deƩagliaƟ nel seguente paragrafo. 
Tuƫ  i  CAM,  in  quanto  Criteri  Ambientali  Minimi  devono  essere  applicaƟ  e  verificaƟ,  ad  eccezione  dove  sia 
esplicitamente indicato diversamente nel CAM Edilizia (p.e. Criteri premianƟ relaƟve a varianƟ miglioraƟve). 
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A differenza dei sistemi di cerƟficazione ambientale quali per esempio il LEED e il BREAAM non sono previsƟ punteggi 
e quindi livelli di cerƟficazione oƩenibili. 
 
 
3.2  ELENCO CRITERI AMBIENTALI MINIMI, FASE DI APPLICAZIONE E VERIFICA 
 
Di seguito è riportato l’elenco completo dei CAM Edilizia con in evidenza le fasi di implementazione (progeƩo, gara, 
esecuzione lavori, fine lavori ecc.) e responsabilità (progeƩazione, offerente e Appaltatore, ecc.). 
 

  Criterio  Fase  Referente 

2.1  Selezione candidaƟ 

2.1.1  Sistemi di gesƟone ambientale  Gara / esecuzione del 
contraƩo 

Appaltatore (impresa) 

2.1.2  Diriƫ umani e condizioni di lavoro  Gara / esecuzione del 
contraƩo 

Appaltatore (impresa) 

2.2  Specifiche tecniche per gruppi di edifici 

2.2.1  Inserimento naturalisƟco e 
paesaggisƟco 

ProgeƩo  Paesaggista / Agronomo 
con il supporto ArchiteƩo 

2.2.2  Sistemazione aree a verde  ProgeƩo  Paesaggista / Agronomo 
con il supporto ArchiteƩo 

2.2.3  Riduzione del consumo del suolo e 
mantenimento della permeabilità 
dei suoli 

ProgeƩo  ArchiteƩo 

2.2.4  Conservazione dei caraƩeri 
morfologici 

ProgeƩo  ArchiteƩo 

2.2.5  Approvvigionamento energeƟco  ProgeƩo  ImpianƟsta 

2.2.6  Riduzione dell’impaƩo sul 
microclima e dell’inquinamento 
atmosferico 

ProgeƩo  ArchiteƩo con il supporto 
Agronomo / Paesaggista 

2.2.7  Riduzione dell’impaƩo sul sistema 
idrografico superficiale e 
soƩerraneo 

ProgeƩo  ArchiteƩo con il supporto 
Agronomo / Paesaggista 

2.2.8  InfrastruƩurazione primaria 

2.2.8.1  Viabilità  ProgeƩo  ArchiteƩo / Urbanista 

2.2.8.2  Raccolta, depurazione e riuso delle 
acque meteoriche 

ProgeƩo  ImpianƟsta 

     

2.2.8.3  Rete di irrigazione delle aree a 
verde pubblico 

ProgeƩo  ImpianƟsta 

     

2.2.8.4  Aree di raccolta e stoccaggio 
materiali e rifiuƟ 

ProgeƩo  ArchiteƩo 

     

2.2.8.5  Impianto di illuminazione pubblica  ProgeƩo  ImpianƟsta 

2.2.8.6  SoƩoservizi/canalizzazioni per 
infrastruƩure tecnologiche 

ProgeƩo  ImpianƟsta 

     

2.2.9  InfrastruƩurazione secondaria e 
mobilità sostenibile 

ProgeƩo  ArchiteƩo / Urbanista 

     

2.2.10  Rapporto sullo stato dell’ambiente  ProgeƩo  Agronomo/Paesaggista 
con supporto ArchiteƩo    

2.3  Specifiche tecniche dell’edificio 
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2.3.1  Diagnosi energeƟca  ProgeƩo --> diagnosi 
energeƟca 

Progeƫsta impianƟ / 
CerƟficatore energeƟco    

    Fine lavori --> APE   

2.3.2  Prestazione energeƟca  ProgeƩo --> relazione 
tecnica 

Progeƫsta impianƟ / 
CerƟficatore energeƟco    

    Fine lavori --> APE   

2.3.3  Approvvigionamento energeƟco  ProgeƩo  ImpianƟsta 

2.3.4  Risparmio idrico  ProgeƩo  ImpianƟsta 

       

2.3.5  Qualità ambientale interna 

2.3.5.1  Illuminazione naturale  ProgeƩo  ArchiteƩo 

2.3.5.2  Aereazione naturale e venƟlazione 
meccanica controllata 

ProgeƩo  ArchiteƩo per venƟlazione 
naturale, impianƟsta per VMC 

2.3.5.3  DisposiƟvi di protezione solare  ProgeƩo  ArchiteƩo 

2.3.5.4  Inquinamento eleƩromagneƟco 
indoor 

ProgeƩo  ImpianƟsta eleƩrico 

2.3.5.5  Emissioni dei materiali  ProgeƩo - Realizzazione  ArchiteƩo redige le specifiche 

      Appaltatore dimostra la 
rispondenza al criterio con 
documentazione tecnica 

2.3.5.6  Confort acusƟco  ProgeƩo  AcusƟco 

2.3.5.7  Confort termoigrometrico  ProgeƩo  ImpianƟsta con supporto 
architeƩo su ponƟ termici  

2.3.5.8  Radon  ProgeƩo – Esecuzione 
lavori 

ArchiteƩo /progeƫsta impianƟ/ 
Appaltatore 

2.3.6  Piano di manutenzione dell’opera  ProgeƩo  ArchiteƩo + supporto team di 
progeƩazione 

2.3.7  Fine vita  ProgeƩo  ArchiteƩo + supporto StruƩurista 
e ImpianƟsta 

 

2.4  Specifiche tecniche dei componenƟ edilizi 

 2.4.1  Criteri comuni a tuƫ i componenƟ edilizi 

2.4.1.1  Disassemblabilità  ProgeƩo  ArchiteƩo + supporto struƩurista 

2.4.1.2  Materia recuperata o riciclata  ProgeƩo  ArchiteƩo + supporto struƩurista 

2.4.1.3  Sostanze pericolose  Fine lavori  Appaltatore 

       

 2.4.2  Criteri specifici per i componenƟ edilizi 

2.4.2.1  Calcestruzzi confezionaƟ in canƟere, 
preconfezionaƟ 

ProgeƩo  StruƩurista 

2.4.2.2  ElemenƟ prefabbricaƟ in  ProgeƩo  StruƩurista 

  calcestruzzo     

2.4.2.3  Laterizi  ProgeƩo  ArchiteƩo 

2.4.2.4  Sostenibilità e legalità del legno  ProgeƩo  ArchiteƩo e StruƩurista 

2.4.2.5  Ghisa, ferro e acciaio  ProgeƩo  StruƩurista 

2.4.2.6  ComponenƟ in materie plasƟche  ProgeƩo  ArchiteƩo 

2.4.2.7  Murature in pietrame e miste  ProgeƩo  ArchiteƩo 
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2.4.2.8  Tramezzature e controsoffiƫ  ProgeƩo  ArchiteƩo 

2.4.2.9  IsolanƟ termici e acusƟci  ProgeƩo  ArchiteƩo 

2.4.2.10  PavimenƟ e rivesƟmenƟ  ProgeƩo  ArchiteƩo 

2.4.2.11  PiƩure e vernici  ProgeƩo  ArchiteƩo 

2.4.2.12  ImpianƟ di illuminazione per interni ProgeƩo  ImpianƟsta 

  ed esterni     

2.4.2.13  ImpianƟ di riscaldamento e  ProgeƩo  ImpianƟsta 

  condizionamento     

2.4.2.14  ImpianƟ idrico sanitari  ProgeƩo  ImpianƟsta 

2.5  Specifiche tecniche del canƟere 

2.5.1  Demolizioni e rimozione dei 
materiali 

Gara / Esecuzione lavori  Offerente (impresa) 

2.5.2  Materiali usaƟ nel canƟere  Gara  Offerente (impresa) 

2.5.3  Prestazioni ambientali  ProgeƩo/ Gara / 
Esecuzione lavori 

CSP (progeƩazione) e Appaltatore 
(impresa) 

2.5.4  Personale di canƟere  Gara  Offerente (impresa) 

2.5.5  Scavi e rinterri  Gara / Esecuzione lavori  Offerente (impresa) 

2.6  Criteri di aggiudicazione (Criteri PremianƟ) 

2.6.1  Capacità tecnica dei progeƫsƟ  Gara (progeƩazione)  Offerente (progeƫsta) 

2.6.2  Miglioramento prestazionale del 
progeƩo 

Gara (progeƩazione)  Offerente (progeƫsta) 

       

2.6.3  Sistemi di monitoraggio dei consumi 
energeƟci 

Gara (progeƩazione)  Offerente (progeƫsta)/ 
Appaltatore (impresa) 

2.6.4  Materiali rinnovabili  Gara (progeƩazione)  Offerente (progeƫsta) 

2.6.5  Distanza di approvvigionamento dei 
prodoƫ da costruzione 

Gara (progeƩazione)  Offerente (progeƫsta) 

2.6.6  Bilancio materico  Gara (progeƩazione)  Offerente (progeƫsta) 

       

2.7  Condizioni di esecuzione (Clausole contraƩuali) 

2.7.1  VarianƟ miglioraƟve  Esecuzione lavori  Appaltatore (impresa) 

2.7.2  Clausola sociale  Gare / esecuzione lavori  Appaltatore (impresa) 

2.7.3  Garanzie  Gare / esecuzione lavori  Appaltatore (impresa) 

2.7.4  Verifiche ispeƫve  Esecuzione lavori  Appaltatore (impresa) 

2.7.5  Oli lubrificanƟ     

2.7.5.1  Oli biodegradabili  Esecuzione lavori  Appaltatore (impresa) 

2.7.5.2  Oli lubrificanƟ a base rigenerata  Esecuzione lavori  Appaltatore (impresa) 
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4  DESCRIZIONE DEL PROGETTO OGGETTO DELL’APPLICAZIONE DEI CAM 
 
A seguito dell’inizio  lavori di  ristruƩurazione dell’immobile “EX CARNEVALI” e dell’interessamento da parte dell’ITS 
MACHINA LONATI per una porzione del suddeƩo immobile (piano secondo e piano terzo)  per la realizzazione di nuovi 
laboratori  per  l’ampliamento  dell’offerta  formaƟva  si  approfondisce  qui  il  progeƩo  definiƟvo-esecuƟvo  come  da 
elaboraƟ grafici e relazione tecnica illustraƟva allegate. 
 
5  NOTA METODOLOGICA SULL’APPLICAZIONE DEI CAM 
 
Il presente documento, quale parte integrante del progeƩo: 
• Individua i criteri di verifica per la conformità del progeƩo ai CAM afferenƟ alla fase di progeƩazione; 

• specifica i CAM da verificare nelle successive fasi di progeƩazione ed esecuzione delle opere. 

 
6  VERIFICA TECNICA DELLA CONFORMITÀ AI CAM EDILIZIA 
 
Di seguito è riportata la lista delle voci di verifica per la conformità per ogni specifico CAM, secondo l’ordine previsto 
dai CAM edilizia, con l’indicazione di: 
• fase di verifica; 

• soggeƩo responsabile; 

• sintesi requisito (si rimanda ai CAM edilizia per la descrizione integrale); 

• verifica di conformità per il progeƩo in oggeƩo. 

Per i CAM per i quali è richiesta una verifica in fase progeƩuale, sono integrate le seguenƟ informazioni aggiunƟve: 
• strategia progeƩuale e soluzioni tecniche implementate; 

• rimando ad altri elaboraƟ di progeƩo dove sono riportate specifiche e/o informazioni integraƟve (p.e. 

Capitolato Speciale D’Appalto). 

 

6.1  CRITERI 2.1: SELEZIONE CANDIDATI  
 
Criterio 2.1.1  Sistemi di gesƟone ambientale 

Fase di verifica  Gara / esecuzione del contraƩo 

Responsabile  Appaltatore (impresa) 

Requisito  L’Appaltatore  deve  dimostrare  la  propria  capacità  di  applicare misure  di  gesƟone
ambientale durante l’esecuzione del contraƩo in modo da arrecare il minore impaƩo 
possibile sull’ambiente, aƩraverso l’adozione di un sistema di gesƟone ambientale,
conforme alle norme di gesƟone ambientale basate sulle perƟnenƟ norme europee
o internazionali e cerƟficato da organismi riconosciuƟ. 

Verifica di conformità  L'Appaltatore deve essere in possesso di una cerƟficazione ambientale Ɵpo 
EMAS, ISO 14001 o altro. 
Si rimanda al CAM edilizia per la descrizione integrale del criterio. 

Note   
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Criterio 2.1.2  Diriƫ umani e condizioni di lavoro 

Fase di verifica  Gara / esecuzione del contraƩo 

   

Responsabile  Appaltatore (impresa) 

Requisito 

L’Appaltatore deve rispeƩare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni 
relaƟvi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi. 
L’Appaltatore deve aver applicato le Linee Guida adoƩate con decreto ministeriale 
6 giugno 2012 «Guida per l’integrazione degli aspeƫ sociali negli appalƟ pubblici», 
volte a favorire il rispeƩo di standard sociali riconosciuƟ a livello internazionale e 
definiƟ nelle Convenzioni internazionali (si rimanda al testo del CAM edilizia per 
una descrizione deƩagliata del criterio). 

Verifica di conformità 

L’offerente può dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione
delle eƟcheƩe che dimostrino il rispeƩo dei diriƫ oggeƩo delle Convenzioni 
internazionali dell’ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la 
cerƟficazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad esempio, la cerƟficazione 
BSCI, la Social Footprint), in alternaƟva, devono dimostrare di aver dato seguito a 
quanto indicato nella Linea Guida adoƩata con decreto ministeriale 6 giugno 2012 
«Guida per l’integrazione degli aspeƫ sociali negli appalƟ pubblici».  

  Si rimanda al CAM edilizia per la descrizione integrale del criterio. 

Note   

 
6.2  CRITERI 2.2: SPECIFICHE TECNICHE PER GRUPPI DI EDIFICI 
Criterio NON applicabile in quanto non è prevista a progeƩo nessuna aƫvità riferibile al criterio indicato. 
 
6.3  CRITERI 2.3: SPECIFICHE TECNICHE DELL’EDIFICIO 
 
Criterio 2.3.1  Diagnosi energeƟca 

Fase di verifica  ProgeƩo 

Responsabile  Tecnico EGE o Auditor EnergeƟco 

Requisito 

Per progeƫ di ristruƩurazione importante di 1° livello e per progeƫ di ristruƩurazione
importante di 2° livello di edifici con superficie uƟle di pavimento uguale o superiore a
2500 mq, deve essere condoƩa o acquisita (oltre all’APE ove richiesta dalle leggi vigenƟ) 
una diagnosi energeƟca per individuare la prestazione energeƟca dell’edificio e le azioni
da intraprendere per la riduzione del fabbisogno energeƟco dell’edificio. 

Note 

Il presente progeƩo è stato elaborato tenendo conto di una diagnosi energeƟca che ne
ha  definito  le  prestazioni  aƩuali  e  quelle  future  secondo  gli  intervenƟ  secondo  poi
definiƟ all’interno del progeƩo con  l’obbieƫvo di  raggiungere  la  classificazione Nzeb 
(edifici ad energia quasi zero secondo la normaƟva vigente in materia D.R.M. 162/2015
e SM successive integrazioni) 
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Criterio 2.3.2  Prestazione energeƟca 

Fase di verifica  ProgeƩo 

Responsabile  Progeƫsta impianƟ 

Requisito 

I  progeƫ  degli  intervenƟ  di  nuova  costruzione  e  degli  intervenƟ  di  ristruƩurazione
importante  di  1°  livello,  ferme  restando  le  norme  e  i  regolamenƟ  più  restriƫvi  (es.
regolamenƟ  urbanisƟci  e  edilizi  comunali,  ecc.),  devono  garanƟre  le  seguenƟ
prestazioni: 
1.  il  rispeƩo delle  condizioni di  cui  all’allegato 1 par.  3.3 punto 2  leƩ. b) del  decreto
ministeriale  26  giugno  2015  prevedendo,  fin  d’ora, l’applicazione degli indici che tale
decreto prevede, per gli edifici pubblici, soltanto a parƟre dall’anno 2019. 
2.  adeguate  condizioni  di  comfort  termico  negli  ambienƟ  interni,  aƩraverso  una
progeƩazione che preveda una capacità termica areica interna periodica (Cip) riferita ad
ogni  singola  struƩura  opaca  dell’involucro  esterno,  calcolata  secondo  la  UNI  EN  ISO
13786:2008, di almeno 40 kJ/m2 K oppure calcolando la temperatura operante esƟva e
lo scarto in valore assoluto valutato in accordo con la norma UNI EN 15251. 
I progeƫ degli intervenƟ di ristruƩurazione importante di 2° livello e di riqualificazione
energeƟca  riguardanƟ  l’involucro  edilizio  devono  rispeƩare  i  valori  minimi  di
trasmiƩanza  termica  contenuƟ  nelle  tabelle  1-4    di  cui  all’anno  2019  per  gli  edifici 
pubblici. I valori di trasmiƩanza delle precedenƟ tabelle si considerano non comprensivi
dell’effeƩo dei ponƟ termici. 
Si rimanda al CAM Edilizia per la descrizione integrale del Criterio. 

Note 
Si rimanda agli elaboraƟ progeƩuali relazione Ex Art. 28 Legge 10/91 e relazione DDUO
19 Dicembre 2019 n. 18546 

 
Criterio 2.3.3  Approvvigionamento energeƟco 

Fase di verifica  ProgeƩo 

Responsabile  Progeƫsta impianƟ 

Requisito 

I  progeƫ  degli  intervenƟ  di  nuova  costruzione  e  degli  intervenƟ  di  ristruƩurazione 
rilevante, inclusi gli intervenƟ di demolizione e ricostruzione, ferme restando le norme e 
i regolamenƟ più restriƫvi (es. regolamenƟ urbanisƟci e edilizi comunali, ecc.), devono 
garanƟre  che  il  fabbisogno  energeƟco  complessivo  dell’edificio  sia    soddisfaƩo  da 
impianƟ a fonƟ rinnovabili o con sistemi alternaƟvi ad alta efficienza (cogenerazione o 
trigenerazione ad alto rendimento, pompe di calore centralizzate ecc.) che producono 
energia all’interno del  sito  stesso dell’edificio per un valore pari  ad un ulteriore 10% 
rispeƩo ai valori indicaƟ dal decreto legislaƟvo 28/2011, 
allegato 3, secondo le scadenze temporali ivi previste. 

Note 
Si traƩa di edificio esistente e plurifunzionale. I requisiƟ energeƟci saranno riferiƟ al solo 
intervento (opere interne).  
 

 
 
Criterio 2.3.4  Risparmio idrico 

Fase di verifica  ProgeƩo 

Responsabile  Progeƫsta impianƟ 
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Requisito 

I  progeƫ degli  intervenƟ di  nuova  costruzione,  inclusi  gli  intervenƟ di  demolizione e 
ricostruzione  e  degli  intervenƟ  di  ristruƩurazione  importante  di  1°  livello,  fermo 
restando  le norme e i regolamenƟ più restriƫvi (es. regolamenƟ urbanisƟci ed edilizi 
comunali, ecc.), deve prevedere: 
•    l’impiego di sistemi di  riduzione di flusso, di controllo di portata, di controllo della 
temperatura dell’acqua; 
•  l’impiego di apparecchi sanitari con casseƩe a doppio scarico avenƟ scarico completo 
di massimo 6 litri e scarico ridoƩo di massimo 3 litri. 
•  per gli edifici non residenziali deve essere inoltre previsto un sistema di monitoraggio 
dei consumi idrici. 

Note 

E’  previsto  l’impiego  di  sistemi  di  riduzione  di  flusso,  sono  inoltre  previsƟ  sistemi  di 
monitoraggio dei  consumi  idrici  sia  caldi  che  freddi  con contabilizzazione dell’energia 
termica da fonƟ rinnovabili per impiego idrico sanitario. 
I  lavabi  saranno  dotaƟ  di  aeratori  e  riduƩori  di  flusso;  le  casseƩe  di  risciacquo  sono 
previste a capacità ridoƩa e doppio pulsante di cacciata. 

 
Criterio 2.3.5  Qualità ambientale interna 
I progeƫ degli intervenƟ di nuova costruzione, inclusi gli intervenƟ di demolizione e ricostruzione e degli intervenƟ di 
ristruƩurazione importante di 1° livello, ferme restando le norme e i regolamenƟ più restriƫvi (es. piani di asseƩo di 
parchi e riserve, piani paesisƟci, piani territoriali provinciali, regolamenƟ urbanisƟci e edilizi comunali, ecc.) devono 
rispeƩare i sub criteri 2.3.5.1-8, riportaƟ di seguito, con l’indicazione dei requisiƟ e delle verifiche di conformità. 
 
Criterio 2.3.5.1 Illuminazione naturale 

Fase di verifica  ProgeƩo 

Responsabile  Progeƫsta architeƩonico/impianƟsta 

Requisito 

Nei  locali  regolarmente  occupaƟ  deve  essere  garanƟto  un  faƩore medio  di  luce 
diurna  maggiore  del  2%  facendo  salvo  quanto  previsto  dalle  norme  vigenƟ  su
specifiche  Ɵpologie edilizie e facendo salvi gli intervenƟ di ristruƩurazione edilizia o
restauro conservaƟvo per i quali è prevista la conservazione dei caraƩeri Ɵpologici e 
di prospeƩo degli edifici esistenƟ per effeƩo di norme di tutela dei beni architeƩonici
(decreto  legislaƟvo 42/2004) o per effeƩo di  specifiche  indicazioni da parte delle
Soprintendenze. Qualora l’orientamento del loƩo e/o le preesistenze lo consentano 
le superfici illuminanƟ della zona giorno (soggiorni, sale da pranzo, cucine abitabili e
simili)  dovranno  essere  orientate  a  sud-est,  sud  o  sud-ovest.  Le  vetrate  con 
esposizione  sud,  sud-est  e  sud-ovest  dovranno  disporre  di  protezioni  esterne 
progeƩate  in  modo  da  non  bloccare  l’accesso  della  radiazione  solare  direƩa  in
inverno. 
Prevedere  l’inserimento  di  disposiƟvi  per  il  direzionamento  della  luce  e/o  per  il
controllo  dell’abbagliamento  in  modo  tale  da  impedire  situazioni  di  elevato 
contrasto che possono ostacolare le aƫvità. 

Note  Rimando a documento IE_P_0_CAM_RELAZIONE CAM_ITS LONATI EX CARNEVALI 

 
 
 
 
 
Criterio 2.3.5.2 Aereazione naturale e venƟlazione meccanica controllata 

Fase di verifica  ProgeƩo 

Responsabile  Progeƫsta impianƟ 
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Requisito 

Deve essere garanƟta l’aerazione naturale direƩa in tuƫ i  locali  in cui sia prevista
una possibile occupazione da parte di persone anche per intervalli temporali ridoƫ.
È necessario garanƟre  l’aerazione naturale direƩa  in tuƫ i  locali abitabili,  tramite 
superfici apribili in relazione alla superficie calpestabile del locale (almeno 1/8 della
superficie  del  pavimento),  con  strategie  allocaƟve  e  dimensionali  finalizzate  a
garanƟre una buona qualità dell’aria interna. Il numero di ricambi deve essere quello 
previsto  dalle  norme  UNI  10339  e  UNI  13779.  Per  desƟnazioni  d’uso  diverse  da
quelle residenziali i valori dei ricambi d’aria dovranno essere ricavaƟ dalla normaƟva
tecnica UNI EN ISO 13779:2008. In caso di impianto di venƟlazione meccanica (classe 
II, low polluƟng building, annex B.1) fare riferimento alla norma UNI 15251:2008. I
bagni secondari senza aperture dovranno essere dotaƟ obbligatoriamente di sistemi
di aerazione forzata, che garanƟscano almeno 5 ricambi l’ora. Nella realizzazione di 
impianƟ di venƟlazione a funzionamento meccanico controllato (VMC) si dovranno
limitare  la  dispersione  termica,  il  rumore,  il  consumo  di  energia,  l’ingresso
dall’esterno di agenƟ inquinanƟ (ad es. polveri, pollini, inseƫ ecc.) e di aria calda nei
mesi  esƟvi.  È  auspicabile  che  tali  impianƟ prevedano anche  il  recupero di  calore
staƟco e/o la regolazione del livello di umidità dell’aria e/o un ciclo termodinamico
a doppio flusso per il recupero dell’energia contenuta nell’aria estraƩa per trasferirla 
all’aria immessa (pre-traƩamento per riscaldamento e raffrescamento dell’aria, già
filtrata, da immeƩere negli ambienƟ). 

Note 

Sono  previste  unità  di  traƩamento  d’aria  con  recuperatori  ad  alta  efficienza  ad
integrazione  e  per  rinnovo  totale  con  garanzia  di  almeno  5  ricambi  ora  e  con
traƩamento  di  filtrazione  dell’aria  da  immeƩere  nei  locali  e  pretraƩamento  di
riscaldamento e raffrescamento. 

 
Criterio 2.3.5.3 DisposiƟvi di protezione solare 

Fase di verifica   ProgeƩo 

Responsabile   Progeƫsta architeƩonico 

Requisito 

Al fine di controllare l’immissione nell’ambiente interno di radiazione solare direƩa, 
le  parƟ  trasparenƟ  esterne  degli  edifici  sia  verƟcali  che  inclinate,  devono  essere 
dotate di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi o mobili verso l’esterno 
e con esposizione da sud-sud est (SSE) a sud-sud ovest (SSO). Il soddisfacimento del 
requisito può essere raggiunto anche aƩraverso le sole e specifiche caraƩerisƟche 
della  componente  vetrata  (ad esempio  i  vetri  seleƫvi  e  a  controllo  solare).  Per  i 
disposiƟvi  di  protezione  solare  di  chiusure  trasparenƟ  dell’involucro  edilizio  è 
richiesta una prestazione di schermatura solare di classe 2 o superiore come definito 
dalla norma UNI EN 14501:2006. Il requisito va verificato dalle ore 10 alle ore 16 del 
21 dicembre (ora solare) per il periodo invernale (solsƟzio invernale) e del 21 giugno 
per  il  periodo  esƟvo  (solsƟzio  esƟvo).  Il  requisito  non  si  applica  alle  superfici 
trasparenƟ dei sistemi di captazione solare (serre bioclimaƟche, ecc.), solo nel caso 
che siano apribili o che risulƟno non esposte alla radiazione solare direƩa perché 
proteƫ,  ad  esempio,  da  ombre  portate  da  parƟ  dell’edificio  o  da  altri  edifici 
circostanƟ 

Note   

 
 
Criterio 2.3.5.4 Inquinamento eleƩromagneƟco indoor 

Fase di verifica   ProgeƩo 

Responsabile   Progeƫsta impianƟ 
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Requisito 

Al  fine  di  ridurre  il  più  possibile  l’esposizione  indoor  a  campi  magneƟci  a  bassa
frequenza    (ELF)  indoƫ  da  quadri  eleƩrici,  montanƟ,  dorsali  di  conduƩori  ecc.,  la
progeƩazione degli impianƟ deve prevedere che: 
•  il quadro generale, i contatori e le colonne montanƟ siano collocaƟ all’esterno e non
in adiacenza a locali con permanenza prolungata di persone; 
•    la  posa  degli  impianƟ  eleƩrici  sia  effeƩuata  secondo  lo  schema  a  «stella»  o  ad
«albero» o a «lisca di pesce», mantenendo i conduƩori di un circuito il più possibile
vicini l’uno all’altro. 
EffeƩuare la posa razionale dei cavi eleƩrici in modo che i conduƩori di ritorno siano
affiancaƟ alle fasi di andata e alla minima distanza possibile. Al fine di ridurre  il più
possibile l’esposizione indoor a campi magneƟci ad alta frequenza (RF) dotare i locali 
di  sistemi  di  trasferimento  daƟ  alternaƟvi  al wi-fi,  es.  la  connessione  via  cavo  o  la 
tecnologia Powerline ComunicaƟon (PLC). 

 Note  Rimando a documento IM_I_0_RELAZIONE CAM IMPIANTO MECCANICO 

 
Criterio 2.3.5.5 Emissioni dei materiali 

Fase di verifica  ProgeƩo 

Responsabile  Progeƫsta architeƩonico 

Requisito 

Ogni materiale elencato di seguito deve rispeƩare i limiƟ di emissione 
esposƟ nella successiva tabella: 
- piƩure e vernici; 
- tessili per pavimentazioni e rivesƟmenƟ; 
- laminaƟ per pavimenƟ e rivesƟmenƟ flessibili; 
- pavimentazioni e rivesƟmenƟ in legno; 
- altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi); 
- adesivi e sigillanƟ; 
- pannelli per rivesƟmenƟ interni (es. lastre in cartongesso). 

 
 
 

Note 
TraƩandosi di appalto integrato si rimanda la verifica alla fase di progeƩo successiva in cui
l’Affidatario dovrà verificare la puntuale rispondenza per tuƫ i materiali proposƟ 

 
 
 

 
 
 
 
Criterio 2.3.5.6    Confort acusƟco 

     

Fase di verifica   ProgeƩo 

 Responsabile   Progeƫsta acusƟco 
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Requisito 

I valori dei requisiƟ acusƟci passivi dell’edificio devono corrispondere almeno a quelli della
classe II ai sensi delle norma UNI 11367. Gli ospedali, le case di cura e le scuole devono
soddisfare il livello di «prestazione superiore» riportato nel prospeƩo A.1 dell’Appendice 
A  della  norma  11367.  Devono  essere  altresì  rispeƩaƟ  i  valori  caraƩerizzaƟ  come
«prestazione  buona»  nel  prospeƩo  B.1  dell’appendice  B  alla  norma  UNI  11367.  Gli
ambienƟ interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori indicaƟ per i descriƩori 
acusƟci riportaƟ nella norma UNI 11532. I descriƩori acusƟci da uƟlizzare sono: 
•  quelli definiƟ nella UNI 11367 per i requisiƟ acusƟci passivi delle unità immobiliari; 
•  almeno il tempo di riverberazione e lo STI per l’acusƟca interna agli ambienƟ di cui alla
UNI 11532 

Note   

 
Criterio 2.3.5.7 Confort termoigrometrico 

 Fase di verifica   ProgeƩo 

Responsabile   Progeƫsta impianƟ 

Requisito 

Al  fine  di  assicurare  le  condizioni  oƫmali  di  benessere  termoigrometrico  e  di  qualità
dell’aria  interna bisogna garanƟre  condizioni  conformi almeno alla  classe B  secondo  la
norma  ISO  7730:2005  in  termini  di  PMV  (Voto medio  previsto)  e  di  PPD  (Percentuale 
prevista di insoddisfaƫ). Inoltre bisogna garanƟre la conformità ai requisiƟ previsƟ nella
norma UNI EN 13788 ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2015 anche in riferimento
a tuƫ i ponƟ termici sia per edifici nuovi che per edifici esistenƟ.  

Note  Rimando a documento IM_I_0_RELAZIONE CAM IMPIANTO MECCANICO 

 
Criterio 2.3.5.8 Radon 
Criterio NON applicabile in quanto non è prevista a progeƩo nessuna aƫvità riferibile al criterio indicato. 
 
Criterio 2.3.6  Piano di manutenzione dell’opera 

Fase di verifica  ProgeƩo 

Responsabile  Progeƫsta architeƩonico 

Requisito 

Il  progeƩo  dell’edificio  deve  prevedere  la  verifica  dei  livelli  prestazionali  (qualitaƟvi  e
quanƟtaƟvi) in riferimento alle prestazioni ambientali di cui alle specifiche tecniche e ai
criteri  premianƟ,  come  per  esempio  la  verifica  a  posteriori  della  prestazione  della 
copertura di cui al criterio 2.2.6.  Il piano di manutenzione generale deve prevedere un
programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna all’edificio, tenendo
conto che tale programma è chiaramente individuabile soltanto al momento dello start-
up dell’impianto, con l’ausilio di personale qualificato professionalmente a questo fine. 

Note 
 Rimando ai documenƟ: SC_0_PIANO DI MANUTENZIONE 
IE_N_0_PIANO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 
IM_C_0_PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI 

 
Criterio 2.3.7  Fine vita 

Fase di verifica  ProgeƩo 

Responsabile  Progeƫsta architeƩonico 

Requisito 

I  progeƫ  degli  intervenƟ  di  nuova  costruzione,  inclusi  gli  intervenƟ  di  demolizione  e
ricostruzione devono prevedere un piano per il disassemblaggio e la demolizione seleƫva
dell’opera a fine vita che permeƩa il riuƟlizzo o il riciclo dei materiali, componenƟ edilizi e
degli elemenƟ prefabbricaƟ uƟlizzaƟ. 
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Verifica di 
conformità 

Il processo di disassemblaggio e demolizione seleƫva prevede l’intervento di molteplici
operatori e richiede l’aƫvazione di diverse fasi di lavoro realizzate, di volta in volta, con
specifiche metodologie  di  esecuzione  o mediante  l’uƟlizzo  di  tecniche  ed  aƩrezzature 
peculiari. 
Le numerose aƫvità che cosƟtuiscono  il processo sono generalmente riconducibili alle 
seguenƟ fasi: 
1.   Fase preliminare:  la definizione degli obieƫvi di demolizione in termini economici e
ambientali da parte del RUP; 
2.  ProgeƩazione: incarico del progeƫsta, nomina del CSP, redazione del progeƩo con la
definizione  delle  modalità  e  tecnologie  di  intervento;  definizione  dei  componenƟ
riuƟlizzabili e/o valorizzabili, definizione delle Ɵpologie di rifiuto; 
3.   Affidamento dell’incarico:  selezione  dell'impresa  esecutrice  dei  lavori  e  delle  altre
imprese per il recupero e il riciclaggio; 
4.  Esecuzione della demolizione: nomina del DL e del CSP, esecuzione della demolizione e
trasferimento dei componenƟ, materie e rifiuƟ presso i centri di raccolta; 
5.  Recupero, riciclo, smalƟmento: valorizzazione dei componenƟ e materie e smalƟmento
rifiuƟ con la verifica degli obieƫvi fissaƟ a progeƩo. 

Note   

 
6.4  CRITERI 2.4 SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI 
Allo scopo di ridurre l’impaƩo ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l’uso di materiali riciclaƟ aumentando 
così il recupero dei rifiuƟ, con parƟcolare riguardo ai rifiuƟ da demolizione e costruzione, fermo restando il rispeƩo di 
tuƩe le norme vigenƟ e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodoƩo, il progeƩo di un edificio (nel 
caso di ristruƩurazioni si  intende l’applicazione ai nuovi materiali che vengono usaƟ per l’intervento o che vanno a 
sosƟtuire materiali già esistenƟ nella costruzione) deve prevedere i seguenƟ criteri: 
• Il progeƫsta deve compiere  scelte  tecniche di progeƩo,  specificare  le  informazioni ambientali  dei prodoƫ 

scelƟ e fornire la documentazione tecnica che consenta di soddisfare tali criteri; 

• Il progeƫsta deve inoltre prescrivere che in fase di approvvigionamento l’Appaltatore dovrà accertarsi della 

rispondenza a tali criteri comuni tramite la documentazione indicata nella verifica di ogni criterio; 

• Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle 

modalità indicate nel capitolato. Ove nei singoli criteri si citano materie provenienƟ da riciclo, recupero, o soƩoprodoƫ 

o terre e rocce da scavo si fa riferimento alle definizioni previste dal decreto legislaƟvo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in 

materia ambientale. 

Criterio 2.4.1  Criteri comuni a tuƫ i componenƟ edilizi 
Si rimanda ai sub criteri 2.4.1.1-3, riportaƟ di seguito, per le verifiche di conformità 
 
Criterio 2.4.1.1 Disassemblabilità 

Fase di verifica  ProgeƩo 

Responsabile  Progeƫsta architeƩonico 

Requisito 

Almeno  il  50%  peso/peso  dei  componenƟ  edilizi  e  degli  elemenƟ  prefabbricaƟ,
escludendo gli impianƟ, deve essere soƩoponibile, a fine vita, a demolizione seleƫva ed
essere riciclabile o riuƟlizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere cosƟtuito 
da materiali non struƩurali. 

Note   

 
Criterio 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata 

Fase di verifica  ProgeƩo 
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Responsabile  Progeƫsta architeƩonico 

Requisito 

Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali uƟlizzaƟ per  l’edificio, anche 
considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in
peso valutato sul totale di tuƫ i materiali uƟlizzaƟ. Di tale percentuale, almeno il 5% deve
essere  cosƟtuita  da  materiali  non  struƩurali.  Per  le  diverse  categorie  di  materiali  e
componenƟ edilizi valgono in sosƟtuzione, qualora specificate, le percentuali contenute
nel  capitolo  2.4.2.  Il  suddeƩo  requisito  può  essere  derogato  quando  il  componente
impiegato rientri contemporaneamente nei due casi soƩo riportaƟ: 
1)  abbia  una  specifica  funzione  di  protezione  dell’edificio  da  agenƟ  esterni  quali  ad
esempio acque meteoriche (p. es membrane per impermeabilizzazione); 
2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilità legate alla suddeƩa
funzione. 
Il progeƫsta deve fornire l’elenco dei materiali cosƟtuiƟ, anche parzialmente, da materie
recuperate  o  riciclate  e  il  loro  pero  rispeƩo  al  peso  totale  dei  materiali  uƟlizzaƟ  per
l’edificio.  La  percentuale  di materia  riciclata  deve  essere  dimostrata  tramite  una  delle 
seguenƟ opzioni: 
- una dichiarazione ambientale di ProdoƩo di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI

EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenƟ; 

- una  cerƟficazione  di  prodoƩo  rilasciata  da  un  organismo  di  valutazione  della
conformità che aƩesƟ il contenuto di riciclato aƩraverso l’esplicitazione del bilancio
di massa, come ReMade in Italy®, PlasƟca Seconda Vita o equivalenƟ; 

- una  cerƟficazione  di  prodoƩo  rilasciata  da  un  organismo  di  valutazione  della
conformità che aƩesƟ il contenuto di riciclato aƩraverso l’esplicitazione del bilancio
di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata,
conforme alla norma ISO 14021. 

- qualora l’azienda produƩrice non fosse in possesso delle cerƟficazioni richiamate ai
punƟ precedenƟ, è ammesso presentare un  rapporto di  ispezione  rilasciato da un
organismo  di  ispezione,  in  conformità  alla  ISO/IEC  17020:2012,  che  aƩesƟ  il
contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodoƩo. In questo caso è necessario
procedere  ad  un’aƫvità  ispeƫva  durante  l’esecuzione  delle  opere.  Tale
documentazione  dovrà  essere  presentata  alla  stazione  appaltante  in  fase  di
esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relaƟvo capitolato. 

Note   

 
Criterio 2.4.1.3 Sostanze pericolose 

Fase di verifica  Fine lavori 

Responsabile  Appaltatore (impresa) 

Requisito 

Nei componenƟ, parƟ o materiali usaƟ non devono essere aggiunƟ intenzionalmente: 
1.  addiƟvi  a  base  di  cadmio,  piombo,  cromo  VI,  mercurio,  arsenico  e  selenio  in
concentrazione superiore allo 0.010% in peso. 
2. sostanze idenƟficate come «estremamente preoccupanƟ» (SVHCs) ai sensi dell’art.59
del  Regolamento  (CE)  n.  1907/2006  ad  una  concentrazione  maggiore  dello  0,10%
peso/peso; 
3. Sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenƟ indicazioni di pericolo (si
rimanda al testo integrale del Criterio contenuto nel CAM edilizia). 
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Verifica di 
conformità 

Per quanto riguarda la verifica del punto 1,  l’Appaltatore (impresa) deve presentare dei
rapporƟ di prova rilasciaƟ da organismi di valutazione della conformità. 
Per la verifica dei punƟ 2 e 3 l’Appaltatore (impresa) deve presentare una dichiarazione
del  legale  rappresentante  da  cui  risulƟ  il  rispeƩo degli  stessi.  Tale  dichiarazione  dovrà
includere una relazione redaƩa in base alle Schede di Sicurezza messe a disposizione dai 
produƩori. 

Note   

 
Criterio 2.4.2  Criteri specifici per i componenƟ edilizi 
Allo scopo di ridurre l’impiego di risorse non rinnovabili, di ridurre la produzione di rifiuƟ e lo smalƟmento in 
discarica, con parƟcolare riguardo ai rifiuƟ da demolizione e costruzione (coerentemente con l’obieƫvo di recuperare 
e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuƟ non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il 
rispeƩo di tuƩe le norme vigenƟ, il progeƩo deve prevedere l’uso di materiali come specificato nei successivi 
paragrafi. In parƟcolare tuƫ i seguenƟ materiali devono essere prodoƫ con un determinato contenuto di riciclato. 
 
Si rimanda ai sub criteri 2.4.2.1-14, riportaƟ di seguito, per le verifiche di conformità.  
 
Criterio 2.4.2.1 Calcestruzzi confezionaƟ in canƟere e preconfezionaƟ 
Criterio NON applicabile in quanto non è prevista a progeƩo nessuna aƫvità riferibile al criterio indicato. 
 
Criterio 2.4.2.2 ElemenƟ prefabbricaƟ in calcestruzzo 
Criterio NON applicabile in quanto non è prevista a progeƩo nessuna aƫvità riferibile al criterio indicato. 
 
Criterio 2.4.2.3 Laterizi 
Criterio NON applicabile in quanto non è prevista a progeƩo nessuna aƫvità riferibile al criterio indicato. 
 
Criterio 2.4.2.4 Sostenibilità e legalità del legno 
Criterio NON applicabile in quanto non è prevista a progeƩo nessuna aƫvità riferibile al criterio indicato. 
 
Criterio 2.4.2.5 Ghisa, ferro e acciaio 
Criterio NON applicabile in quanto non è prevista a progeƩo nessuna aƫvità riferibile al criterio indicato. 
 
Criterio 2.4.2.6 ComponenƟ in materie plasƟche 

Fase di verifica  ProgeƩo 

Responsabile  Progeƫsta architeƩonico 
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Requisito 

Il contenuto di materia riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso
valutato sul totale di tuƫ i componenƟ in materia plasƟca uƟlizzaƟ. Il suddeƩo requisito
può essere derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente 
nelle due casisƟche soƩo riportate: 
1)  abbia  una  specifica  funzione  di  protezione  dell’edificio  da  agenƟ  esterni  quali  ad
esempio acque meteoriche (membrane per impermeabilizzazione) 
2) sussistano specifici obblighi di legge relaƟvi a garanzie minime di durabilità legate alla
suddeƩa funzione. 
Il progeƫsta deve fornire l’elenco dei materiali cosƟtuiƟ, anche parzialmente, da materie
recuperate  o  riciclate  e  il  loro  pero  rispeƩo  al  peso  totale  dei  materiali  uƟlizzaƟ  per
l’edificio.  La  percentuale  di materia  riciclata  deve  essere  dimostrata  tramite  una  delle 
seguenƟ opzioni: 
- una dichiarazione ambientale di ProdoƩo di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI

EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenƟ; 

- una  cerƟficazione  di  prodoƩo  rilasciata  da  un  organismo  di  valutazione  della
conformità che aƩesƟ il contenuto di riciclato aƩraverso l’esplicitazione del bilancio
di massa, come ReMade in Italy®, PlasƟca Seconda Vita o equivalenƟ; 

- una  cerƟficazione  di  prodoƩo  rilasciata  da  un  organismo  di  valutazione  della
conformità che aƩesƟ il contenuto di riciclato aƩraverso l’esplicitazione del bilancio
di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata,
conforme alla norma ISO 14021. 

Qualora l’azienda produƩrice non fosse in possesso delle cerƟficazioni richiamate ai punƟ
precedenƟ, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di
ispezione,  in  conformità  alla  ISO/IEC  17020:2012,  che  aƩesƟ  il  contenuto  di  materia 
recuperata o riciclata nel prodoƩo. In questo caso è necessario procedere ad un’aƫvità
ispeƫva durante l’esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata
alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relaƟvo 
capitolato. 

Note   

 
Criterio 2.4.2.7 Murature in pietrame e miste 
Criterio NON applicabile in quanto non è prevista a progeƩo nessuna aƫvità riferibile al criterio indicato. 
 
Criterio 2.4.2.8 Tramezzature e controsoffiƫ 

Fase di verifica  ProgeƩo 

Responsabile  Progeƫsta architeƩonico 
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Requisito 

Le tramezzature e i controsoffiƫ, desƟnaƟ alla posa in opera di sistemi a secco devono 
avere un  contenuto di  almeno  il  5%  in  peso di materie  riciclate  e/o  recuperate  e/o di 
soƩoprodoƫ. 
Il progeƫsta deve fornire l’elenco dei materiali cosƟtuiƟ, anche parzialmente, da materie 
recuperate  o  riciclate  e  il  loro  pero  rispeƩo  al  peso  totale  dei  materiali  uƟlizzaƟ  per 
l’edificio.  La  percentuale  di materia  riciclata  deve  essere  dimostrata  tramite  una  delle 
seguenƟ opzioni: 
- una dichiarazione ambientale di ProdoƩo di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI 

EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenƟ; 

- una  cerƟficazione  di  prodoƩo  rilasciata  da  un  organismo  di  valutazione  della 
conformità che aƩesƟ il contenuto di riciclato aƩraverso l’esplicitazione del bilancio 
di massa, come ReMade in Italy®, PlasƟca Seconda Vita o equivalenƟ; 

- una  cerƟficazione  di  prodoƩo  rilasciata  da  un  organismo  di  valutazione  della 
conformità che aƩesƟ il contenuto di riciclato aƩraverso l’esplicitazione del bilancio 
di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, 
conforme alla norma ISO 14021. 

Qualora l’azienda produƩrice non fosse in possesso delle cerƟficazioni richiamate ai punƟ 
precedenƟ, è ammesso presentare un rapport di ispezione rilasciato da un organismo di 
ispezione,  in  conformità  alla  ISO/IEC  17020:2012,  che  aƩesƟ  il  contenuto  di  materia 
recuperata o riciclata nel 
prodoƩo.  In  questo  caso  è  necessario  procedere  ad  un’aƫvità  ispeƫva  durante 
l’esecuzione  delle  opere.  Tale  documentazione  dovrà  essere  presentata  alla  stazione 
appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relaƟvo capitolato.

Note   

 
Criterio 2.4.2.9 IsolanƟ termici e acusƟci 

Fase di verifica  ProgeƩo 

Responsabile  Progeƫsta architeƩonico 

Requisito 

Gli isolanƟ uƟlizzaƟ devono rispeƩare i seguenƟ criteri: 
•  non  devono  essere  prodoƫ  uƟlizzando  ritardanƟ  di  fiamma  che  siano  oggeƩo  di 
restrizioni o proibizioni previste da normaƟve nazionali o comunitarie applicabili; 
•  non  devono  essere  prodoƫ  con  agenƟ  espandenƟ  con  un  potenziale  di  riduzione 
dell’ozono superiore a zero; 
•  non  devono  essere  prodoƫ  o  formulaƟ  uƟlizzando  catalizzatori  al  piombo  quando 
spruzzaƟ o nel corso della formazione della schiuma di plasƟca; 
• se prodoƫ da una resina di polisƟrene espandibile gli agenƟ espandenƟ devono essere 
inferiori al 6% del peso del prodoƩo finito; 
• se cosƟtuiƟ da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di 
cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. 
• se il prodoƩo finito conƟene uno o più dei componenƟ elencaƟ nella seguente tabella, 
quesƟ devono essere cosƟtuiƟ da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quanƟtà 
minime indicate, misurato sul peso del prodoƩo finito. 
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Il progeƫsta deve fornire l’elenco dei materiali cosƟtuiƟ, anche parzialmente, da materie 
recuperate  o  riciclate  e  il  loro  pero  rispeƩo  al  peso  totale  dei  materiali  uƟlizzaƟ  per 
l’edificio.  La  percentuale  di materia  riciclata  deve  essere  dimostrata  tramite  una  delle 
seguenƟ opzioni: 
- una dichiarazione ambientale di ProdoƩo di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 
15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenƟ; 
- una cerƟficazione di prodoƩo rilasciata da un organismo di valutazione della conformità 
che aƩesƟ il contenuto di riciclato aƩraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come 
ReMade in Italy®, PlasƟca Seconda Vita o equivalenƟ; 
- una cerƟficazione di prodoƩo rilasciata da un organismo di valutazione della conformità 
che  aƩesƟ  il  contenuto di  riciclato  aƩraverso  l’esplicitazione del  bilancio  di massa  che 
consiste  nella  verifica  di  una  dichiarazione  ambientale  autodichiarata,  conforme  alla 
norma ISO 14021.Qualora l’azienda produƩrice non fosse in possesso delle cerƟficazioni 
richiamate ai punƟ precedenƟ, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato 
da  un  organismo  di  ispezione,  in  conformità  alla  ISO/IEC  17020:2012,  che  aƩesƟ  il 
contenuto  di materia  recuperata  o  riciclata  nel  prodoƩo.  In  questo  caso  è  necessario 
procedere ad un’aƫvità ispeƫva durante l’esecuzione delle opere. Tale documentazione 
dovrà essere presentata  alla  stazione appaltante  in  fase di  esecuzione dei  lavori,  nelle 
modalità indicate nel relaƟvo capitolato. 

Note   

 
Criterio 2.4.2.10 PavimenƟ e rivesƟmenƟ 

Fase di verifica  ProgeƩo 

Responsabile  Progeƫsta architeƩonico 
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Requisito 

I prodoƫ uƟlizzaƟ per le pavimentazioni e i rivesƟmenƟ devono essere conformi ai criteri 
ecologici  e  prestazionali  previsƟ  dalle  decisioni  2010/18/CE30,  2009/607/CE31  e 
2009/967/CE32  e  loro modifiche  ed  integrazioni,  relaƟve  all’assegnazione  del marchio 
comunitario di qualità ecologica. 
Per quanto riguarda le piastrelle di ceramica si considera comunque sufficiente il rispeƩo 
dei seguenƟ criteri selezionali dalla decisione 2009/607/CE: 
- 4.2. consumo e uso di acqua; 

- 4.3.b emissioni nell’aria (per i parametri ParƟcolato e Fluoruri); 

- 4.4. emissioni nell’acqua; 

- 5.2. recupero dei rifiuƟ. 

Il  progeƫsta  deve  prescrivere  che  in  fase  di  approvvigionamento  l’Appaltatore  dovrà 
accertarsi della rispondenza al criterio uƟlizzando prodoƫ recanƟ alternaƟvamente: 
- il Marchio Ecolabel UE o equivalente; 

- una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 
norma  ISO  14025  da  cui  si  evinca  il  rispeƩo del  presente  criterio.  Ciò  può  essere 
verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenƟ le informazioni specifiche 
relaƟve ai criteri sopra richiamaƟ. 

- in  mancanza  di  quesƟ,  la  documentazione  comprovante  il  rispeƩo  del  presente 
criterio  validata  da  un  organismo  di  valutazione  della conformità, dovrà essere 
presentata alla stazione appaltante  in  fase di esecuzione dei  lavori, nelle modalità 
indicate nel relaƟvo capitolato. 

Note   

 
Criterio 2.4.2.11 PiƩure e vernici 

Fase di verifica  ProgeƩo 

Responsabile  Progeƫsta architeƩonico 

Requisito 

I prodoƫ vernicianƟ devono essere conformi ai  criteri ecologici e prestazionali previsƟ
dalla  decisione  2014/312/UE  (30)  e  s.m.i.  relaƟva  all’assegnazione  del  marchio
comunitario  di  qualità  ecologica.  Il  progeƫsta  deve  prescrivere  che  in  fase  di
approvvigionamento  l’Appaltatore  dovrà  accertarsi  della  rispondenza  al  criterio
uƟlizzando prodoƫ recanƟ alternaƟvamente: 
- il Marchio Ecolabel UE o equivalente; 
- una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma 
ISO 14025 da cui si evinca il rispeƩo del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella
dichiarazione  ambientale  sono  presenƟ  le  informazioni  specifiche  relaƟve  ai  criteri
contenuƟ nelle decisioni sopra richiamate. La documentazione comprovante il rispeƩo del 
presente criterio dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei
lavori, nelle modalità indicate nel relaƟvo capitolato. 

Note   

 
Criterio 2.4.2.12 ImpianƟ di illuminazione per interni ed esterni 

Fase di verifica  ProgeƩo 

Responsabile  Progeƫsta impianƟ 
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Requisito 

I sistemi di illuminazione devono essere a basso consumo energeƟco ed alta efficienza. A
tal fine gli impianƟ di illuminazione devono essere progeƩaƟ considerando che: 
- tuƫ i Ɵpi di lampada per uƟlizzi in abitazioni, scuole ed uffici devono avere una efficienza
luminosa uguale o superiore a 80 lm/W ed una resa cromaƟca uguale o superiore a 90; 
- per ambienƟ esterni di perƟnenza degli edifici la resa cromaƟca deve essere almeno pari
ad 80; 
- i prodoƫ devono essere progeƩaƟ in modo da consenƟre di separare le diverse parƟ che
compongono l’apparecchio d’illuminazione al fine di consenƟrne lo smalƟmento completo
a fine vita. 
Devono  essere  installaƟ  dei  sistemi  domoƟci,  coadiuvaƟ  da  sensori  di  presenza,  che
consentano la riduzione del consumo di energia eleƩrica. Il progeƫsta deve presentare
una relazione tecnica che dimostri il soddisfacimento del criterio, corredata dalle schede 
tecniche delle lampade. 

 Note   Rimando a documento IE_P_0_CAM_RELAZIONE CAM_ITS LONATI EX CARNEVALI 

 
Criterio 2.4.2.13 ImpianƟ di riscaldamento e condizionamento 

Fase di verifica  ProgeƩo 

Responsabile  Progeƫsta impianƟ 

Requisito 

Gli impianƟ a pompa di calore devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali
previsƟ  dalla  decisione  2007/742/CE  e  s.m.i.  relaƟva  all’assegnazione  del  marchio
comunitario di qualità ecologica. Gli  impianƟ di riscaldamento ad acqua devono essere
conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsƟ dalla decisione 2014/314/UE e s.m.i.
relaƟva  all’assegnazione  del marchio  comunitario  di  qualità  ecologica.  Se  è  previsto  il
servizio di climaƟzzazione e fornitura di energia per l’intero edificio, dovranno essere usaƟ
i criteri previsƟ dal decreto ministeriale 7 marzo 2012 (GazzeƩa Ufficiale n. 74 del 28 marzo
2012)  relaƟvo ai CAM per «Affidamento di  servizi  energeƟci per  gli  edifici  -  servizio di
illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento». 
L’installazione degli impianƟ tecnologici deve avvenire in locali e spazi adeguaƟ, ai fini di
una correƩa manutenzione  igienica degli  stessi  in  fase d’uso,  tenendo conto di quanto
previsto dall’Accordo Stato-Regioni 5 oƩobre 2006 e 7 febbraio 2013. Per tuƫ gli impianƟ
aeraulici deve essere prevista una ispezione tecnica iniziale da effeƩuarsi in previsione del
primo avviamento dell’impianto (secondo la norma UNI EN 15780:2011). 
Il  progeƫsta  deve  presentare  una  relazione  tecnica  che  illustri  le  scelte  tecniche  che
consentono il soddisfacimento del criterio, individuando chiaramente nel progeƩo anche
i  locali  tecnici  desƟnaƟ  ad  alloggiare  esclusivamente  apparecchiature  e  macchine,
indicando gli spazi minimi obbligatori,  così come richiesto dai costruƩori nei manuali di
uso  e  manutenzione,  per  effeƩuare  gli  intervenƟ  di  sosƟtuzione/manutenzione  delle
apparecchiature  stesse,  i  punƟ  di  accesso  ai  fini manutenƟvi  lungo  tuƫ  i  percorsi  dei
circuiƟ degli impianƟ tecnologici, qualunque sia il fluido veicolato all’interno  degli stessi.
Il  progeƫsta  deve  prescrivere  che  in  fase  di  approvvigionamento  l’Appaltatore  dovrà
accertarsi della rispondenza al criterio uƟlizzando prodoƫ recanƟ il marchio Ecolabel UE
o equivalente. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in
fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relaƟvo capitolato. 

 Note 

Le  caraƩerisƟche  dei  prodoƫ  e  disposiƟvi  uƟlizzaƟ  devono  essere  corrispondenƟ  al
progeƩo  definiƟvo  ed  in  parƟcolare  ai  criteri  ecologici  e  prestazionali  previsƟ  dalla
decisione 2014/114/UE 33 dell’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.
Rimando a documento IM_I_0_RELAZIONE CAM IMPIANTO MECCANICO 

 
Criterio 2.4.2.14 ImpianƟ idrico sanitari 
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Fase di verifica  ProgeƩo 

Responsabile 
UC – United ConsulƟng – ProgeƩo impianƟsƟco, prevenzione incendi acusƟca e 
sicurezza 

Requisito 

I  progeƫ  degli  intervenƟ  di  nuova  costruzione,  inclusi  gli  intervenƟ  di  demolizione  e
ricostruzione e gli intervenƟ di ristruƩurazione importante di 1° livello, ferme restando le
norme e i regolamenƟ più restriƫvi (es. regolamenƟ urbanisƟci e edilizi comunali, ecc.),
devono prevedere l’uƟlizzo di sistemi individuali di contabilizzazione del consumo di acqua 
per ogni unità immobiliare. 
Il progeƫsta deve presentare una relazione tecnica che dimostri  il soddisfacimento del
criterio  e  deve  prescrivere  che  in  fase  di  approvvigionamento  l’Appaltatore  dovrà
accertarsi  della  rispondenza al  criterio uƟlizzando prodoƫ recanƟ alternaƟvamente:  la 
documentazione comprovante il rispeƩo del presente criterio dovrà essere presentata alla
stazione appaltante  in fase di esecuzione dei  lavori, nelle modalità  indicate nel relaƟvo
capitolato. 

Note 
Si rimanda al punto precedente. L’appaltatore dovrà presentare alla DL la documentazione
di verifica prevista nel presente criterio. 

 
6.5  CRITERI 2.5 SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE 
NOTA GENERALE:  le  verifiche  di  conformità  dei  CAM  -  Criteri  2.5  Specifiche  tecniche  del  CanƟere  sono  a  carico 
dell’Appaltatore (impresa) ad eccezione del criterio 2.5.3 Prestazioni Ambientali dove alcuni elaboraƟ specifici devono 
essere sviluppaƟ dal team di progeƩazione in fase esecuƟva (cfr. criterio per maggiori deƩagli). 
 
Criterio 2.5.1  Demolizioni e rimozione dei materiali 

Fase di verifica  Esecuzione lavori 

Responsabile  Appaltatore (impresa) 

Requisito 

Allo  scopo  di  ridurre  l’impaƩo  ambientale  sulle  risorse  naturali,  di  aumentare  l’uso  di 
materiali riciclaƟ aumentando così il recupero dei rifiuƟ, con parƟcolare riguardo ai rifiuƟ
da  demolizione  e  costruzione  (coerentemente  con  l’obieƫvo  di  recuperare  e  riciclare
entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuƟ non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo 
restando il rispeƩo di tuƩe le norme vigenƟ e di quanto previsto dalle specifiche norme
tecniche di prodoƩo, le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in
modo da favorire, il traƩamento e recupero delle varie frazioni di materiali. 
A tal fine il progeƩo dell’edificio deve prevedere che: 
1. nei  casi di  ristruƩurazione, manutenzione e demolizione, almeno  il 70%  in peso dei
rifiuƟ non pericolosi generaƟ durante la demolizione e rimozione di edifici, parƟ di edifici,
manufaƫ di qualsiasi  genere presenƟ  in  canƟere, ed escludendo gli  scavi, deve essere 
avviato a operazioni di preparazione per il riuƟlizzo, recupero o riciclaggio; 
2.  il  contraente  dovrà  effeƩuare  una  verifica  precedente  alla  demolizione  al  fine  di
determinare ciò che può essere riuƟlizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include le
seguenƟ operazioni: 
-      individuazione e valutazione dei rischi di rifiuƟ pericolosi che possono richiedere un
traƩamento o un traƩamento specialisƟco, o emissioni che possono sorgere durante la
demolizione; 
-   una sƟma delle quanƟtà con una riparƟzione dei diversi materiali da costruzione; 
-    una    sƟma  della  percentuale  di  riuƟlizzo  e  il  potenziale  di  riciclaggio  sulla  base  di
proposte di sistemi di selezione durante il processo di demolizione; 
-     una sƟma della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal
processo di demolizione. 
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L’offerente  (impresa)  deve  presentare  una  verifica  precedente  alla  demolizione  che
contenga  le  informazioni  specificate  nel  criterio,  allegare  un  piano  di  demolizione  e
recupero e una soƩoscrizione di impegno a traƩare i rifiuƟ da demolizione o a conferirli 
ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuƟ. 

 
Criterio 2.5.2  Materiali usaƟ nel canƟere 

Fase di verifica  Esecuzione/fine lavori 

Responsabile  Appaltatore (impresa) 

Requisito 
I materiali usaƟ per l’esecuzione del progeƩo devono rispondere ai criteri 
Criteri 2.4 Specifiche tecniche dei componenƟ edilizi. 

Verifica di 
conformità 

L’Appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante nelle fasi di esecuzione e fine
lavori la documentazione necessaria per la verifica di conformità dei Criteri 2.4 Specifiche
tecniche dei componenƟ edilizi. 

Note   

 
Criterio 2.5.3  Prestazioni ambientali 

Fase di verifica  ProgeƩazione e Esecuzione/fine lavori 

Responsabile 

CSP – Coordinatore per la sicurezza in fase di progeƩazione per lo sviluppo di: 
1. Piano di Controllo dell’Erosione e della sedimentazione per le aƫvità di canƟere

2. Piano per la GesƟone dei RifiuƟ da canƟere e per il controllo della qualità dell’aria

e dell’inquinamento acusƟco durante le aƫvità di canƟere. 

Appaltatore  (impresa)  per  la  redazione  di  una  relazione  tecnica  nel  quale  siano
evidenziate  le  azioni  previste  per  la  riduzione  dell’impaƩo  ambientale  nel  rispeƩo  dei
criteri e di quanto indicato nel progeƩo esecuƟvo. 

Requisito 

Ferme restando le norme e i regolamenƟ più restriƫvi (es. regolamenƟ urbanisƟci e edilizi
comunali, ecc.), le aƫvità di canƟere devono garanƟre le seguenƟ prestazioni: 
- per tuƩe le aƫvità di canƟere e trasporto dei materiali devono essere uƟlizzaƟ mezzi

che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato); 

- impedire la diminuzione di materia organica, calo della biodiversità, contaminazione
locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, ecc.; 

- tutelare le acque superficiali e soƩerranee da eventuali impaƫ; 

- ridurre i rischi ambientali, la relazione tecnica deve contenere anche l’individuazione
puntuale delle possibili criƟcità legate all’impaƩo nell’area di canƟere e alle emissioni
di inquinanƟ sull’ambiente circostante. 

La relazione tecnica dovrà inoltre contenere le seguenƟ misure mirate a: 
- la protezione delle risorse naturali, paesisƟche e storico-culturali presenƟ nell’area

del canƟere; 

- implementare la raccolta differenziata nel canƟere; 

- aumentare l’efficienza nell’uso dell’energia nel canƟere e minimizzare le emissioni di
gas climalteranƟ; 

- l’abbaƫmento del rumore e delle vibrazioni; 

- garanƟre il risparmio idrico e la gesƟone delle acque reflue nel canƟere e l’uso delle
acque piovane e quelle di lavorazione degli inerƟ; 
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- l’abbaƫmento delle polveri e fumi; 

- garanƟre la protezione del suolo e del soƩosuolo; 

- ridurre l’impaƩo visivo del canƟere; 

- aƫvità di demolizione seleƫva e riciclaggio dei rifiuƟ; 

- altre prescrizioni per la gesƟone del canƟere, per le preesistenze arboree e arbusƟve.

La rispondenza ai criteri suindicaƟ deve essere verificata tramite la documentazione nel
seguito indicata: 
1.  relazione tecnica a carico dell’Appaltatore (impresa), nella quale siano evidenziate
le azioni previste per la riduzione dell’impaƩo ambientale nel rispeƩo dei criteri indicaƟ a
progeƩo esecuƟvo; 
2.  piano  per  il  controllo  dell’erosione  e  della  sedimentazione  per  le  aƫvità  di
canƟere a carico di…..; 
3.  piano per la gesƟone dei rifiuƟ da canƟere e per il controllo della qualità dell’aria
e dell’inquinamento acusƟco durante le aƫvità di canƟere a carico di….. 
L’aƫvità di canƟere sarà oggeƩo di verifica programmata, effeƩuata da un organismo di
valutazione della conformità. Si rimanda al CAM edilizia per la descrizione integrale del
criterio. 

Note   

 
Criterio 2.5.4  Personale di canƟere 

Fase di verifica  Gara 

Responsabile  Offerente (impresa) 

Requisito 

Il personale impiegato nel canƟere oggeƩo dell’appalto, che svolge mansioni collegate alla
gesƟone ambientale dello stesso, deve essere adeguatamente formato per tali specifici
compiƟ. 
Il personale impiegato nel canƟere deve essere formato per gli specifici compiƟ aƫnenƟ
alla gesƟone ambientale del canƟere con parƟcolare riguardo a: 
- sistema di gesƟone ambientale; 
- gesƟone delle polveri; 
- gesƟone delle acque e scarichi; 
- gesƟone dei rifiuƟ. 

Verifica di 
conformità 

L’offerente deve presentare in fase di offerta la documentazione aƩestante la formazione 
del personale che svolgerà mansioni collegate alla gesƟone ambientale dell’appalto, quale
ad esempio curriculum, diplomi, aƩestaƟ, ecc. 

Note   

 
Criterio 2.5.5  Scavi e rinterri 
Criterio NON applicabile in quanto non è prevista a progeƩo nessuna aƫvità riferibile al criterio indicato. 
 
7  RESPONSABILITÀ DELLE PARTI E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
Questo elaborato è parte integrante del progeƩo definiƟvo. 
Il  presente  documento  riporta  le  verifiche  di  conformità  dei  CAM  relaƟvi  alla  fase  di  progeƩazione.  Sono  inoltre 
specificaƟ i CAM da verificarsi nelle fasi successive, a carico di soggeƫ terzi. 
A fronte delle soluzioni progeƩuali e specifiche tecniche indicate negli elaboraƟ di progeƩo definiƟvo, l’Aggiudicatario 
è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante la documentazione che aƩesta la verifica e la conformità indicate nei CAM. 
Per la verifica di conformità del progeƩo ai CAM Edilizia, è stata uƟlizzata la seguente normaƟva di riferimento: 
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• DM 11 oƩobre 2017, Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progeƩazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristruƩurazione e manutenzione di edifici pubblici, pubblicato sulla G.U n. 259 del 6 novembre 2017; 

• ChiarimenƟ sui Criteri Ambientali Minimi per  l’affidamento di  servizi di progeƩazione e  lavori per  la nuova 
costruzione, ristruƩurazione e manutenzione di edifici pubblici, adoƩaƟ con DM 11 oƩobre 2017 e pubblicaƟ sulla G.U 
n. 259 del 6 novembre 2017. Versione 08/08/2018. 

Tuƫ i documenƟ citaƟ sono disponibili online sul sito del MATTM – Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio 
e del Mare, hƩp://www.minambiente.it/ . 
 
 

Il Tecnico 

 

 

 

 

Brescia, 20 Settembre 2023 
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