
file name U:\ProgettiBMA\23-25 CARNEVALI SCUOLA\23-25 BANDO PNNR 2023\23-25 GRAFICI\23-25 PNRR ITS LONATI EX CARNEVALI rev01.pln Le
 in

fo
rm

az
io

ni
 c

on
te

nu
te

 in
 q

ue
st

o 
do

cu
m

en
to

 s
on

o 
st

re
tta

m
en

te
 r

is
er

va
te

: è
 p

ro
ib

ito
 q

ua
ls

ia
si

 u
so

, c
op

ia
 o

 d
iv

ul
ga

zi
on

e 
de

lle
 in

fo
rm

az
io

ni
 r

ic
ev

ut
e.

 
Th

e 
in

fo
rm

at
io

n 
co

nt
ai

ne
d 

in
 th

is
 d

oc
um

en
t i

s 
st

ric
tly

 r
es

er
ve

d:
 it

 is
 a

n 
of

fe
nc

e 
to

 u
se

, c
op

y 
or

 d
is

tr
ib

ut
e 

an
y 

of
 th

e 
in

fo
rm

at
io

n 
co

nt
ai

ne
d 

he
re

in
.  

TAV. N°    AR_14_0 SCALA: 1:200, 1:10

T A V O L A

P R O G E T T O

PROGETTO LAVORI:
PROGETTO FTE-DEFINITIVO-ESECUTIVO PER
LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI PER
L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
AI FINI DELLA CREAZIONE DI NUOVI PERCORSI
E DELL'INCREMENTO DELLE ISCRIZIONI
(art. comma 1 del Contratto di finanziamento)

rev. n° motivo modifica data

S T A T O  A G G I O R N A M E N T I

00 CREAZIONE 20/09/2023

P R O G E T T A Z I O N E P R O G E T T I S T A

B+MAssociati srl
Viale Duca degli Abruzzi 103
25124 - Brescia
tel 030398499 - fax 0303387659
e-mail info@bmasrl.it
sito web www.bmasrl.it

Arch. Fausto Baresi
Ing. Riccardo Manfredi

Arch. Guillermo Arnaudo

ABACHI

RIF. 23-25

Immobile "EX CARNEVALI" sito in Via Cefalonia n° 77
Piano Secondo e Piano Terzo

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

C O D I C E  C U P

F84D23003240006

C O D I C E  P R O G E T T O

M4C1I1.5-2023-1002-P-26510

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi
di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione
professionale terziaria (ITS)

Azione "Potenziamento laboratori ITS Academy"
PROGETTO: ITS MACHINA LONATI - INDUSTRIA 4.0
E SOFT SKILL PER UNA FORMAZIONE INNOVATIVA

U B I C A Z I O N E  I N T E R V E N T O :
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ID Elemento P01dx P01sx P02sx
Quantità 6 3 1
Dim. L x H 120×210 120×210 90×210

Simbolo 2D

Vista Posteriore 3D

Classe di Trasmissione 
Acustica Rw 45 dB Rw 45 dB Rw 45 dB

Note

Abaco Porte

controsoffitto
h 300

h 285 veletta

controsoffitto
h 300

controsoffitto
h 300

controsoffitto
h 300

controsoffitto
h 300

h 
28

5 
ve

le
tta

h 285 veletta

controsoffitto
h 300

controsoffitto
h 300

controsoffitto
h 300

controsoffitto
h 300

controsoffitto
h 270

controsoffitto
h 300

controsoffitto
h 300

Nome Piano Ospite PIANO SECONDO 
+8.00

PIANO SECONDO 
+8.00

PIANO SECONDO 
+8.00

PIANO TERZO 
+11.90

PIANO TERZO 
+11.90

PIANO TERZO 
+11.90

ID Elemento CTG-01 CTG-02 CTG-03 CTG-01 CTG-02 CTG-03
Superficie 
Controsoffitto 631,61 --- 52,56 72,89 --- 6,66

Superficie Veletta --- 12,11 --- --- 5,67 ---

Classe di Trasmissione 
Acustica <Non definito> <Non definito> <Non definito> <Non definito> <Non definito> <Non definito>

Indice di Resistenza al 
Fuoco --- --- --- --- --- ---

Note

Abaco Controsoffitto

L

soffitto
h 300

controsoffitto
h 300 h 260 ve

letta

controsoffitto
h 260

soffitto
h 300

soffitto
h 300

controsoffitto
h 300

h 
26

0 
ve

le
tta

controsoffitto
h 260

controsoffitto
h 260

controsoffitto
h 260

soffitto
h 300

BOTOLA D'ISPEZIONE

BOTOLA D'ISPEZIONE

BOTOLA D'ISPEZIONE

BOTOLA D'ISPEZIONE

BOTOLA D'ISPEZIONE

BOTOLA D'ISPEZIONE

BOTOLA D'ISPEZIONE

BOTOLA D'ISPEZIONE

BOTOLA D'ISPEZIONE

BOTOLA D'ISPEZIONE

BOTOLA D'ISPEZIONE

BOTOLA 
D'ISPEZIONE

ID Elemento P2-AULE P3-AULE
Tipologia Pavimento Sopraelevato Laminato
Area Misurata 677,31 149,01
Note Posa a colla

Abaco Pavimentazione

L

BOTOLA D'ISPEZIONE

BOTOLA 
D'ISPEZIONE

BOTOLA D'ISPEZIONE

BOTOLA D'ISPEZIONE
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Pavimento finito
(Galleggiante e/o laminato)

Controsoffitto con lastra liscia, reazione al 
fuoco in Euroclasse A1 

Profilo portante

Pendintura con supporto
per fissaggio profilo portante

Isolamento acustico pannelli in lana di vetro, 
spessore 7 cm - Conduttività termica W/mK 0,032, 
reazione al fuoco in Euroclasse A1, Rw 45 dB

Struttura in C.A. o metallica
esistente

2,5
10

2,5

15

Struttura in C.A. o metallica
esistente

Interposizione materiale 
fono isolante

PARETE DIVISORIA INTERNA SP. 15 CM con attacco a soffitto

CONTROPARETE IN
CARTONGESSO DOPPIA LASTRA
SPESSORE 25 mm SU STRUTTURA
METALLICA DA 100 mm

CONTROPARETE IN
CARTONGESSO DOPPIA LASTRA
SPESSORE 25 mm SU STRUTTURA
METALLICA DA 100 mm

ISOLAMENTO ACUSTICO - SPESSORE 10 cm
lana di vetro idrorepellente, 
conduttività termica W/mK 0,032, Euroclasse A1, Rw 45 dB

7
3

Supporti in acciaio inox
regolabili

Piastra di appoggio
con interposizione 
materiale fonoisolante

Scatola elettrica
protetta

Elementi di pavimentazione
modulari flottanti - dim. cm 60x60

Elementi di pavimentazione
modulari flottanti - dim cm 60x60

Scatola elettrica
protetta

Supporti in acciaio inox
regolabili

SEZIONE PIANTA

ABACO PARETI PIANO SECONDO +8.00 1:200

ABACO PARETI PIANO TERZO +11.90 1:200

ABACO PORTE PIANO SECONDO +8.00 1:200

ABACO PORTE PIANO TERZO +11.90 1:200

ABACO CTG PIANO SECONDO +8.00 1:200

ABACO CTG PIANO TERZO +11.90 1:200

ABACO PAVIMENTI PIANO SECONDO +8.00 1:200

ABACO PAVIMENTI PIANO TERZO +11.90 1:200

DETTAGLIO CONTROSOFFITTO 1:10 DETTAGLIO PARETI DIVISORIE 1:10 DETTAGLIO PAVIMENTO GALLEGGIANTE 1:10

ABACO PORTE ABACO CONTROSOFFITTI ABACO PAVIMENTAZIONEABACO PARETI DIVISORIE

PORTE - CONTROSOFFITTI - TRAMEZZE - 
PAVIMENTAZIONE

Porte in alluminio anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle 
due 70 facce con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10 mm
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