Studio Tecnico geom. Luigi Doninelli
via Mantovanina 6/C
25010 Visano (BS)

Citta di Ghedi (BS).
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE
COMUNALI E MARCIAPIEDI INCLUSA LA FORNITURA E POSA
DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE.”

Citta di GHEDI (BS)
INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE

MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
E ORIZZONTALE.

CIG CUP D35F23000130004.

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO DELLA SICUREZZA

GEOM. LUIGI DONINELLI

(redatto ai sensi del Codice dei Contratti pubblici digs 31 marzo 2023 n. 36/23 -)

ALLEGATO 11 FASCICOLO ADATTATO ALLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA,

recante i contenuti di cui all’allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Visano, li 29/07/2023

FASCICOLO
Rev. 01 —29/07/2023

Pag. 1 di pagg. 13




Studio Tecnico geom. Luigi Doninelli Citta di Ghedi (BS).
via Mantovanina 6/C LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE

55010 Vi BS COMUNALI E MARCIAPIEDI INCLUSA LA FORNITURA E POSA
isano (BS) DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE.”

CAPITOLO 1

Modalita per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

Scheda I
Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera
| lavori sono rivolti alla manutenzione straordinaria oltre che all’abbattimento delle barriere architettoniche su alcuni tratti stradali che si

presentano in scadenti o pessime condizioni di manutenzione.
| lavori consisteranno principalmente:
. nel disfacimento della pavimentazione esistente con fresatura a freddo dello strato di usura, per la realizzazione di nuove pendenze;
. nella rimozione e nel posizionamento in quota di chiusini;
. nella pulizia del piano di fondo;
. nella stesura di tappetino di usura, sia per la sede stradale che per i marciapiedi;
. nella creazione di nuovi passaggi pedonali;
. nella realizzazione delle opere necessarie allo smaltimento delle acque piovane;

. nel rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: 01/02/2024 Fine lavori:  30/06/2024
Indirizzo del cantiere

Per quanto riguarda I'individuazione territoriale dei lavori gli stessi possono interessare tutte le strade comunali, e
nell’ambito di questo appalto sono state individuate

Incrocio Via Paganini - via Brescia

Via Dante via Bonsignori

Via Goito (marciapiedi)

via Lapapasini

Via Santuario

Via Macchiavelli

via Pozze

via Montegrappa

via Gorizia

via Verga

Via Foscolo

via Leopardi - strada per Calvisano

via Cimarosa

via Giusti

via |. Nievo

Segnaletica verticale in vari punti della citta

Soggetti interessati

Committente:
Indirizzo: piazza Roma 45
CAP: 25016 Citta: Ghedi Provincia: BS
Tel.
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Studio Tecnico geom. Luigi Doninelli Citta di Ghedi (BS).
via Mantovanina 6/C LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE

COMUNALI E MARCIAPIEDI INCLUSA LA FORNITURA E POSA

25010 Visano (BS) DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE.”
RESPONSABILE DEI LAVORI - RUP: Geom Luigi Doninelli
Indirizzo: vio Mantovanoina 6/c Tel. 0309952692
CAP: 25010 Citta: Visano Provincia: BS

CAPITOLO II

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e
di quelle ausiliarie.

01 MANUTENZIONI STRADALI
6.1 Strade

Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilita che permettono il movimento o la sosta veicolare e il movimento pedonale. La
classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro natura ed alle loro caratteristiche:

- autostrade;

- strade extraurbane principali;

- strade extraurbane secondarie;

- strade urbane di scorrimento;

- strade urbane di quartiere;

- strade locali.

Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: la carreggiata, la banchina, il margine
centrale, i cigli, le cunette, le scarpate e le piazzole di sosta. Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti periodicamente non
solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a
mezzi ¢ persone.

6.1.1 Banchina

Parte della strada, libera da qualsiasi ostacolo (segnaletica verticale, delineatori di margine, dispositivi di ritenuta), compresa tra il margine della
carreggiata e il pil vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta e ciglio superiore
della scarpata nei rilevati.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 6.1.1.2

Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino carreggiata : Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti,
mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e rifacimento degli strati colpi, impatti, compressioni; Inalazione polveri, fibre.

superficiali con I'impiego di bitumi stradali a caldo. Rifacimento di giunti
degradati.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilita;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti; Cuffie o inserti antirumore.
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Studio Tecnico geom. Luigi Doninelli Citta di Ghedi (BS).
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Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

6.1.3 Carreggiata

E la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. Essa pud essere composta da una o piti corsie di marcia. La superficie stradale ¢
pavimentata ed ¢ limitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale).

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori || Codice scheda | [6.1.3.2

Tipo di intervento Rischi rilevati
Ripristino carreggiata : Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e rifacimento degli strati impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore.
superficiali con I'impiego di bitumi stradali a caldo. Rifacimento di giunti
degradati.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

\ Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilita;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti; Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
\ Tavole Allegate | |

6.1.9 Pavimentazione stradale in bitumi

Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate con bitumi per applicazioni stradali ottenuti dai processi di raffinazione, lavorazione del petrolio
greggio. In generale i bitumi per le applicazioni stradali vengono suddivisi in insiemi di classi caratterizzate dai valori delle penetrazioni nominali e
dai valori delle viscosita dinamiche. Tali parametri variano a secondo del paese di utilizzazione.

Scheda II-1
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Studio Tecnico geom. Luigi Doninelli Citta di Ghedi (BS).
via Mantovanina 6/C LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE

55010 Vi BS COMUNALI E MARCIAPIEDI INCLUSA LA FORNITURA E POSA
isano (BS) DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE.”

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 6.1.9.2
Tipo di intervento Rischi rilevati
Ripristino manto stradale: Rinnovo del manto stradale con rifacimento Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
parziale o totale della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed Investimento, ribaltamento; Rumore; Inalazione fumi, gas, vapori;
asportazione del vecchio manto, pulizia e ripristino degli strati di fondo, | Inalazione polveri, fibre.
pulizia e posa del nuovo manto con I'impiego di bitumi stradali a caldo.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta
visibilita; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti; Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

6.5 Segnaletica stradale orizzontale

Segnali orizzontali tracciati sulla strada per regolare la circolazione degli autoveicoli e per guidare gli utenti fornendogli prescrizioni ed indicazioni
per particolari comportamenti da seguire. Possono essere realizzati in diversi materiali: pitture, materie termoplastiche con applicazione a freddo,
materiale termoplastico con applicazione a caldo, materie plastiche a freddo, materiali da post-spruzzare, microsfere di vetro da pre-miscelare,
inserti stradali e materiali preformati. Per consentire una maggiore visibilita notturna della segnaletica orizzontale possono essere inserite in essa
delle particelle sferiche di vetro trasparente (microsfere di vetro) che sfruttano la retro riflessione dei raggi incidenti provenienti dai proiettori dei
veicoli. Inoltre per conferire proprieta antiderapanti alla segnaletica stradale possono essere inseriti dei granuli duri di origine naturale o artificiale
(granuli antiderapanti). La segnaletica orizzontale puo essere costituita da: strisce longitudinali, strisce trasversali, attraversamenti pedonali o
ciclabili, frecce direzionali, iscrizioni e simboli, strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata, isole di traffico o di
presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata, strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea e altri
segnali stabiliti dal regolamento. La segnaletica stradale deve essere conformi alle norme vigenti nonché al Nuovo Codice della Strada.

6.5.10 Strisce trasversali

Le strisce trasversali definite anche linee di arresto possono essere continue o discontinue e vengono realizzate mediante 'applicazione di vernici
pittura con o senza l'aggiunta di microsfere di vetro, entrambe di colore bianco. Le strisce continue hanno larghezza minima di 50 cm e vengono
utilizzate in prossimita delle intersezioni semaforizzate, degli attraversamenti pedonali semaforizzati ed in presenza dei segnali di precedenza. Le
strisce discontinue vanno usate in presenza dei segnali di precedenza. In particolare: la linea di arresto va tracciata con andamento parallelo rispetto
all'asse della strada principale, la linea di arresto deve essere realizzata in modo tale da collegare il margine della carreggiata con la striscia
longitudinale di separazione dei sensi di marcia. Per le strade prive di salvagente od isola spartitraffico, la linea dovra essere raccordata con la
striscia longitudinale continua per una lunghezza non inferiore a 25 m e a 10 m, rispettivamente fuori e dentro i centri abitati, la linea di arresto, in
presenza del segnale di precedenza ¢ realizzata mediante una serie di triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il conducente
dell'autoveicolo obbligato a dare la precedenza; tali triangoli hanno una base compresa tra 40 e 60 cm ed un'altezza compresa tra 60 ¢ 70 cm. In
particolare: base 60 ed altezza 70 cm su strade di tipo C e D; base 50 e altezza 60 cm su strade di tipo E; base 40 e altezza 50 su strade di tipo F. La
distanza tra due triangoli ¢ pari a circa la meta della base. In prossimita delle intersezioni regolate da segnali semaforici, la linea di arresto dovra
essere tracciata prima dell'attraversamento pedonale e comunque ad una distanza di 1 m da quest'ultimo.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
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Tipologia dei lavori Codice scheda 6.5.10.1
Tipo di intervento Rischi rilevati
Controllo dello stato : Controllare periodicamente le condizioni e Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

l'integrita delle linee. Controllare I'aspetto cromatico ed in particolare la Investimento, ribaltamento; Rumore; Inalazione fumi, gas, vapori;
consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare | Inalazione polveri, fibre.

l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilita in condizioni
diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.).
Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di
circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della
Strada.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilita;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti; Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 6.5.10.2
Tipo di intervento Rischi rilevati
Rifacimento delle strisce : Rifacimento delle strisce mediante la Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali Investimento, ribaltamento; Rumore; Inalazione fumi, gas, vapori;
con I'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.). Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilita;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti; Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
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Studio Tecnico geom. Luigi Doninelli
via Mantovanina 6/C
25010 Visano (BS)

Citta di Ghedi (BS).
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COMUNALI E MARCIAPIEDI INCLUSA LA FORNITURA E POSA
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| Interferenze e protezione terzi

| Segnaletica di sicurezza.

6.5.2 Attraversamenti pedonali

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata da zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli. Essi
hanno una lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e a quelle urbane di quartiere, mentre sulle altre strade la lunghezza non deve essere
inferiore a 4 m. La larghezza delle strisce e degli intervalli ¢ fissata in 50 cm. Le strisce vengono realizzate mediante l'applicazione di vernici,
plastiche adesive preformate e/o in materiale lapideo in prossimita dei centri abitati.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Codice scheda

6.5.2.1

Rischi rilevati

Controllo dello stato : Controllare periodicamente le condizioni e
l'integrita delle strisce. Controllare I'aspetto cromatico ed in particolare
la consistenza dei colori. Controllare I'efficienza della segnaletica ed in
particolare la visibilita in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce
artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in
funzione della disciplina di circolazione dei veicoli e comunque nel
rispetto del Nuovo Codice della Strada.

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Investimento, ribaltamento; Rumore; Inalazione fumi, gas, vapori;
Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilita;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti; Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Codice scheda

6.5.2.2

Rischi rilevati

Rifacimento delle strisce : Rifacimento delle strisce mediante la
squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali
con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Investimento, ribaltamento; Rumore; Inalazione fumi, gas, vapori;
Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro
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Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilita;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti; Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

6.5.3 Frecce direzionali

Si tratta di segnali di colore bianco per contrassegnare le corsie per consentire la preselezione dei veicoli in prossimita di intersezioni. Esse possono
suddividersi in: freccia destra, freccia diritta, freccia a sinistra, freccia a destra abbinata a freccia diritta, freccia a sinistra abbinata a freccia diritta e
freccia di rientro. I segnali vengono realizzati mediante 1'applicazione di vernici sulle superfici stradali.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 6.5.3.1

Tipo di intervento Rischi rilevati

Controllo dello stato : Controllare periodicamente le condizioni e Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
l'integrita dei segnali. Controllare I'aspetto cromatico ed in particolare la | Investimento, ribaltamento; Rumore; Inalazione fumi, gas, vapori;
consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare | Inalazione polveri, fibre.

l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilita in condizioni
diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.).
Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di
circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della
Strada.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilita;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti; Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 6.5.3.2
Tipo di intervento Rischi rilevati
Rifacimento dei simboli : Rifacimento dei simboli mediante la Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali Investimento, ribaltamento; Rumore; Inalazione fumi, gas, vapori;
con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.). Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilita;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti; Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

6.5.5 Iscrizioni e simboli

Si tratta di segnali realizzati mediante 1'applicazione di vernici e/o plastiche adesive preformate sulla pavimentazione al fine di regolamentare il
traffico.Le iscrizioni devono essere di colore bianco ad eccezione di alcuni termini (BUS, TRAM e TAXI, ecc.) che devono essere invece di colore
giallo. Inoltre esse si diversificano in funzione del tipo di strada.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 6.5.5.1

Tipo di intervento Rischi rilevati

Controllo dello stato : Controllare periodicamente le condizioni e Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
l'integrita dei segnali. Controllare I'aspetto cromatico ed in particolare la | Investimento, ribaltamento; Rumore; Inalazione fumi, gas, vapori;
consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare | Inalazione polveri, fibre.

l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilita in condizioni
diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.).
Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di
circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della
Strada.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera ausiliarie

| Accessi ai luoghi di lavoro | |
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Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilita;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti; Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 6.5.5.2

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Rifacimento dei simboli : Rifacimento dei simboli e delle iscrizioni
mediante ridefinizione delle sagome e dei caratteri alfanumerici con
applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali, materiali
termoplastici, materiali plastici indurenti a freddo, linee e simboli
preformati, ecc.).

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Investimento, ribaltamento; Rumore; Inalazione fumi, gas, vapori;
Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilita;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti; Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

6.5.9 Strisce longitudinali

Le strisce longitudinali hanno la funzione di separare i sensi di marcia e/o le corsie di marcia e per la delimitazione delle carreggiate attraverso la
canalizzazione dei veicoli verso determinate direzioni. La larghezza minima della strisce longitudinali, escluse quelle di margine, ¢ di 15 cm per le
autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e 10
cm per le strade locali. Le strisce longitudinali si suddividono in: strisce di separazione dei sensi di marcia, strisce di corsia, strisce di margine della
carreggiata, strisce di raccordo e strisce di guida sulle intersezioni. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le strisce
vengono realizzate mediante 'applicazione di vernici pittura con o senza l'aggiunta di microsfere di vetro.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 6.5.9.1

Tipo di intervento

Rischi rilevati
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Controllo dello stato : Controllare periodicamente le condizioni e
l'integrita delle linee. Controllare I'aspetto cromatico ed in particolare la
consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare
l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilita in condizioni
diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.).
Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di
circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della
Strada.

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Investimento, ribaltamento; Rumore; Inalazione fumi, gas, vapori;
Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Giubbotti ad alta visibilita; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o
inserti antirumore.

Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Codice scheda

6.5.9.2

Rischi rilevati

Rifacimento delle strisce : Rifacimento delle strisce mediante la
squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali
con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Investimento, ribaltamento; Rumore; Inalazione fumi, gas, vapori;
Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Giubbotti ad alta visibilita; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o
inserti antirumore.

Segnaletica di sicurezza.
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Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Scheda II-3
Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in
condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse.

Misure Informazioni Modalita di Verifiche e Periodicita Interventi di Periodicita
preventivee necessarie utilizzo in controlli da manutenzione
protettive in per condizioni effettuare da effettuare

dotazione pianificare la di sicurezza
dell'opera realizzazione
in sicurezza
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CAPITOLO III

Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

Scheda III-1
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto
Elaborati tecnici peri  LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA Codice scheda 1623
lavori di: DI VARIE STRADE COMUNALI E
MARCIAPIEDI INCLUSA LA
FORNITURA E POSA DI NUOVA
SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
Elenco degli Nominativo e Data del documento Collocazione degli Note
elaborati tecnici recapito dei soggetti elaborati tecnici
relativi alla struttura che hanno
architettonica e predisposto gli
statica dell'opera elaborati tecnici

L'intervento da realizzare non prevede alcun elemento che interessa al struttura architettonica e/o statica

Scheda III-2
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera

Elaborati tecnici peri  LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA Codice scheda 1623
DI VARIE STRADE COMUNALI E

lavori di: MARCIAPIEDI INCLUSA LA
FORNITURA E POSA DI NUOVA
SEGNALETICA VERTICALE E
ORIZZONTALE
Elenco degli Nominativo e Data del documento Collocazione degli Note
elaborati tecnici recapito dei soggetti elaborati tecnici
relativi all'opera nel che hanno
proprio contesto predisposto gli
elaborati tecnici
Progetto esecutivo Geom Luigi Doninelli 29/07/2023 Archivio del comune di Ghedi

Scheda III-3
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera
Elaborati tecnici per i LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA Codice scheda 1623
lavori di: DI VARIE STRADE COMUNALI E
MARCIAPIEDI INCLUSA LA
FORNITURA E POSA DI NUOVA
SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
Elenco degli Nominativo e Data del documento Collocazione degli Note
elaborati tecnici recapito dei soggetti elaborati tecnici
relativi agli impianti che hanno
dell'opera predisposto gli

elaborati tecnici
L'intervento da realizzare non prevede alcun elemento che interessa al struttura architettonica e/o statica
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