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studio tecnico geom Luigi Donielli LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

via Mantovanina 6/c INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E
ORIZZONTALE

25010 Visano (BS) 29/07/2023

ELENCO PREZZI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

1C.01.030.0040 OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATILa demolizione di parti di strutture, se non 
diversamente disposto nella voce di prezzo, viene computata in relazione al volume realmente demolito, 
senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m³. Le demolizioni, se non diversamente precisato, si 
intendono eseguite con mezzi meccanici adeguati alla entità della demolizione, e sono sempre 
compresive di qualsiasi intervento manuale necessario per il completamento dell'intervento. 
Le voci di piccoli interventi con prezzi riferiti a limiti volumetrici possono essere applicate solo nei limiti 
indicati, applicando i limiti di prezzo a ciascun intervento separato anche se operato sullo stesso 
elemento strutturale.

Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o 
parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di 
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, 
per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. 
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico 
ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con 
volume:

1C.01.030.0040.a - oltre 5,01 m³

(Euro centosessanta/28 )

m³ 160,28

1C.12.010.0050 OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

TUBI IN PVC

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali 
appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone 
RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso 
scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):

1C.12.010.0050.c - De 160 - s = 4,7

(Euro diciotto/80 )

m 18,80

1C.12.610.0010 OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

POZZETTI - CHIUSINI

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, 
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e 
reinterro; con dimensioni:

1C.12.610.0010.c - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124

(Euro quarantuno/14 )

Cadauno 41,14

1C.12.610.0030 OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

POZZETTI - CHIUSINI

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, 
adeguatamente armati, con dimensioni:

1C.12.610.0030.g - interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360

(Euro ottantasette/32 )

Cadauno 87,32

1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE

SMALTIMENTO RIFIUTI

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

1C.27.050.0100.c - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER  170504), presso impianto di recupero 
autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del 
D.M. 27/09/2010

100 kg 2,28
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(Euro due/28 )

1C.27.050.0100.d - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento 
autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di 
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

(Euro tre/47 )

100 kg 3,47

1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di 
produzione autorizzati

(Euro due/60 )

100 kg 2,60

1S.00.010.0010 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal 
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano 
nell'ordinarietà, atte a risolvere le interferenze. In questa voce vanno computati solo i costi necessari ad 
attuare le specifiche procedure di coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da interferenze 
presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai 
lavori. Non vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di coordinamento, riconducibili a
modalità standard di esecuzione. Il numero delle riunioni potrà variare secondo le esigenze riscontrate in 
fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste indicativamente in fase di progettazione dal CSP. 
Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d'asta in sede di offerta, 
sottratto alla logica concorrenziale di mercato non è stato previsto l'utile d'impresa. Da riconoscere per 
ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.

(Euro quarantasei/76 )

Cadauno 46,76

1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, 
compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica 
e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:

1U.04.010.0010.a - in sede stradale

(Euro due/77 )

m² 2,77

1U.04.010.0030 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa  movimentazione, carico e trasporto 
delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio.

1U.04.010.0030.a - in sede stradale

(Euro tredici/73 )

m³ 13,73

1U.04.010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

1U.04.010.0040 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.

(Euro uno/42 )

m 1,42

1U.04.010.0060 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso  movimentazione, carico e trasporto 
delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio.
Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia

1U.04.010.0060.b - eseguito a mano

(Euro tre/40 )

m² 3,40

1U.04.010.0100 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
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OPERE STRADALI

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e 
marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa  movimentazione, carico e trasporto delle 
macerie  a discarica e/o a stoccaggio:

1U.04.010.0100.a - fino a 12 cm

(Euro otto/84 )

m² 8,84

1U.04.010.0100.c - per spessori oltre 18 cm, da valutare sullo spessore complessivo

(Euro settantatre/19 )

m³ 73,19

1U.04.020 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE

1U.04.020.0250 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa 
movimentazione carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e 

segnaletica. In orario normale

(Euro sette/39 )

m 7,39

1U.04.050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI

1U.04.050.0010 Rimozione di chiusini  in cemento e del relativo telaio, compresa  la movimentazione carico e trasporto 
delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.

(Euro sedici/76 )

Cadauno 16,76

1U.04.120.0210 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 
mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato 
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 

penetrazione 45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2),  
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione 

("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia 
della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la 

stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela 
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte 

le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per spessore compresso cm. 5 :

1U.04.120.0210.a - in sede stradale

(Euro undici/22 )

m² 11,22

1U.04.120.0210.c - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram

(Euro uno/99 )

m² x cm 1,99

1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un 
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con 
bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con 
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera 
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, 
l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice 
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta 
a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:

1U.04.120.0300.b - 30 mm

m² 7,54
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(Euro sette/54 )

1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimità di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o 
pedonale interferente con le attività di cantiere, da utilizzare qualora non sia sufficiente la sola segnaletica 
stradale obbligatoria e non sia possibile ricorrere all'utilizzo della coppia semafori mobili di cui all'art. 
NC.30.300.0110 del L.P.. Le operazioni di movieraggio saranno svolte da due movieri muniti di apposito 
segnalatore rifrangente o luminoso (es. bandierina, paletta bicolore rosso/verde, torcia elettrica 
luminescente, ecc.), posti a ciascuna estremità della strada. Il coordinamento dei movieri potrà essere 
stabilito a vista o in base alla distanza con apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un terzo moviere 
intermedio munito anch'esso di apposito segnalatore. 
Da conteggiare quando non siano già comprese nel Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto 
dalla Direzione dei Lavori.
Per m² di lavorazione stradale eseguita.

(Euro zero/15 )

m² 0,15

1U.04.130 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

MARCIAPIEDI

1U.04.130.0010 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di 
cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm

(Euro nove/88 )

m² 9,88

1U.04.130.0020 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

MARCIAPIEDI

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, 
spessore fino a 12 cm:

1U.04.130.0020.a - con calcestruzzo preconfezionato

(Euro uno/17 )

m² x cm 1,17

1U.04.145.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

CORDONATURE IN CALCESTRUZZO

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. 
Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco 
in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie 

a discarica e/o a stoccaggio:

1U.04.145.0010.a - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025  m³/ml;

(Euro ventitre/80 )

m 23,80

1U.04.160.0060 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di chiusini  quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti 
ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, 
classe C250, a norma UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con 
idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la 
segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

1U.04.160.0060.b - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg

(Euro duecentotre/82 )

Cadauno 203,82

1U.04.170.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA

Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con 
traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio 
incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua e sistema di 
sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione. Inclusa la movimentazione, la 
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 

- 4 -



studio tecnico geom Luigi Donielli LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

via Mantovanina 6/c INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E
ORIZZONTALE

25010 Visano (BS) 29/07/2023

ELENCO PREZZI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. Nei seguenti tipi:

1U.04.170.0010.a - con telaio quadrato 750 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 93 kg

(Euro duecentoquarantaquattro/12 )

Cadauno 244,12

1U.04.190.0030 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

FORNITURA E POSA GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE PERLITICA

Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo 
strada, classe C250, certificate a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, ad 
ampia superficie di deflusso, con fessure ad asola e la possibilità di montare sifone in plastica. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del 
telaio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. Nei seguenti tipi:

1U.04.190.0030.a - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 56 kg

(Euro centosettantatre/24 )

Cadauno 173,24

1U.05.010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

SEGNALETICA STRADALE

RIMOZIONI - CANCELLATURE

1U.05.010.0130 Rimozione di segnali, targhe e specchi parabolici di qualsiasi tipo e dimensione

(Euro undici/83 )

Cadauno 11,83

1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, 
rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, 
compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto

(Euro sei/52 )

m² 6,52

1U.05.150.0050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

SEGNALETICA STRADALE

SEGNALETICA VERTICALE

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera 
compreso elementi di fissaggio al sostegno:

1U.05.150.0050.b - in pellicola di classe 2

(Euro duecentoquarantadue/22 )

m² 242,22

1U.05.220.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

SEGNALETICA STRADALE

SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi 
altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del 
calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i 
materiali di risulta:

1U.05.220.0010.b - palo antirotazione diametro 60 mm

(Euro novantuno/11 )

Cadauno 91,11

1U.05.340 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

SEGNALETICA STRADALE

SOLA POSA SOSTEGNI E SBRACCI

1U.05.340.0010 Fondazione in calcestruzzo per sostegni tubolari idonea a garantire la perfetta stabilità del segnale in 
relazione alla natura del terreno. Compresi: demolizioni, scavi, rinterri, ripristini della pavimentazione, 
posa sostegni.

(Euro quarantacinque/23 )

Cadauno 45,23
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1U.06.100.0150 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE A VERDE - ARREDO URBANO

PAVIMENTO CARRABILE

Fornitura e posa in opera di pavimentazione architettonica effetto ghiaia a vista, eseguita mediante 
l'impiego di calcestruzzo C 32/40 min., classe di esposizione XF3 min., colorato o versione neutra in base 
alla tipologia degli aggregati, gettato in opera, spessore finito cm 8. Lo strato architettonico dovrà essere 
posato su sottofondo di terreno perfettamente stabilizzato, o su soletta in calcestruzzo calcolata in 
funzione dell'utilizzo finale.  Posizionamento di giunti di dilatazione e/o eventuali inserti che costituiscono 
il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L. Applicazione con pennellessa di idoneo 
trattamento protettivo temporaneo su cordoli, zoccolature e ogni altro elemento all'interno o a ridosso 
della pavimentazione da realizzare che potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione. 
Confezionamento del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix- design, natura e 
colorazione degli aggregati e della matrice cementizia che dovranno essere accettati dalla D.L. previa 
realizzazione di campionatura, con l'aggiunta di un additivo multifunzionale in polvere specifico per la 
realizzazione di pavimentazioni effetto ghiaia a vista. Il dosaggio dell'additivo in polvere, fornito in 
confezioni idrosolubili, dovrà essere pari a 25 kg/m³, e dovrà determinare la riduzione del rapporto A/C, 
un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, all'abrasione, la riduzione di fessure da ritiro plastico, 
una colorazione uniforme della matrice del calcestruzzo garantendo la stabilità del colore ed una 
riduzione delle efflorescenze. L'additivo deve essere miscelato al calcestruzzo di consistenza S2 in 
autobetoniera e, l'aggiunta dell'additivo in polvere, lo dovrà portare in consistenza S3 in modo da 
permetterne la corretta lavorazione. Scaricato l'impasto negli appositi campi precedentemente predisposti 
si procederà con la staggiatura ed una eventuale lisciatura con spatola al fine di rendere la superficie 
perfettamente chiusa e liscia. Applicazione con polverizzatore a bassa pressione di uno strato uniforme di 
liquido ritardante di presa superficiale a base vegetale completamente ecologico, in ragione di 3,5 m²/l. Il 
prodotto, oltre a rallentare la presa superficiale del cls, dovrà fungere da protettivo anti-evaporante, ed 
essere resistente alle piogge ed al vento. La sua applicazione dovrà avvenire immediatamente dopo le 
operazioni di staggiatura su cls fresco. Dopo circa 24 ore (variabili in funzione delle temperature, quantità 
e classe del cemento impiegato, umidità, ecc.), dovrà essere effettuato il lavaggio della superficie con 
abbondante acqua fredda a pressione, per rimuovere lo strato superficiale non indurito e portare a vista 
gli aggregati. Applicazione di trattamento idro-oleo repellente al fine di ridurre l'assorbimento di sporco 
superficiale ed incrementare la durabilità dell'opera realizzata. Versione:

1U.06.100.0150.a - neutra

(Euro sessantacinque/46 )

m² 65,46

1U.06.380.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE A VERDE - ARREDO URBANO

PANCHE - PANCHINE - TAVOLI

Panchina in legno con schienale, tipo Milano, su armatura di ferro profilato, compresa la fornitura di 
viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti 
di fondazione, del tipo:

1U.06.380.0010.c - a 16 listelli in Pino Nordico, dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm, verniciato con colore RAL a scelta o impregnato a 
pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo, contro la marcescenza da agenti atmosferici.

(Euro centoottantasette/19 )

Cadauno 187,19

2U.04.250 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI

PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI

ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI

2U.04.250.0070 Fornitura e posa nell'ambito della manutenzione di paletti dissuasori in acciaio inox AISI 304, finitura 
spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno 
diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; in opera compresa predisposizione del foro 
di alloggiamento, raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica autorizzata, sigillatura 
con idoneo impasto di calcestruzzo;
fino a n° 15

(Euro centoventisette/49 )

Cadauno 127,49

2U.04.420.0020 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI

PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI

RIPRISTINI MARCIAPIEDI

Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento. 
Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei 
detriti e pulizia:

2U.04.420.0020.c - per interventi superiori a 20 m² da valutare a m²

(Euro undici/14 )

m² 11,14
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2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, 
posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali 
fibrorinforzata,antiritiro e tixotropica a presa rapida, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al 
Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a base di leganti idraulici speciali, inerti 
selezionati e additivi. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte 
strutturali di classe R3 di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, 
sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.

(Euro centotrentuno/53 )

Cadauno 131,53

MA.00.005 MANO D'OPERA

MANO D'OPERA

MANO D'OPERA EDILE

MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello

(Euro trentanove/15 )

h 39,15

MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello

(Euro trentasei/42 )

h 36,42

MU.04.120.0310 Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un 
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con 
bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno 
elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo 
attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, 
valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62.

(Euro nove/92 )

100 kg 9,92

NC.10.050.0010 NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE

MEZZI DI TRASPORTO

Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile:

NC.10.050.0010.d - portata utile da 7,0 a 13,5 t

(Euro settantaquattro/89 )

h 74,89

NC.10.150.0020 NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE

MEZZI PER MOVIMENTI E SISTEMAZIONE TERRE

Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, lubrificante:

NC.10.150.0020.a - compreso operatore

(Euro sessantadue/33 )

h 62,33

NC.10.150.0030 NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE

MEZZI PER MOVIMENTI E SISTEMAZIONE TERRE

Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante

NC.10.150.0030.b - su ruote gommate oltre 70 e fino 120 HP

(Euro settantadue/38 )

h 72,38

NC.30.300.0020 Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da 
mantenere per tutto il periodo necessario, indipendentemente dalla durata delle operazioni e da 
rimuovere a fine dell'utilizzo in aree adiacenti a quelle di cantiere (al di fuori di dette aree) sulla base di 
specifiche necessità, quando non siano già compresi nel Capitolato Speciale, individuate e ordinate per 
iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza:

NC.30.300.0020.a - per il primo segnale mobile
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(Euro ventotto/02 )

Cadauno 28,02

NC.30.300.0020.b - per ogni segnale mobile oltre il primo posizionato nella stessa area

(Euro quattordici/49 )

Cadauno 14,49

NC.30.300.0030 NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

NOLO MEZZI PER LAVORI STRADALI E FOGNATURE

DELIMITAZIONI DI CANTIERI

Formazione di delimitazione lineare,  idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da coni segnaletici o 
delineatori flessibili  omologati ai sensi dell'art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco 
retroriflettente. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed 
ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto 
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario per dare la 
segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere, come previsto dal Disciplinare tecnico relativo 
agli schemi segnaletici (D.M. 10 luglio 2002).Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione:

NC.30.300.0030.a - coni in PVC di altezza minima pari 32,6 cm.

(Euro zero/51 )

m 0,51

NC.30.300.0030.b - coni in PVC di altezza minima pari a 51 cm.

(Euro zero/52 )

m 0,52

NC.30.300.0060 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle 
norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 
10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: barriera normale di
delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada), 
costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con striscie 
alternate obblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo della barriera per un mese. Lunghezza 1200 
mm

(Euro tre/87 )

cad x mese 3,87

NC.30.300 NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

NOLO MEZZI PER LAVORI STRADALI E FOGNATURE

DELIMITAZIONI DI CANTIERI

NC.30.300.0110 Nolo di coppia semafori mobili da cantiere per interruzioni temporanee (senso unico alternato, ecc.), 
funzionamento continuo 24 ore su 24,  compreso il noleggio di batteria da 12V, alimentatore da 
220V=>12V e n. 2 cartelli triangolari di preavviso semaforico con cavalletto. Nel prezzo sono compresi i 
costi per la consegna e il ritiro franco cantiere, per la manutenzione sia ordinaria (cambio batterie) che 
straordinaria (riparazioni da danneggiamenti o malfunzionamenti), della manutenzione per la 
conservazione in efficienza, di ogni equipaggiamento di corredo e /o di ricambio, nonchè la 
remunerazione del personale addetto al funzionamento e/o alla sorveglianza, necessari per garantire 
continua piena efficienza e funzionalità.

(Euro sedici/18 )

gg 16,18
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