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MURI PALESTRA

:

COPERTURA PALESTRA

INT.

EST.

Polistirene espanso estruso senza pelle - 15 cm

Cemento Armato - 35cm

EST.

MURI SPOGLIATOIO
(FUORI TERRA)

Cemento Armato - 30cm

INT.

Ghiaia - sp. 4cm

Tessuto non tessuto

Guaina impermeabilizzante

Massetto pendente 1% di pendenza

COPERTURA SPOGLIATOIO

EST.

da 4cm a 30cm

Isolante termico - 16¢cm

(polistirene espanso estruso)

Barriera al vapore

Cemento Armato - 40cm

Isolante termo acustico - 10cm

Ghiaia - sp. 4cm

Tessuto non tessuto

Guaina impermeabilizzante

Massetto pendente 1% di pendenza

60

da 4cm a 14cm
Isolante termico - 16¢cm

(lana di roccia)

Barriera al vapore

Cemento Armato - 40cm

EST.

PRIMO SOLAIO CONTRO-TERRA

Polistirene espanso estruso senza pelle - 15 cm

INT.

MURI SPOGLIATOIO
(CONTRO TERRA)

EST.

| Polistirene espanso estruso senza pelle - 10 cm

Cemento Armato - 35cm

Pavimentazione sportiva

indoor in gomma - 0.3cm

Cappacls - 4 cm

Riscaldamento a pavimento - 4cm
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Massetto impianti - 15 cm

Polistirene estruso - sp. 10cm

Barriera al vapore/Foglio in P.E.

60
50

Cappain cls
con rete elettrosaldata - 10 cm

Intercapedine ventilata con

10,
10

elementi in plastica - 50 cm
Magrone - 10 cm

STRATIGRAFIE PARTIZIONI VERTICALI E ORIZZONTALI

scala 1:20



INT.

serramento in pvc triplo vetro

elemento di supporto in legno

davanzale in lamiera preverniciata

imbotte in lamiera preverniciata

SEZIONE ORIZZONTALE - scala 1:5

SEZIONE ORIZZONTALE SERRAMENTO IN P\
scala 1:5



T imbotte in lamiera preverniciata
j”\ro .
F_J . serramento in pvc triplo vetro
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ﬂ;jj serramento in pvc triplo vetro
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davanzale in lamiera preverniciata /ﬁ davanzale in lamiera preverniciata

SEZIONE VERTICALE spogliatoio - scala 1:5 SEZIONE VERTICALE palestra - scala 1:5 SEZIONE VERTICALE SERRAMENTO IN P
scala 1:5



Applicazione in aderenza con sistema distanziatori fissi e profilia C
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