TABELLA COIBENTAZIONE TUBAZIONI NOTE: LEGENDA
| Tabella 1 All. B D.P.R. 412/93 IL REALE PERCORSO DELLE TUBAZIONI PRINCIPALI, DELLE COLONNE MONTANTI DELI_.E APPARECCHIATURE PREVISTE A PROGETTO VERRA' CONFERMATO IN CANTIERE
N Conduttivita DIAMETRO TUBAZIONI [mm] Nota tipologia ~ | DOVRANNO ESSERE PREVISTI SCARICHI NEI PUNTI BASSI E SFOGHI NEI PUNTI ALTI. P4 B oA ELETTRONIA AT v - PREV. 40 kP
A termica <20 | da20a39 dad0as59|/da6da79 das0ad9| >100 iali Marca: GRUNDFOS 05, Mod.: MAGNA3 25-100 (DATI ELETTRICL: 153 W - 1/50/230V)
{ isolante a (38") | (%" +1") [(1%"+1%")[(2" +2%")| (3") (>4") _rgatt:"a[" - | LALUNGHEZZA DELLE TUBAZIONI DEI SISTEMI SPLIT (GAS E LIQUIDO) DEVONO ESSERE COMPATIBILI E RISPETTARE LE INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE FLET ROPOMPA Dl CRCOLAZIONE SINGOLA ELETTRONICA A PORTATA VARIABILE
o —— . coibentazione : :
. B PAESOLATTFLESSIBIL 40°C Spessori_coibentazione [mm] | LAMESSA IN FUNZIONE DEGLI IMPIANTI, E LA CHIUSURA DI TRONCHI DI TUBAZIONE SOTTOTRACCIA O IN CAVEDI, DOVRA' ESSERRE PRECEDUTA DA PROVE DI TENUTA P5 EAS%S-'EORBE‘SFAOLE%MSENTO PAR'A%EL-L&A‘/\AEQX@@_E%EJFEBEW@'ET“T%|@|9/F55WE_V1/§5’/5§% W
TUBAZIONE GAS METANO | - Be0/110. DNAD B W/mKl [AIB|[C|/A|B|C|A[B|C|A|B|[C|A[B|C|A[B]|C COME PREVISTO DALLA NORMA SPECIFICA (GAS, ARIA O ACQUA) E DOVRA' ESSERE REDATTO APPOSITO VERBALE DI COLLAUDO. o6 E%REELTPOP%E i\\L% f&RE%% ALZJI'|QANE %ﬁ%ﬁ% ﬁ EOLETTR/OhNI(I)D AR éVP%RJﬁSA T
ESISTENTE . i - - :0.7 me/h - PREV.: 30 kPa
SIS | | 0.030 13 |6.5(3.9|19 (95|57 | 26 [13.0] 7.8 | 33 |165|9.9 | 37 [185(11.1| 40 |20.0[120| Poliuretano espanso SU TUTTE LE TUBAZIONI DI CONDUZIONE ACQUA DOVRANNO ESSERE PREVISTI SCARICHI NEI PUNTI BASSI E SFOGHI NEI PUNTI ALTI. CIRCUITO ISCALDANE od L - 1502500
Elastomero espanso a oall chiven | NELLA POSA DEGLI IMPIANTI, TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI, DOVRANNO ESSERE RISPETTATE LE COMPARTIMENTAZIONI DI PREVENZIONE INCENDI IN ACCORDO ALLE NORME ELETTROPOMPA DI CIRCOLAZIONE SINGOLA ELETTRONICA A PORTATA VARIABILE
l 0.034 15 |7.5|4.5| 23 [115]69 | 31 [155] 93 | 39 |195(11.7| 44 |22.0|13.2| 48 [24.0|14.4 ton di velro ‘ SPECIFICHE ED ALLE INDICAZIONI ED AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI COMPETENTI. P7 ﬂRCUlTG%Ell\JSSé(I)_g%I\éENTOlNTI\EIGSA%EQIEA%DFSAgOS{SEO(ETAATITAELETZTIST(%{héoPVFGIEVi:/gS/EPS% "
drca: 0. 0d.: - . -
Lana di roccia, _ | LETUBAZIONI E CANALIZZAZIONI DOVRANNO ESSERE SALDAMENTE E CORRETTAMENTE STAFFATI ED ANCORATI ALLE STRUTTURE DI SOSTEGNO
| 0.040 | 20 110.0/6.0| 30 |150| 90 | 40 |200|120] 50 |250 150 55 | 275|165 | 60 |30.0 1180  pojistirolo espanso E DOVRANNO ESSERE ISPEZIONABILI IN OGNI LORO PARTE. DOVRA' ESSERE GARANTITA L'ASSENZA DI VIBRAZIONE VERSO AMBIENTI E STRUTTURE P8 U B B AL A T R Y e
SPAZIO A CIELO LIBERO | TCANALI SARANNO DOTATI DEGLI APPOSITI PUNTI DI CONTROLLO PER LE SONDE ANEMOMETRICHE E DI PORTELLI PER LISPEZIONE E LA PULIZIA DISTRIBUITI LUNGO IL PERCORSO Marca: GRUNDFOS 0.S. Mod.: ALPHA2 25/40 N 130 (DATI ELETTRICI 18 W - 1/50/230 V)
| 0.046 26 [13.0/7.8 | 38 {19.0|11.4| 50 [25.0[150| 62 |31.0|18.6| 68 |34.0(20.4| 74 |37.0[22.2 Sughero COME PREVISTO DALLA EN 12097 E DALLA "LINEE GUIDA PUBBLICATE IN G.U. DEL 3/11/2006 RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI AERAULICI POMPA DI CALORE AD ARIA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA (GAS R134a) INTEGRATA CON RESISTENZA ELETTRICA
EV S Note: . PDC1 | DA2.5kW - FUNZIONAMENTO AD ARIA (ESPULSIONE CANALIZZATA) - CAPACITA' 245 It - P.E.: 8.0 bar - POT. EL. ASS.: 0.9 kW
0 D> | O Per v'alori di conduttivita termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in tabella 1, i valori minimi dello spessore del materiale isolante = | TUTTELE CURVE NEICANALI DEVONO ESSERE DOTATE DI OPPORTUNI SISTEMI DI DEFLEZIONE PER RIDURRE LE PERDITE DI CARICO E I LIVELLI DI RUMOROSITA Marca: ARISTON 0.5. Mod.. NUOS PLUS WI-Fl 250 SY5 + ACCESSORI
“or 1 SPAZIO A CIELO LIBERO sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella 1 stessa ’ UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA DI TIPQ VERTICALE CON RECUPERATORE DI CALORE A FLUSSI INCROCIATI AD ALTA EFFICIENZA CON
g2 ‘ | REI 120 A = spessare coibentazions 100% - passaaqio tubazioni in locall caldaia. cantine. aarages e locali non riscaldati _ | PER COLLEGAMENTI IDRAULICI, ELETTRICI E LE REGOLAZIONI DI TUTTE LE APPARECCHIATURE DOVRANNO ESSERE RISPETTATE LE INDICAZIONI UTA1 VENTILATORI CENTRIFUGHI - M= 1350 mc/h - R= 1600 mc/h - PREV.: 260 Pa UTILI - DATI ELETTRICI: 1090 W - 3/50/400 V)
& =sp cotbente o - bassagg n loc > garage C oa . DEI MANUALI DI INSTALLAZIONE DE DI USO E MANUTENZIONE Marca: MC2F 0.S. Mod.: UVC 220 V - CONFIGURAZIONE TIPO "UE" (DA CONFERMARE IN FASE REALIZZATIVA)
L[] B = i montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del
— — I e e O i ol 209, BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO IN CU/AL (SOLO RISCALDAMENTO) ALIMENTATA CON H20
T e o per T B | S PO B e O+ su locall non riscaldati il spess0ri posSON0 GSSEre Mot - | DOVRANNO ESSERE EVITATI FENOMENI DI GELO SU TUTTI GLI IMPIANT| BAT1 EAATTER’{//i\Cé E (%NGHI -P.IT: 15'n1/| k(\jN HF%% 5T812/1Tg 88650°C) - NELLA FASE ESTIVA PREVISTA LA SOLA VENTILAZIONE
el - | del 70% | COMANDI DELLE APPARECCHIATURE IDRICO SANITARIE SARANNO DOTATE DI EROGATORI "NON TOCCO" CON RUBINETTI A FOTOCELLULA SUI LAVABI arcd. - 3.
DIAM 1 «L/ o | « I canali dellaria calda per la dlimatizzazione invernale posti in ambiente non riscaldati devono essere colbentati con uno spessore di = | E COMANDI PNEUMATICI SUI WC. | COMANDI DELLE APPARECCHIATURE PER DISABILI SARANNO COME DA NORMA SEP1 R I o B bt DIV EMEERATURA. b o gr Uk E RUBINETTO DI SCARICO
q | b2 g Isolante non inferiore agli spessori indicati nella tabella per tubazioni di diametro esterno da 20 a 39 mm. _ | DOVRANNO ESSERE RISPETTATE TASSATIVAMENTE LE INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE DELLE APPARECCHIATURE SIA PER QUANTO RIGUARDA Marca: CALEFFI 0.S. Mod.: 548009
T pRE=| — | COLLEGAMENTI IDRAULICI CHE QUELLI DI COMANDO, PROTEZIONE E REGOLAZIONE
F—+—1 §q~ | L @ @ COLLETTORE COMPLANARE FAN-COILS E RADIATORI
Lo COLLETTORE FUMIIN PPs RIGIDO ' . PARETE ATTESTANTE
oL 0200 mrm INTERNO NETTO | | SU SPAZI0 A CIELO LIBERO = —— — | TUBAZIONIIN ACCIAIO NERO SS COIBENTATE ESTERNAMENTE
| | DEPOSITO Joas iy o > 15% DEL PERIMETRO = =
\ \ Z f b o o o
| DA BONIFICARE BES — 1, TUBAZIONI IN MATERIALE POLIMERICO PP-R PER ACQUA SANITARIA CALDA, FREDDA E RICIRCOLO
| | ! ]
| | a— —
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| | | '%ﬁ S=0.72 mg NETTI
| | - f v || B N— COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA CALDA E FREDDA COMPLETI DI RUBINETTI DI INTERCETTAZIONE DEI SINGOLI CIRCUITI
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