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SCALA 1:20

T.13

DETTAGLI COSTRUTTIVI

AGG. ...

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole

REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA

AL SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BERBENNO DI VALTELLINA

CUP G71B22001270001

PROGETTO ARCHITETTONICO

questo elaborato non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza la nostra approvazione

COMMITTENTE
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA (SO)

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

capogruppo mandatario
ARCHITETTO GIOVANNI VANOI

Lungo Mallero Cadorna, 64 23100 Sondrio Tel +39 0342 515106
giovannivanoi@zeroseistudio.it

mandantI
 ARCHITETTO CLAUDIA GUSMEROLI

INGEGNERE PATRIZIO BONGIOLATTI
PERITO IND. CESARE GIARBA

PERITO IND. MARIO SALA TESCIAT
INGEGNERE PAOLO GALLO

Comune di
Berbenno di Valtellina

ARCHITETTO CLAUDIA GUSMEROLI
Lungo Mallero Cadorna, 64 23100 Sondrio Tel +39 0342 515106

claudiagusmeroli@zeroseistudio.it

ARCHITETTO GIOVANNI VANOI
Lungo Mallero Cadorna, 64 23100 Sondrio Tel +39 0342 515106

giovannivanoi@zeroseistudio.it

struttura portante cls armato sp.30cm
isolante a cappotto esterno sp.15cm

serramento in pvc

imbotte in lamiera preverniciata

isolante a cappotto esterno sp.10cm

copertina metallica con gocciolatoi

mensola coibentata
struttura portante cls armato sp.30cm

bocchettone in polietilene alta densità

isolante termo acustico sp. 2.5cm

pavimentazione sportiva - 0.3cm

cappa cls - 4 cm

massetto impianti - 12 cm

riscaldamento a pavimento - 4cm

cappa - 10 cm

intercapedine ventilata - 50 cm

magrone - 10 cm

foglio in P.E.

guaina impermeabilizzante

massetto pendente 1% di pendenza
da 4cm a 30cm

barriera al vapore

struttura portante cls armato sp.40cm

tessuto non tessuto

ghiaia - sp. 4cm

isolante termico - sp. 16cm

isolante termico - sp. 10cm

isolante termico - sp. 16cm

struttura portante cls armato sp.25cm

guaina impermeabilizzante

massetto pendente 1% di pendenza
da 4cm a 14cm

tessuto non tessuto

ghiaia - sp. 4cm

SEZIONE AA


