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ZONA 3

DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE SIMBOLI
APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO DI EMERGENZA

TIPO A LED IP65 — flusso 315Ilm in emergenza per 1h tipo SE
con autotest per installazione a soffito—parete

MARCA: BEGHELLI — MODELLO: FORMULA 65 7,5W

Codice: 19291 o equivalente

Quantita: 11

DESCRIZIONE

APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO DI EMERGENZA

TIPO A LED IP65 — flusso 550Im in emergenza per 1h tipo SA (flusso SA 150Im)
con autotest per installazione a soffito—parete

MARCA: BEGHELLI — MODELLO: FORMULA 65 7,5W

Codice: 19295 o equivalente
Quantita: 3

DESCRIZIONE

2,40m.

INTERRUTTORE ACCENSIONE LUCI

PROIETTORE PER POSA A SOSPENSIONE CON CATENE CERTIFICATO BWS DIMMERABILE
TIPO A LED IP66 — Classe | 53,9W — 4000 K — 9940 Im L,
MARCA: ZUMTOBEL — MODELLO: CR2 M10k—840 PC VWB LDO WH
Codice: 42187963 o equivalente

Quantita: 9

PLAFONIERA QUADRATA PER POSA A SOFFITTO/PARETE
TIPO A LED IPBS 11,7W — 4000 K — 1400 Im S150m
MARCA: THORN — MODELLO: KAT SQ 1400-840 HF
Codice: 96631331 o equivalente
Quantita: 8

LED 53,9W

DEVIATORE ACCENSIONE LUCI

D2

Vasca da bagno

Vasca da bagno INVERTITORE ACCENSIONE LUCI

ZONA O

2,25 m

APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO DI EMERGENZA

TIPO A LED IP65 — flusso 550Im in emergenza per 1h tipo SE
5’“ con autotest per installazione a soffito—parete

MARCA: BEGHELLI — MODELLO: FORMULA 65 7,5W

Codice: 19292 o equivalente
Quantita: 4

MODULO PER COMANDO ON-OFF E DIMMER TRAMITE PULSANTE

DI MASSIMO 25 REATTORI DIMMERABILI.

Installato nel quadro QEP per dimmerazione dei n.9 proiettori palestra
MARCA: ZUMTOBEL — MODELLO: LUXMATE DILITE SINGLE

Codice: 22162194 o equivalente

Quantita: 1

APPARECCHIO ILLUMINANTE LINEARE PER POSA A PLAFONE .
TIPO A LED IP44 — IKO5 — Classe | 32,4W — 4000 K — 4200 Im o
MARCA: THORN — MODELLO: COLLEGE 4200-840 HF L1200 :
Codice: 96628932 o equivalente

Quantita: 15

APPARECCHIO ILLUMINANTE STAGNO IP66 PER POSA A PLAFONE
= LED 43.6W TIPO A LED P66 43,6W — 4000 K — 6130 Im

——— 1 MARCA: THORN — MODELLO: AQF L LED6400-840 PC WB HFLS
Codice: 966356062 o equivalente
Quantita: 4

PULSANTE ACCENSIONE E DIMMERAZIONE LUCI

ZONA 1
NORMA CEIl 64-8/7 Sez.

LED 32,4W

o e Doccia senza piatto doccia L 2,40 m. |

708 2| ZONA |1 INTERRUTTORE A RAGGI INFRAROSSI APERTURA 180" CON TEMPORIZZATORE PER ACCENS. LUCI

ZONA 1 | ZONA 2

Soffione

INTERRUTTORE A RAGGI INFRAROSSI APERTURA 360" CON TEMPORIZZATORE PER ACCENS. LUCI
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2,25 m

2,40 m.

PULSANTE INTERBLOCCATO PER COMANDO LUCERNARI MOTORIZATI
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ZONA O

ZONA 2
NORMA CEIl 64-8/7 Sez.

PULSANTE CON SPIA PER COMANDO DI EMERGENZA IN CASSETTA CON VETRO A ROMPERE

701

PRESA 2x10/16A+T BIPASSO

L 0,6 m. L 2,40 m, ‘ }

—— — ——————y —— —————— — ]

GLI EVENTUALI APPARECCHI ILLUMINANTI INSTALLATI IN PRESA 2x10/16A+T UNEL/BIPASSO

ZONA 1—2 DOVRANNO AVERE TENSIONE DI ALIMENTAZ.
INFERIORE A 25Vca—60Vcc CON TRASFORMATORE
SELV INSTALLATO AL DI FUORI DELLE ZONE 1-2

PRESA TIPO CEE 3P+N+T—16A—IP55 INTERBLOCCATA SENZA PROTEZIONE MAGNETOTERMICA

PULSANTE A TIRANTE

PULSANTE PER RIPRISTINO CHIAMATE ASSISTENZA SU CIRCUITO 220V

IMPIANTI AUSILIARI

IMPIANTI FORZA MOTRICE IMPIANTI DI [LLUMINAZIONE

E@@—‘"{a—& *| @]

SEGNALAZIONE OTTICO—-ACUSTICA  CHIAMATA ASSISTENZA DISABILI SU CIRCUITO 220V

m
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PRESA RJ45 CAT. 6 PER CAVI DATI

SCATOLA 503 VUOTA PREDISPOSTA PER IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO

MPA
‘ZEDAMENTO

TERMICA RISCALESTRA

PULSANTE FUORI PORTA PER CHIAMATA INGRESSO CON TARGHETTA LUMINOSA
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(Esastente)
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CRONOTERMOSTATO AMBIENTE

ELETTROVALVOLA DI ZONA RISCALDAMENTO 230V (fornito da installatore idraulico)

AZIONE_IN Cogﬁ\ﬁuggm“" ELETTROPOMPA (fornito da installatore idraulico)
\ ER FOTOVOLTACO
u

ELETTROVALVOLA MOTORIZZATA 230V (fornito da installatore idraulico)

\ OLTAICO

\ \[\AP\ANTO FCE)L(\?\\Z/ZARS\ PRESSOSTATO (fornito da installatore idraulico)
DA REEON ALTR

TERMOSTATO A CONTATTO (fornito da installatore idraulico)

SONDA DI TEMPERATURA (fornito da installatore idraulico)

INGRESSO
SCUOLA

SONDA ESTERNA DI TEMPERATURA (fornito da installatore idraulico)

INGRESSO
SCUOLA

ALIMENTAZIONE DIRETTA APPARECCHIATURE

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE TUBAZIONI METALLICHE IN INGRESSO BAGNI

© pisTANZA MY
) LUCER COLLETTORE DI TERRA/EQUIPOTENZIALE IN BARRA DI RAME PREFORATA

DISPERSORE ARTIFICIALE TRAMITE COLLEGAMENTO Al FERRI DI FONDAZIONE

INTERCONNESSIONE DEL DISPERSORE ARTIFICIALE DI TERRA

POZZETTO ISPEZIONABILE IN CLS LINEE ELETTRICHE

POZZETTO ISPEZIONABILE IN CLS LINEE TELEFONI

0@ |-|T|e|x|®lo|a|a|=|e|=|8 @[] Rl @]

AMT.
. INIMA_D
%STAC‘UZ(?EQANAR\ PER WF

. S A

) MINIMA D1 1M
%i\TACl\)Zé\ERNAR\ PER W

L —
I

CAVIDOTTO LINEE DI FORZA MOTRICE DIAM. 160mm.

CAVIDOTTO LINEE TELEFONICHE E INTERNET DIAM. 63mm.

PANNELLO FOTOVOLTAICO

MARCA: JINKO SOLAR

S... MODELLO: TIGER PRO 60HC TIPO: JKM460M—-60HL4 (460Wp) o equivalente
COMPLETO DI OTTIMIZZATORE DI POTENZA

Quantita: 57

QN
\
\ ORDA DI RAME NUDA SEZ. 35mmgq.
\
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\
\
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\ N.2 CAVIDOTTI DIAM. 110mm.
\
\
\

INVERTER FOTOVOLTAICO

MARCA: HUAWEI

MODELLO: SUN2000—10KTL—M1 (400V—10kW) o equivalente

TIPO IBRIDO PREDISPOSTO PER FUTURO COLLEGAMENTO BATTERIE DI ACCUMULO
Quantita: 2

- - ==\

— L’ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE DOVRA'’
ESSERE VERIFICATO IN CANTIERE CON LA D.L. IN BASE ALLA
DISPOSIZIONE DEGLI ARREDI E IL SENSO DI APERTURA DELLE PORTE

— E’ DOVERE DELL’INSTALLATORE MONTARE LE APPARECCHIATURE
COME DA ISTRUZIONI TECNICHE FORNITE DALLE DITTE COSTRUTTRICI

— LA POSIZIONE DElI TERMOSTATI AMBIENTE DOVRA' ESSERE
VALUTATA CON LA D.L. SENTITO IL PROGETTISTA TERMOTECNICO
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GIUNZIONE LINEARE
IN ZAMA ZINCATA

CONNETTORE A
‘COMPRESSIONE IN RAME

- TONDINO FERRO @ 12mm.

GIUNZIONE

%

CORDA RAME _35mmag.

GIUNZIONE

DISPERSORE IN
CORDA DI RAME 35mmq.
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Comune di
Berbenno di Valtellina
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LED 43,6W VANO

TECNICO

LED 53,9W LED 53.9W LED 53.9W

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita
Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole

REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA
AL SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BERBENNO DI VALTELLINA
CUP G71B22001270001
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RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

ordine architetti
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ARCHITETTO GIOVANNI VANOI
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IMPIANTI ELETTRICI
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A v il ey

l:, N.1 CAVIDOTTO DIAM. 110mm.
EVENTUALE FORNITURA SEPARATA

D N.1 CAVIDOTTO DIAM. 63mm.
EVENTUALE LINEA TELEFONICA

A

PIANTE IMPIANTO ELETTRICO
SCALA 1:100

BICICLETTE
Elgttrotecnica

od Automazion®

PERITO IND. MARIO SALA TESCIAT
Via Mossini, 940 23100 Sondrio (SO) Tel +39 0342 515422
info@studio-sala.eu
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questo elaborato non pud essere riprodotto o comunicato a terzi senza la nostra approvazione




