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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università
Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole

REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA
AL SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BERBENNO DI VALTELLINA

CUP G71B22001270001

PROGETTAZIONE IMPIANTO MECCANICO
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SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO MECCANICO
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I TERMOSTATI AMBIENTE (A CARICO DELL'ELETTRICISTA) SARANNO POSIZIONATI AD UNA ALTEZZA DI 150 cm IN POSIZIONE DA CONCORDARE
CON LA DIREZIONE LAVORI VISTE LE INDICAZIONI PROGETTUALI

IL REALE PERCORSO DELLE TUBAZIONI PRINCIPALI E DELLE COLONNE MONTANTI DELLE APPARECCHIATURE PREVISTE A PROGETTO VERRA' DEFINITO IN CANTIERE 
DOVRANNO ESSERE PREVISTI SCARICHI NEI PUNTI BASSI E SFOGHI NEI PUNTI ALTI.

PER LE TUBAZIONI IN RAME NON SONO AMMESSE CONGIUNZIONI SOTTOTRACCIA. 

LA MESSA IN FUNZIONE DEGLI IMPIANTI,  E LA CHIUSURA DI TRONCHI DI TUBAZIONE SOTTOTRACCIA O IN CAVEDI, DOVRA' ESSERRE PRECEDUTA DA PROVE DI TENUTA 
COME PREVISTO DALLA NORMA SPECIFICA (GAS, ARIA O ACQUA) E DOVRà ESSERE REDATTO APPOSITO VERBALE DI COLLAUDO.

LA DISPOSIZIONE DEGLI APPARECCHI SANITARI NEI BAGNI DOVRA' TENERE CONTO DELLE INDICAZIONI DELLE NORME CEI 64/8. 

NELLA POSA DEGLI IMPIANTI, TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI,  DOVRANNO ESSERE RISPETTATE LE COMPARTIMENTAZIONI DI PREVENZIONE INCENDI IN ACCORDO ALLE NORME 
SPECIFICHE ED ALLE INDICAZIONI ED AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI COMPETENTI.

DOVRANNO ESSERE EVITATI FENOMENI DI GELO SU TUTTI GLI IMPIANTI 

PER COLLEGAMENTI IDRAULICI, ELETTRICI E LE REGOLAZIONI DOVRANNO ESSERE RISPETTATE LE INDICAZIONI DEI MANUALI DI INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE 

LA POSIZIONE DELLE SONDE O TERMOSTATI DI CONTROLLO CLIMATICO SARANNO CONCORDATE FRA DISPOSIZONI PROGETTUALI E CONFERMA DELLA D.L. 
DURANTE LA FASE DI POSA IN CANTIERE.

LE TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI DOVRANNO ESSERE SALDAMENTE E CORRETTAMENTE STAFFATI ED ANCORATI ALLE STRUTTURE DI SOSTEGNO 

LA DISPOSIZIONE DI TUTTE LE APPARECCHIATURE DOVRA' TENERE CONTO DELLE INDICAZIONI DEI MANUALI DI MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

E DOVRANNO ESSERE ISPEZIONABILI IN OGNI LORO PARTE. DOVRA' ESSERE GARANTITA L'ASSENZA DI VIBRAZIONE VERSO AMBIENTI E STRUTTURE

DOVRANNO ESSERE RISPETTATE TASSATIVAMENTE LE INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE DELLE APPARECCHIATURE SIA PER QUANTO RIGUARDA
I COLLEGAMENTI IDRAULICI CHE QUELLI DI COMANDO, PROTEZIONE E REGOLAZIONE

I COMANDI DELLE APPARECCHIATURE IDRICO SANITARIE SARANNO DOTATE DI EROGATORI "NON TOCCO" CON RUBINETTI A FOTOCELLULA SUI LAVABI 
E COMANDI PNEUMATICI SUI WC. I COMANDI DELLE APPARECCHIATURE PER DISABILI SARANNO COME DA NORMA

SU TUTTE LE TUBAZIONI DI CONDUZIONE ACQUA DOVRANNO ESSERE PREVISTI SCARICHI NEI PUNTI BASSI E SFOGHI NEI PUNTI ALTI.

LA LUNGHEZZA DELLE TUBAZIONI DEI SISTEMI MONOSPLIT (GAS E LIQUIDO) DEVONO ESSERE COMPATIBILI E RISPETTARE LE INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE

PRIMA DI ORDINARE IL VASO DI ESPANSIONE DOVRA' ESSERE VERIFICATO IL CONTENUTO DI ACQUA  E VERIFICATO IL SUO DIMENSIONAMENTO

PRIMA DI INIZIO DEI LAVORI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE LE REALI CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE ATTRAVERSO UN PRELIEVO
CAMPIONE DOVRANNO ESSERE VERIFICARE DUREZZA (°F) ED ATTUATE LE EVENTUALI DISPOSIZIONI DI TRATTAMENTO PREVISTE DALLE NORME-

-

-

-
-

DOVRANNO ESSERE RISPETTATE LE INDICAZIONI STRUTTURALI ANTISISMICHE. LE INDICAZIONI DEI PERCORSI DELLE TUBAZIONI SONO INDICATIVE E 
DOVRANNO ESSERE CONCORDATE CON LA DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE ED ANTISISMICA

-

-

I TERMOSTATI AMBIENTE DOVRANNO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DALLA D.G.R. 3668/15 E DDUO 6480/15 RISPETTO ALLA REGOLAZIONE 
AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA AMBIENTE NEI SINGOLI LOCALI 

LA COMMITTENTE HA VALUTATO COME PRIORITARIO L'UBICAZIONE DEL CONTATORE DELL'ACQUA SANITARIA ALL'ESTERNO DELLA SINGOLA UNITA'
ABITATIVA RISPETTO AL MIGLIORAMENTO DEI TEMPI, PREVISTI DALLA NORMA UNI 9182/2014

-

PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI DOVRA' ESSERE EFFETTUATA LA PROVA DI PORTATA E PRESSIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE 
SECONDO LA NORMA UNI 9182

-

L'INSTALLAZIONE DELLA CANNA FUMARIA DOVRA' RISPETTARE LA CLASSIFICAZIONE E DESIGNAZIONE COME DA NORMA UNI EN 1443:2009
IN MATERIA DI CLASSE DI TEMPERATURA E PRESSIONE, RESISTENZA ALLA CONDENSA, ALLA CORROSIONE E AL FUOCO DI FULIGGINE

-

I TAVOLATI INTERNI AGLI APPARTAMENTI,OVE VIENE ALLOGGIATA LA COLONNA DI SCARICO ACQUE NERE, VANNO REALIZZATI DI 
SPESSORE ADEGUATO IN QUANTO IL DIAMETRO DELLO SCARICO E' PARI A 110mm. DOVRANNO ESSERE RISPETTATE TUTTE LE NORME INERENTI GLI
ACCORGIMENTI ACUSTICI NONCHE TUTTE LE DISPOSIZIONI DELLA PROGETTAZIONE ACUSTICA E IL RIPRISTINO RISPETTO
ALLE CONDIZIONI DI PROGETTO.

-

TUTTE LE APPARECCHIATURE DELLA CUCINA DOVRANNO ESSERE DOTATI DI SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUA A BORDO 

LE TUBAZIONI INTERRATE DOVRANNO AVERE UNA PROFONDITA' DI ALMENO 90cm

SULLE TUBAZIONI ANTINCENDIO VERTICALI PASSANTI ALL'INTERNO DELLA ZONA AUTORIMESSA DOVRANNO ESSERE PREVISTE
IDONEE PROTEZIONI CONTRO GLI URTI ACCIDENTALI

LE QUOTE FONDO TUBO SONO INDICATIVE E ANDRANNO VERIFICATE IN CANTIERE CON LA D.L.

VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA - PREC.: 2.20 bar - P.E.: 6 bar - CAPACITA' 100 lt
Marca: VAREM O.S.                      Mod.: MAXIVAREM LR CE

P4 CIRCUITO PRIMARIO SOTTOSTAZIONE TERMICA PALESTRA - PORTATA: 3.7 mc/h - PREV.: 40 kPa
ELETTROPOMPA DI CIRCOLAZIONE SINGOLA ELETTRONICA A PORTATA VARIABILE

Marca: GRUNDFOS O.S.            Mod.: MAGNA3 25-100 (DATI ELETTRICI: 153 W - 1/50/230 V)

P5

P6 CIRCUITO RISCALDAMENTO UTA - PORTATA: 0.7 mc/h - PREV.: 30 kPa
ELETTROPOMPA DI CIRCOLAZIONE SINGOLA ELETTRONICA A PORTATA VARIABILE

Marca: GRUNDFOS O.S.            Mod.: ALPHA3 15-60 (DATI ELETTRICI: 34 W - 1/50/230 V)

P7 CIRCUITO RISCALDAMENTO INTEGRAZIONE PDC ACS - PORTATA: 1.2 mc/h - PREV.: 35 kPa
ELETTROPOMPA DI CIRCOLAZIONE SINGOLA ELETTRONICA A PORTATA VARIABILE

Marca: GRUNDFOS O.S.            Mod.: ALPHA3 15-80 130 (DATI ELETTRICI: 50 W - 1/50/230 V)

VALVOLE DI SFOGO ARIA CON RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE Ø½"
Marca: CALEFFI O.S.                  Mod.: 5020

RUBINETTO DI SCARICO IMPIANTO CON SCARICO CONVOGLIATO

DOSATORE IDRODINAMICO PER  IL DOSAGGIO DI SALI NATURALI
Marca: CILLICHEMIE          Mod.: IMMUNO 241

CIRCUITO RISCALDAMENTO PANNELLI A PAVIMENTO- PORTATA: 4.5 mc/h - PREV.: 45 kPa
ELETTROPOMPA DI CIRCOLAZIONE SINGOLA ELETTRONICA A PORTATA VARIABILE

Marca: GRUNDFOS O.S.            Mod.: MAGNA3 25-100 (DATI ELETTRICI: 153 W - 1/50/230 V)

CIRCUITO RICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA - PORTATA: 0.5 mc/h - PREV.: 25 kPa
ELETTROPOMPA DI CIRCOLAZIONE SINGOLA ELETTRONICA  A PORTATA VARIABILE

Marca: GRUNDFOS O.S.             Mod.: ALPHA2 25/40 N 130 (DATI ELETTRICI 18 W - 1/50/230 V)
P8

VALVOLA MISCELATRICE A 3 VIE DN25 PN16 COMPLETA DI RACCORDI E SERVOCOMANDO (ALIM.: 24 V - SEGNALE DI COMANDO 0÷10 V)

Marca: COSTER O.S.                Mod.: VOBG325+ CLNV254
VM
1.1

TERMOSTATO DI SICUREZZA AD IMERSIONE A RIARMO MANUALE (TARATO A 50°C - RITARABILE)
Marca: CALEFFI O.S.                   Mod.: 622

TS
1

Marca: CALEFFI O.S.                  Mod.: 548009
ATTACCHI FILETTATI Ø2" - PORTATA MAX 8.5 mc/h - P.E.: 10 bar - CAMPO DI TEMPERATURA: 0÷110°C
SEPARATORE IDRAULICO IN ACCIAIO COMPLETO DI GUSCIO DI COIBENTAZIONE VALVOLA DI SFIATO ARIA E RUBINETTO DI SCARICO

FILTRO ACQUA MANUALE AUTOPULENTE CON ELEMENTO FILTRANTE A RETE 90÷110 micron - Ø1¼"
Marca: CILLICHEMIE O.S.         Mod.: CILLIT EURODIAGO

RIDUTTORE DI PRESSIONE COMPLETO DI MANOMETRO - Ø1¼" (TARATO A 3.0 bar)
Marca: CALEFFI O.S.                Mod.: 536071

BAT
1

VM
UTA

VALVOLA A 3 VIE COMPLETA DI SERVOCOMANDO- 3/4" (ALIM.: 24 V - SEGNALE DI COMANDO 0÷10 V)
Marca: MC2F                    Mod.: SVS303424VM0

PDC
DA 1.5 kW - FUNZIONAMENTO AD ARIA (ESPULSIONE CANALIZZATA) - CAPACITA' 245 lt - P.E.:6.0 bar - POT. EL. ASS.: 2.5 kW
POMPA DI CALORE AD ARIA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA (GAS R134a) INTEGRATA CON RESISTENZA ELETTRICA

Marca: ARISTON 0.S.            Mod.: NUOS PLUS WI-FI 250 SYS + ACCESSORI 1

VASO DI ESPANSIONE CON MEMBRANA ATOSSICA PER ACS - PREC.: 3 bar - P.E.: 8 bar - CAPACITA' 25 lt
Marca: VAREM O.S.               Mod.: EXTRAVAREM LC CE

VALVOLA DI SICUREZZA TARATA A 5.4 bar - Ø½" (DA COMPLETARE CON SCARICO CONVOGLIATO)
Marca: CALEFFI O.S.             Mod.: 527 + 5521

VENTILATORI CENTRIFUGHI - M= 1350 mc/h - R= 1600 mc/h - PREV.: 200 Pa UTILI - DATI ELETTRICI: 1500 W - 1/50/230 V)
UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA DI TIPO VERTICALE CON RECUPERATORE DI CALORE A FLUSSI INCROCIATI AD ALTA EFFICIENZA CONUTA

1 Marca: MC2F O.S.                      Mod.: UVC 220 V EB - CONFIGURAZIONE TIPO "..." (DA CONFERMARE IN FASE REALIZZATIVA)

PD PRESSOSTATO DIFFERENZIALE (MONITORAGGIO FILTRI)
Marca: MC2F O.S.                      Mod.: SNP0C00FILTR1÷2
SERRANDA DI BY-PASS COMPLETA DI SERVOCOMANDO (ALIM.: 230 V)SM

1 INCLUSA NELLA FORNITURA DELLA UTA

BATTERIA A 3 RANGHI - P.T.: 15.0 kW (H2O Tm/Tr 60/50°C) - NELLA FASE ESTIVA PREVISTA LA SOLA VENTILAZIONE
BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO IN CU/AL (SOLO RISCALDAMENTO) ALIMENTATA CON H2O

Marca: MC2F O.S.                      Mod.: BF355D2150C0

28

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE ACS E AFS COMPLETI DI INTERCETTAZIONE DEI SINGOLI CIRCUITI
Marca: CALEFFI O.S.                 Mod.: 360

TERMOSTATO AMBIENTE (POSIZIONE DEL TERMOSTATO INDICATO A SCHEMA)
A CARICO DELL'ELETTRICISTA

PP
1÷4

VALVOLE DI INTERCETTAZIONE E GRUPPI DI TESTA CON SFIATO ARIA E RUBINETTI DI SCARICO
COLLETTORE PREMONTATO PER PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO CON FLUSSIMETRO

Marca: REHAU O.S.            Mod.: P HKV-D COOL
AZIONATORE ELETTROTERMICO CON MICROINTERRUTTORE DI FINE CORSA A 4 FILI (ALIM. 230 V)
Marca: REHAU O.S.            Mod.: 13176041001

VTE
1÷4

ST
1

ST
2÷6

SONDA TEMPERATURA AD IMMERSIONE CON POZZETTO IN OTTONE
Marca: COSTER O.S.                  Mod.: SIH002

R1
REGOLATORE MULTI CONFIGURABILE (ALIM.: 12V) DOTATO DI PUNTI I/O A BORDO CON POSSIBILITA' DI ESPANSIONE
(GESTIONE ST1 - ST2 - ST3 - ST4 - ST5 - ST6 + VM1.1 +VM1.2 + GESTIONE POMPE)
Marca: COSTER O.S.                   Mod.: YLC880 + ALM 1225 + SDC 020
CONCENTRATORE SONDE PER ESPANSIONE INGRESSI - ALIM. 12V
Marca: COSTER O.S.                  Mod.: CST800

SONDA TEMPERATURA DI MANDATA AD IMMERSIONE CON POZZETTO IN OTTONE
Marca: COSTER O.S.                  Mod.: SIH002

VALVOLA MISCELATRICE A 3 VIE DN20 PN16 COMPLETA DI RACCORDI E SERVOCOMANDO (ALIM.: 24 V - SEGNALE DI COMANDO 0÷10 V)

Marca: COSTER O.S.                Mod.: VOBG320+ CLNV254
VM
1.2
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