fascia arbusteto fiorito 3 m o -
1 A -
fascia antipolvere arboreo-arbustiva 5 m

-

-

Elenco specie

Rosa canina

Rosa arvensis
Viburnum opulus

o — Prunus spinosa
Viburunm lantana
Cornus sanguinea
Cornus mas
Crataegus monogyna

In ordine crescente per altezza massima

Elenco specie

Sambucus nigra
Crataegus Monogyna
Laburnum anagyroides
@ | Salix cinerea

Corylus avellana
Malus sylvestris
Prunus mahaleb
Fraxinus ornus

In ordine crescente per altezza massima

Schema di impianto [densita 4400 piante/ha]
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Schema di impianto [densita 1670 piante/ha]
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[A38c/A40c/A42c/A43c/A45¢c/A46¢/A47c1/A47c2/A48c/A49c]
Fascia bassa di arbusti da 1 metri a 6 metri dal confine
(altezza massima 6 metri)

[A38b/A40b/A42b/A43b/A45b/A46b/A4Tb1/A47b2/A48b/A49D]
Fascia intermedia di arbusti/alberelli da 6 metri a 10 metri dal confine
(altezza massima 10 metri)
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AREA TECNICA E AMBIENTE
SETTORE GRANDI INFRASTRUTTURE

Comune di Brescia

SP BS 11 "PADANA SUPERIORE"

SISTEMAZIONE A VERDE TANGENZIALE SUD IN COMUNE DI BRESCIA

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE IN VERDE

C6b - PROGETTO SCHEMI DI IMPIANTO
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