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Scheda ! Descrizione sintetica delfopera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera
LUintervento ha come oggetto la riqualificazione del campo da coalcio secondario a 11 giocatori

ed in particolare sono previsti i seguenti interventi:

la sostituzione del manto in erba sintetica del campo da caicio;

I'efficientamento energetico dell'impianto di iluminazione con la redlizzazione di un NUCOVO

impianto di iluminazione a LED del campo da caicio;

aleuni interventi di sistemazione delle canaline € delle aree oltre il campo per destinazione;

Sostituzione del manto in erba sintetica

Il campo attuale si configura come un campo in erba sintetica a “drenaggio verticale” e
presenta una stratigrafia composta da una massicciata pit profonda ed uno strato di graniglia per
complessivi circa 30 cm. Il campo & stato redlizzato a due falde, con canaline di raccolta sui latl
lunghi collegate tramite pozzetti ad un collettore perimetrale con diametro interno di 200 mm.

vista la configurazione del sistema di drenagglo. la stratigrafia del sottofondo asistente e
I'efficienza del campo esistente non si prevedono interventi importanti di riconfigurazione del
softofondo e del sistema di drenaggio. E' chiaro che, come gid evidenziato nello studio di
fattibilite, a segquito della richiesta di omologazione del campo da parte della LND, fossero richiesti

da quest'ultima ulteriori interventi sul campo di gioco, sard necessario prevedere la reclizzazione di

tali lavorazioni.

La sostituzione del manto & la principale operazione da prevedere per consentire

I'omologazione dal campo stesso successivamente al 2023.

Le operazioni per la redlizzazione di questo primo intervento prevedono:

la rimozione e lo smaltimento delle porte e delle panchine esistenti;
la rimozione e lo smaltimento del manto esistente;
I'erpicatura del sottofondo esistente redlizzata con mezi meccanici a traino;

la redlizzazione di un piano di posa finale eseguita mediante fornitura e posa di sabbia di
frantoio o materidle di idonea natura di granulometria 0,2+2.0 mm, stesa per uno spessore di
3 cm, compresa la livellazione con macchinari a controllo laser, per una verifica continua
dei piani di progetto, e la compattazione con rullo o piastre vibranti di peso adeguato sino
ad oftenere una superficie completamente liscia. compatta ed idonea alla posa del
tappeto artificiale e con le pendenze previste a progetto [due falde con pendenza al
0.05%).

I manto in erba sintetica
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Terminate le operazioni di preparazione del sottofondo si prevede infine la fornitura e la posa del

manto in erba sintetica drenante con le sequenti caratteristiche:

manto sintetico del tipo omologato FIGC/LND monofilo H min 50 mm costituito da speciali
fibre verdi in poiietilene, ad “alta memoria elastica”, prodotte per esfrusione con polimeri al
100% in polietilene extra morbido, resistenti ai raggi U.V. al gelo, completamente
antiabrasive e di ottima durabilitd; non ritorto ma incamiciato con doppio filo infrecciato
per una migliore tessitura @ una maggiore resa estetica del tappeto, drenante, spalmato sul
dorso con fre possibili tipologie di mescole per il fissaggio; compresa la fornitura di righe per
la segnaletfica di gioco {(campo da calcio a 7/9 giocatori e 2 campi per il colcio a 5
giocatori);

intaso di stabilizzazione realizato mediante foritura di sabbia silicea selezionata, lavata,
sferoidale, di granulometria 0,45 + 0,80 mm, fornita nella quantité necessaria a formare il 1°
strato per zavorrare | manto su futta la superficie;

intaso prestazionale realizato con granulo elastomerico in gomma nobilitata di colore
verde o marrone, di granulometria controllata da 0,5 a 2,5 mm, ricavato dalla macinazione
di gomma selezionata rispondente alle normative vigenti, privo di polvere o parti estranee,
ricoperto ed incapsulato con un fiim di resina poliuretanica vergine, verniciato e nobilitato
con pigmenti ecologici ed atossici per ottenere un prodotto inodore e di grande resistenza
all'abrasione, conforme ai limiti imposti dalla norma DIN 18035 / 7 sul rlascio dei metall
pesanti e al decreto Ronchi, fomito nelia quantitd necessaria a formare {'intaso

prestazionale.

Le atfrezzature sportive e panchine

it campo & comedato della fornitura e posa delle seguenti attrezzature:

coppia di porte di calcio regolamentari, mt, 7.32 x 2.44 in alluminio a sezione ovale di mm.
120 x 105 ancorabile al terreno mediante bussole da interrare e conforme alla normativa UNI

EN 748; refi in nylon testurizzato maglia esagonale sp. mm. é colore bianco.

formazione della platea di appoggio per la panchina mediante realizazione di una piastra

in CLS delio spessore di 10 cm e deila dimensione dim 1,5 x 6,0;

fornitura e posa in opera di panchine per allenatori/riserve per il gioco del calcio a 11,
lunghezza m é, struttura in tubolare d'accicio zincato @ calde con copertura in
policarbonato alveolare e fianchi in poiicarbonato frasparente, tamponamento inferiore
con pannelli in resina melaminica. Fissaggio a terra tramite appositi profii ad Omega in

acciaio zincato, telaio di seduta in fubolare d'acciaio zincato:

fornitura e posa in opera di protezione imbotlita per panchina allenatori in poliuretano

stampato, a semiluna, rivestito in PVC, con velcro per il fissaggio alla struttura.
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L'efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione con la redlizzazione di un nuovo
impianto dl illuminazione a LED del campo da calcio;

Il progetto comprende il rifacimento completo del'impianto di illuminazione esistente per
renderlo energeticamente piu efficiente.

verra completamente rimosso I'attuale impianto di iluminazione ed installato un nuovo impianto
con 4 nuove tormi faro dotate di relativo nuovo plinto in calcestruzzo opportunamente
dimensionato e da nuovi proiettori ¢ LED.

L'impianto & progettato secondo le prescrizioni della FIGC e del CONl e consentird di essere
utilizzato per I'attivité agonistica nottuma a ivello locale {livello 2 del CONI) e come specificato dal
Fiducicrio Regionale della LND poird essere utilizzato per le competizioni in notturna fino alla serie
“D".

Per quanto concerne i dettagli dell'impianto di illuminazione si fa riferimento ai relativi elaborati

specialistici di progetto.

Alcuni interventi di sistemazione delle candline e delle aree oltre it campo per destinazione

| progetto prevede il mantenimento del sistema di drenaggio superficiale costituito da canaline
e collettore perimetrale; tuttavia su queste strutture sono previsti degli interventi. Nello specifico i

prevede:
intervento di modifica delle canaline esistenti in corispondenza del raccordo con i pozzetto

e con il colletore esistente consistente nella creazione di una nuova tubazione di
collegamento in quanto I'attuale tubazione di raccordo risulta essere di ridotfte dimensicni

tanto che, durante il soprallucgo, risultava essere intasata,
spurgo & smaltimento reflui dei collettori esistenti, comprensivo di un operaio autista e un

operaio semplice, un'autobotte per il pompaggio e l'aspirazione. Pulizia e spurgo drenaggi
esistenti e pozzetti di raccordo da fanghiglia con verifica del ripristino della funzicnalita delle

condutture di scarico.

Olire a questi interventi sul collettore si prevede di intervenire anche sulle aree esterne al campo di

destinazione sui lati corti chre

Lungo i lati corti del campo sono presenti due cordoli (uno per lato) posti esternamente rispetto
al campo per destinazione oltre ai quali posta la recinzione; tra recinzione e cordolo € presente

della vegetazione.

Il progetto, per risolvere i problemi che possono essere causati da questa situazione prevede I
fornitura e posa sui cordoli di pannelli di protezione antitrauma con spessore di 20mm, certificate a

norma UNIEN 913.
Inoltre, per rimuovere la vegetazione, & prevista la redlizazione nella fascia tra cordelo e

recinzione di un pavimento in battuto di cemento cosfituito da sctofondo in calcestruzo spessore
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fino a 8 em, compresa formizicne di giuntt a grandi riquadt, cappa superiore in malta a 500 kg di

cemento spessora 2 cm e spolvero di purc cemento, lisciata e bocclardata.

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: - Fine lavori: -

Indirizzo del cantiere
Indirizzo: Via Don Pletro Bejott

CAP: 24064 Gtth:  Grumello def Monbe Provincia: BG
Committende
ragione sociale: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GRUMELLO DEL MONTE
indirizzo: Piazza Camwez, 14 24064 GRUMELLO DEL MONTE [BG]
telefono: ‘035-4492911
nefla Persona di:
cognome e nome; Arch. Mara Plebani
indirizzo: Piazza Camozzi, 14 24064 GRUMELLO DEL MONTE [BG])
tel.. 035/4492959
IMPRESA SPECIALIZZATA
IMPIANTI SPORTIVI
ragione sociale: LAVORI SPECIALISTICI IMPIANTO SPORTIVO: DA DEFINIRSI
IMPRESA EDILE
raglone soclale; IMPRESA EDILE: DA DEFINIRSI
IMPRESA ELETTRICA
raglone sociale: IMPRESA EELETTRICA: DA DEFINIRSI
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Scheda I1-1: Misure preventive & protettive in dotazione dellopera ed ausiliarie

01 Rifacimento campo in erba sintetica

01.01 Impianti sportivi

Insiemi di uno o pit: spazi destinati ad attiviti sportive relativi ad una o piv discipline che hanno in comune gli spazi ed i servizi
annessi per lo svolgimento di tali attivitd. La scelta dei luoghi per la realizzazione di impianti sportivi deve soddisfare aspetti ed
analisi diverse:

- demografiche;

- servizi € trasporti;

- climatici e geologiche;

- economiche e gestionali.
La realizzazione degli impianti sportivi & disciplinata oltre che dalle norme urbanistiche, ambientali e dai regolamenti [ocali anche da

norme emanate degli enti sportivi (Coni ¢ Federazioni sportive) per la parte attinente alle attrezzature sportive, ai campi di gioco €
agli altri servizi connessi. Gli impianti sportivi possono suddividersi in base alle diverse categorie agonistiche: sport all'aperto, sport
al coperto, sport d'acqua, sport del ghiaccio, sport a cavallo ¢ sport motoristici. Allinterno degli impianti sportivi si articolano
ulteriori aree funzionali:

- aree per le attivitd sportive;

- aree per i servizi di supporto;

- aree destinate al pubblico.

01.01.01 Attrezzatura da calcio
L'attrezzatura da calcio & formata dai seguenti elementi: paletti slalom, bussole per pali snodati, pali calcio d'angolo, serie ostacoli,
coni, aste jolly, aste ginniche, bandierine, cestelli, archi di precisione, delimitatori di spazi, sagome, carrelli, traliccio (forca} per
allenamento gioco testa, cintura per corsa trattenuta con elastici, panche, lavagne, pompe ¢ compressori, porte, palle, ecc..

Scheda II-1

Tipologia déi_lavori Codice scheda Ql.Oi.Ol.Ol

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione degli elementi: Sostituzione degli elementi usurati o
-rotti con altrl di caratteristiche analoghe. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratorl autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

g Misure preventive e hmhettive'in 0 n . e —
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

‘Access at luoghi dilavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro ‘
'Impianﬁ di alimentazione & di _scarico

‘Approvviglonamento movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione .
attrezzature

Igiene sul lavero :
‘Interferenze & protezione terzi i

Tavole Allegate
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01.01.02 Pavimentazione in erba sintetica

Si tratta di superfici di calpestio sulle quali vengono svolte attivitd sportive. In particolare la pavimentazione pud essere del tipo
continua o ad elementi realizzata mediante l'impiego manti erbosi artificiali.

e . Scheda II-1
Tipologia del lavorl Codice scheda 0;.91..02‘.40{ -

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia superfici: Pulizia delle superfici mediante Impiego di
prodotti detergenti idonei ad esclusione di solventi chimici
aggressivi (benzine, oli mlnerali, Veckc.).k [qurando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonoml sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo dl lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazlone dell'apera Misure preventive e protettive auslliarie

Punti critici

-Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvviglonamento e movimentazione
imateriali

‘Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

‘Igiene sul lavoro _ _
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Rimozione depositi: Rimozione di granellini distaccatisi dalla
‘pavimentazione, di pietrisco efo aitri depositi lungo le superfici
-sportive. Utilizzare attrezzatura tradizionale (scope, raccoglitori,
‘ecc.) o in alternativa aspiratrici elettriche idonee. [con cadenza
-ogni settimana]

Informazioni per imprese esecutrici @ lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

| dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

‘Access! al luoghi di lavoro

Sicurezza déi luaghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico
Apprdwigiona.m-eh.to “e fhdvi;nénfazibne
materiali - _
Appféwigidﬁamento;e rﬁ(ivfmgntaziéne
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attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

ﬂpolpgia dei lavori Codice scheda 01010_203 ==

Tipo di intervento Rischi Individuati
Rimozione erba: Rimozione di eventuale erba efo altra vegetazione

per una fascia di almeno 30 cm intormo alla cordonatura :

perimetrale delle superfici in uso onde evitare linfitrazione nella

pavimentazione. Utilizzare attrezzatura da taglio efo in alternativa

diserbanti totali sequende attentamente le prescrizioni & le

avvertenze d'uso dei prodotti utilizzati. [con cadenza ogni mese} |

imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Informazieni per
luogo di lavoro

p— Misure preventive e protettive in . . 3 R
Punti criticl dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi d| léﬁolror

Impianti dirallme-ntazione e &i séarioo
1 Approvﬂgionémeﬁto e md\;ir-n_ént,azloné-
materiali - |
Approvvigionamento .e movimenfazione
'attr_ezzature -

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

_ SchedaIl-1
ﬁpo[ogia dei lavori Codice scheda | 01.01.02.04

Tipo QI int_ervgnto_ Rischi Individuatl

Ripristino superficie e intaso: Verifica , riparazione del manto in

erba sintetica nelle zone di maggior usura (dischetto del rigore,

_punto di calcie d'angolo, linea di porta), con incollaggio defle parti §
eventualmente strappate. i
Vetifica e ricarica con piccole quantitd dell'intasamento in granuli

-di gomma con caratteristiche identiche all'esistente [quando

.occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonoml sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
fuogo di lavoro

g Misure preventive e protettive in A . . -
Punti critici dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Progetto definitivo/esecutivo per la riqualificazione del campo da calcio secondario presso if Centro Sportivo Comunale a Grumello del
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'Accessi ai luoghi di lavoro
:Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti ¢i alimentazione e di sca}ri;c

prprowigionamento & movimentazione -
‘materiali :

:Approwvigionamento e movimentazioner
.attrezzature

:1giene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda '01.01.02.05

ﬂpq di intervento Rischi individuati

Spazzolatura manto sintetico: Spazzolatura del campo da definirsi
.in base al carico di gioco e in generale almeno una volta al mese
mediante spazzola a fibre sintetiche a traino di un trattorino a
‘motore di piccole dimensioni; [con cadenza ogni 2 settimane]

Informazioni per imprese esecutricl e lavoratori autonorﬁi sulle caratteristiche técniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

;Accessi ai luoghi di lavoro

,Sicurezza del luoghi di lavoro

Implanti di glifnenta;ione edi scarico
;Approwigion‘a'me‘ntho e fno;rihénféiilc;ne
.materiali

sApprovvigionamento e movimentazione :
attrezzature

.;_Igi_gne sul lavaro
Interferenze e protezione terzi

Tavole AIIega_l:e

01.01.03 Segnature

Si tratta di elementi per la segnalazione visiva tracciati sulle superfici sportive per delineare, mediante simbologia € colori
convenzionali, aree per lo svolgimento di attivitd e discipline sportive diverse. Possono essere costituiti da: strati di vernice, strati di
polveri di gesso, bande adesive, ecc..

. SchedalII-1
Tipologia dei lavori Codi_oe sch_gda | 01.01.03:01

] Tipo di intervento Rischi Individuati
Ripristino degli elementi: Ripristino delle segnature lungo le
superfici secondo le posizioni originarie. In alternativa provvedere

alla sostituzione di eventuali elementi usurati con altri di
.caratteristiche analoghe. [quando accorre]
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Informazioni per Imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

- Misure preventive e protettive In o . . T
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei Iuoghi di lavoro

=Im|gjanti di a[iméntazione edi 's';aﬂrico
Approwigionamento & movimentazione
materiali

Approvvigionamento & movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Intetferenze e protezione terzi

Tavole All.egaber 7

01.02 Opere di fondazioni superficiali

Insieme degli clementi tecnici orizzontali del sisiema cdilizio avente funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio dal
terreno sottostante e trasmetterne ad esso il pese della siruttura e delle altre forze esterne.

Tn particolare si definiscono fondazioni superficiali o fondazioni dirette quella classe di fondazioni realizzate a profondita ridotte
rispetto al piano campagna ossia l'approfondimento del piano di posa non ¢ elevato.

Prima di realizzare opere di fondazioni superficiali provvedere ad un accurato studio geologico esteso ad una zona significativamente
estesa dei luoghi d'intervento, in relazione al tipo di opera e al contesto geologico in cui questa si andra a collocare.

Nel progetto di fondazioni superficiali si deve tenere conto della presenza di sottoservizi e dell’influenza di questi sul
comportamento del manufatto. Nel caso di reti idriche e fognarie occorre particolare attenzione ai possibili inconvenienti derivanti da
immissioni o perdite di liquidi nel sottosuclo.

E opportuno che il piano di posa in una fondazione sia tutto allo stesso livello. Ove cid non sia possibile, le fondazioni adiacenti,
appartenenti o non ad un unico manufatto, saranno verificate tenendo conto della reciproca influenza e della configurazione dei piani
di posa. Le fondazioni situate nell’alveo o nelle golene di corsi d’acqua possono essere soggette allo scalzamento e percid vanno
adeguatamente difese ¢ approfondite. Analoga precauzione deve essere presa nel caso delle opere marittime,

01.02.01 Travi rovesce In C.a.

Sono fordazioni indicate nel ¢aso in cui ci siano problemi di cedimenti differenziali. le travi rovesce sono le fondazioni pit
comunemente adottate in Zona sismica, poiché non sono soggette a spostamenti orizzontali relativi in caso di sisma. Il nome di trave
rovescia deriva dal fatto che la trave costituente la fondazione risulta rovesciata rispetto a quella comunemente usata nelle strutture,
in quanto il carico & costituito dalle reazion; del terreno e quindi agente dal basso, anziché dall’alto.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01
Tipo di intervento Rischi indlvid_uati
Interventi sulle strutture: In segulto alla comparsa di segni di :Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare :Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;

accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture , :Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi.
.da parte di tecnid qualificati, che possang individuare la i

_causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni

_strutturali tali da compromettere la stabilith delle strutture, in

-particolare verificare la perpendicolarita del fabbricato. Procedere |

quindl al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti |

riscontrati. [quando occorre] i

Informazioni per imprese esecutrid e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
fuogo di lavoro

Progetto definitivo/esecutivo per la riqualificazione def campo da calcio secondario presso il Centro Sportive Comunale a Grumelio def
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. Misure preventive e protettive in
Punti critici dotazione dell'opera
*Accessi ai luoghi di lavoro

‘Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti dl alimentazione e di scarico ' Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

;Approvvigionamento e movimentazione
maten'ali

‘Approvvigionamento e movimentazione .
-attrezzature ;
“Igiene sul lavoro 'Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
"potabile

‘Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive ausiliarie

Parapetti; Ccchlali, vistere o scherml; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione dhaciuR.. e

Zone stoccaggio materiali,

'Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

01.02.02 Plinti

Sono fondazioni indicate per strutture in elevazione con telaio a scheletro indipendente, in particolate nel caso in cui il terreno
resistente sia affiorante o comunque poco profondo e abbia una resistenza elevata che consente di ripartire su una superficie limitata

il carico concentrate trasmesso dai pilastri.

In zone sismica, per evitare spostameti orizzontali relativi, i plinti devono essere collegati tra loro da un reticolo di travi. Inoltre ogni
collegamento deve esser proporzionato in modo che sia in grado di sopportare una forza assiale di frazione o di compressione pari a
ad un decimo del maggiore dei carichi verticali agenti sui plinti posti all'estremita della trave.

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

:Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di segni di
‘cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare
accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture,
'da parte dl tecnici qualificati, che possano individuare la
causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni
‘strutturali tali da compromettere la stabilita delle strutture, in
_particolare verificare la perpendicolarita del fabbricato. Procedere
quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti
“riscontrati, [quando occorre]

Codice scheda

... Schedall-1
01.02.02.01

Rischi individuati

Ihvestlmento, ribaltafnento; Maovimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

lucgo di lavoro

Misure preventive e protettive in

DL e dotazlone dell'opera

Accessi ai Iuoghi di lavoro
Slcurezza dei luoghi di lavoro

Prese elettriche a 220 V protette da

Impianti di alimentazione e di scarico |
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
- materiali 7 _

Approvvigionamento e movimentaziona
[AvmeazatuR

Igiene sul lavoro

Misure preventive ¢ protettive ausiliarie

. Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco 0 elmette; Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio matet"i'ali.' '

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Progelto definitivo/esecutivo per la riqualificazione del campo da cafcio secondario presso if Centro Sportive Comunale a Grumelio def
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potabile
Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
7‘sicurezza; Giubbotti ad_ gh:a visibilité._

Tavole Allegate

del

Progetto definitive/esecutivo per la riqualificazione def campo da calcio secondario presso it Centro Sportivo Comunale a Grumelio
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Scheda |1-3: Informazion sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizion! di sicurezza e modalita di
utifizzo e di controllo delf'efficienza delle stesse

e e e e e e~ SCheda IT-3
Codice scheda -MPOOL _ )
Interventi di o Informazioni hecessarie Misure preventive e " . . :
manutenzione da 'i’:":di“ﬁl . per pianificarne la protettive in dotazione Venﬁdlreﬁ el lw“'t:"l' da Penodl mlli :ﬁrggf;:‘:gfm in  RIf, ﬁhm
aeffettuare reallzzazione In sicurezza dell‘'epera previste .
i1) Sostituzione delle prese. 1) a guasto Da realizzarsi durante |a fase di {Prese elettriche a 220 v i1y Veerifica e stato di 1)1 arnl ‘Autarizzazione del responsabile
! : messa In opera dl tutin {protette da differenziale conservazione delle prese ‘dell'edificio. Utlizzare solo
! <Iimpianty elettrco. ymagneto-termice : g ‘utensili eletirici potatili del tipo
i 1 1 ; ia dopplo Isclamento; evitare di
H : {lasclare cavl elettrici/pralunghe
: B i3 tesma sulle aree dl fransito o
e e e O O SR ... s AN e
31) Sostituzione delle 1) a guasto Da realizzarsi durante ia fase di ; Saracinesche per :1) Verifica e stato di .1) 1 anni : Autorizzazione dal responsablle -
isaracinesche. .messa in opera di tutte {Pintercettazione delfacqua  :conservazione dellimpianto ‘dell'edlficlo i

l'mplante Idraullco. 3

Progatto definitiva/esecutivo per la riqualificazione def campg da calcle secondrio presso if Centro Sportive Comunale a Grumelio def Monte (BG) - Pag. 4




Scheda [11-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera ne! proprio contesto

Le schede III-1, 11I-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati
tecnici.
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ELENCO ALLEGATI

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento & compasto dan, __16__ pagine.

1. W C.S.P. trasmette al Committente il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data Firma del C.5.P.

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo delf'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione
in corso d'opera

Data Firma del committente

3. il C.8.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante I'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa
in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data Firma del C.S.E.

4, Il Committente per ricevimento del fascicelo dell'opera

Data Firma del committente

Progetto definitivo/esacutivo per a riqualificazione def campo da calcio secondario presso if Centro Sportivo Comunale a Grumello del
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INDICE

STORICO DELLE REVISIONI _
Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ad individuazione del soggetti interessati
Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

04 Rifacimento campo in erba sintetica

01.01 Impiant! sportivi

01.01.01 Affrezzatura da calcio

01.01.02 Pavimentazione in erba sintetica

01.01 03 Segnature

01.02  Opere difondazioni superficiali

01.02.01 Travi rovesce in c.a.

01.02.02 Plinti
Scheda 1I-3; Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera
necessarie per pianificare Ia realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di
utllizzo e di controllo deli‘efficienza delie stesse
Scheda lll-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio
contesto
ELENCO ALLEGATI
QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GL.| OBBLIGH! DI TRASMISSIONE

Grumello del Monte, 24/07/2023
Firma
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