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IMPIANTI ELETTRICI:
Schemi unifilari dei quadri elettrici | E O ]

DATA
Luglio 2023

SIGLA
SO1







1 2 3 4 \ 5 6 7 8
LISTA FOGLI / INDEX
REVISIONI REVISIONI
FOGLI DESCRIZIONE FOGLI DESCRIZIONE
1 345|167 10 3|4|5|6|7]8]|9]|10
1 Note Generali X
2 +5 Quadro generale esistente (QEG) X
6 + 8 Quadro Torre Faro 1 (QTF1) X
9 + 11 Quadro Torre Faro 2 (QTF2) X
12 =14 Quadro Torre Faro 3 (QTF3) X
15 + 17 Quadro Torre Faro 4 (QTF4) X
18 Layout Quadri Torri Faro X
NOTE
LEGENDA SIMBOLI
Prima di porre in produzione il quadro elettrico di cui dl presente schema I'Appaltatore deve, a sua cura ed onere, predisporre
Simbolo Descrizione

Colleganento meccanico-pneuna tico-idraulico

Conduttura monofase con conduttore neutro

Condutturo trifase con conduttare neutro

Condutturo trifase con conduttare protezione e neutro

Conduttura monofose

Conduttore neutro

Contatore di energio attiva

Scoricatore

Sezionatore con fusiile incorporato

Boblha ol comando rele’ ausllar!

Interrutt. o potenza ad apertura autom funz. per corr .nagnetoter. differ.

Interruttore di monovra-sezionatore

| [ e || B S |

Contattore (contatto di chiusurad

PS
T

Contatto

ol chlusura, con comando di slcurezza

Contatto

|

oi chiusure caon comando manuale

gli schemi costruttivi verificando la congruenza con i carichi elettrici realmente presenti e da dlimentare e/o comandare,
sviluppare e/o completare gli schemi elettrici, ausiliari.

Cli schemi costruttivi dovranno essere trasmessi alla Direzione Lavori per presa visione ed approvazione, prima della loro
realizzazione.

Ogni eventudle riferimento a marche o prodotti specifici & stato fatto per esequire le verifiche e per facilitare I'individuazione
del prodotto desiderato; pertanto NON & in alcun modo vincolante e sono ammessi prodotti equivalenti previa autorizzazione
della D.L.

Il quadro elettrico dovra essere equipaggiato con tutte le apparecchiature necessarie per il corretto funzionamento (relé aux,
selettori, ecc.). In tal senso sard onere dell’appaltatore lo sviluppo di dettaglio dei circuiti ausiliari, da approvare a cura della
D.L.

Le tarature dei dispositivi di protezione sono riferite alla situazione di progetto; qualora quelle necessarie non concidessero con
quelle di progetto, sard onere della ditta appaltatrice la verifica del coordinamento tra i dispaositivi del quadro effettivamente
installati e tra quest'ultimi e tutte le apparecchiature in campo.

Le tarature dovranno essere trasmesse alla D.L. per presa visione ed approvazione.

Distribuire equamente i carichi sulle 3 fasi.

NOTE AGGIUNTIVE:

o Terminale o morsetto
% Partenza utenza
LT [ reme
Bobina o apertura
DATA |10/2020 Comune di Grumello del Monte Tekn&co S.r.l. Legenda e note Campo a 11 secondario
DISEG. [MF
VISTO |BF IEO1 101 FOGLIO 1D 18
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. |GV SOST. IL: ‘SOST‘ DA: ORIGINE: SEGUE 2
1 2 3 \ 4 5 6 7 \ 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400/230 V

FREQUENZA:
f= 00 Hz

POTENZE E CORRENTI:
In=125A

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

Quadro sottocontatore esistente
FG7R 0.6/1kV — 4x(1x70)

STRUTTURA DEL QUADRO:
Armadio metallico da pavimento

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
P40

PROGETTAZIONE TENSIONE 400/230V NORME  CEl EN 61439-2 | PROTEZIONE  IP40
ESERCIZIO
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE
Campo a 11 secondario | SEGNALI
COMMITTENTE
Comune di Grumello del Monte
Tekné&co S.r.l.
DATA FIRME
DISEG.10,/2020  |MF QEG
VISTO|10/2020 [BF Quadro Elettrico Generale (ESISTENTE)
APPR.110/2020 GV SCHEMA DI MODIFICA
FOGLIO
[EO1 2
TF. 18
REV.] REVISIONE | DATA |[FIRME[SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




2 3 4 5 6 7 8
: S -Q00.00 —QEGOOMA4 A
Da zona Contatori
Da quadro Q00 |
Tensione 400 V | B 5 B2 \O
Corrente lkv max 5.75 kA \ _0EG.00 QEG.03
Cdt tot. a b 1.21 % | 4160 A 4x100 A ||
Cavo FG/R 0.6/1 kv | s \ e \
Formazione 4x(1x70) | _GEG.07 *«———\ _QEG.08 ———\
Lunghezza 70 m ) 3x32 A ‘ ‘ T 3x32 A 1 ‘ T
EER) J32a
D | 3204 ) |30 B
| d 0.3 A —QEG.13 / d 0.3 A
c 3x63 A c
Mo e e
79}EGA13 C
Vv Vv L s
INTERRUTTORE INTERRUTTORE
ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE DA SOSTITUIRE ESISTENTE DA SOSTITUIRE
Sezionatore generale Altre utenze Generale Torre faro 1 — 2 Contattore K1 Torre faro 1 = 2 —
DENOMINAZIONE ’ Torre Faro 1 — 2 Accensione 1 TF 142 — Acc.1 Accensione 2
SIGLA —QEG.00 —QEG.02 —QEG.03 -QEG.07 —QEGA3 —QEG.08
UTENZA PO POTENZA TOT.  kVA T 86.6 TT 86.6 TT 443 T 22 TT 222 TT 222
POTENZA kW | Ib A 70 113.9 50 80.2 10 16.9 6 9.62 § 9.62 4 7.35
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE MERLIN GERIN MERLIN GERIN SCHNEIDER ELECTRIC SCHNEIDER ELECTRIC
TIPO Interpact IN160T Interpact INS100 iC60H-C — 32A+Vigi iC60 A 0,5 A iC60H-C — 32A+Vigi iC60 A 0,3 A
R s, [N.POL In A 4 160 4 100 3 0 3 3
Ith A |ldn A 32 0.3 32 0.3
Im (o curva) A |Pdi kA 320 10 320 10 L
TIPO
FUSIBILE CALERO A
TIPO 3Na - 240Vac
CONTATTORE n aTen W 63
) TIPO E
RELE™ TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A i
POTENZA Cdt o Ib % | Cdt totale a Ib % 1.21 1.21 1.21 1.2 1.2 1.2
7k mQ | Zs mQ 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [10/2020 Comune di Grumello del Monte Teknéeco Sl QEG Campo a 11 secondario F
DISEG. IMF Quadro Elettrico Generale
VISTO |BF ESISTENTE IEO01 IEO] FOGLIO 3Dl 18
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. |GV SOST. 1L ‘SOST, DA: ORIGINE: SEGUE 4
2 3 \ 4 5 6 7 8




2 3 4 5 6 7 8
~QEG.08 —QEG.00
3/c8 >—— 3/A8 >
o N
—QS;ESL Y —Qgi?g ) ST —0808.170 LR
—QEG.14 4100 A 330 A 1 | 7] 2 A | | T ~QEG.16
3x63 A ::‘ A ::‘ 9 A 3x63 A
D) |30 ) |30
/d |03A —QEG.15 Id |03A
c 3x63 A C
e
—gEG.M —gEG.% —gEGﬂa
V V V
INTERRUTTORE INTERRUTTORE
ESISTENTE ESISTENTE DA SOSTITUIRE ESISTENTE DA SOSTITUIRE ESISTENTE
DENOMINAZIONE Contattore K1 Generale Torre forq 3 -4 Contattore K1 Torre forp 3 -4 Contattore K1
TF 142 — Acc.2 Torre Faro 1 — 2 Accensione 3 TF 3+4 — Acc.3 Accensione 4 TF 3+4 — Acc.4
SIGLA -QEG.14 —QEC.04 -QEG.09 —QEG.15 —QEG.10 —QEG.16
UTENZA PO POTENZA TOT.  kVA T 222 il 143 il 222 T 222 il 22.2 il 222
POTENZA kW | Ib A 4 7.35 10 16.9 6 9.62 6 9.62 4 7.35 4 7.35
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN SCHNEIDER ELECTRIC SCHNEIDER ELECTRIC
TIPO Interpact INS100 iC60H-C — 32A+Vigi iC60 A 0,3 A iC60H-C — 32A+Vigi iC60 A 0,5 A
R s, [N.POL In A 1 100 3 0 3 32
Ith A |ldn A 32 0.3 32 0.3
Im (o curva) A |Pdi kA 320 10 320 10
TIPO
FUSIBILE CALERO A
TIPO 3Na — 240Vac 3Na — 240Vac 3Na — 240Vac
CONTATTORE In A |Pn kW 63 63 63
) TIPO
RELE™ TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A
POTENZA Cdt o Ib % | Cdt totale a Ib % 1.2 1.21 1.2 1.2 1.2 1.2
7k mQ | Zs mQ 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [10/2020 Comune di Grumello del Monte Teknéeco Sl QEG Campo a 11 secondario
DISEG. IMF Quadro Elettrico Generale
VISTO |BF ESISTENTE IEO01 IEO] FOGLIO 4Dl 18
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. |GV SOST. 1L ‘SOST, DA: ORIGINE: SEGUE 5
2 3 \ 4 5 6 7 8




2 3 4 5 6 7 8
—UPS.00
Da zona —— S
Da quadro UPS |
Tensione 231V | B8 \O QB9 QB0
Corrente lkv max 6 KA | _gEc.ot OFG.05 * _QFG.06 *
Cdt tot. a Ib ] 2463 A 26 A | x5 A | —QEG12
e e 220 A
D | 160 A D | 160
Id |o3a —QEG.I1 Id |03a
c 2425 A c
~e e e ~e e
el ~Qg612
V V
INTERRUTTORE INTERRUTTORE
ESISTENTE DA SOSTITUIRE ESISTENTE DA SOSTITUIRE ESISTENTE
N B B e,
SIGLA —QEG.01 -QEG.05 —QEG.1 —QEC.06 —QEG.12
UTENZA TPO POTENZA TOT.  KVA TT/1-N 7.39 /0N 3.7 /1N 3.7 TT/1-N 3.7 /0N 3.7
POTENZA kW | 1b A 0.6 2.89 0.3 1.44 0.3 1.44 0.3 1.44 0.3 1.44
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN SCHNEIDER ELECTRIC SCHNEIDER ELECTRIC
TIPO | 63 iC6ON-C — 16A+Vigi iC60 A 0,5 A iC6ON-C — 16A+Vigi iC60 A 0,5 A
R s, [N.POL In A 2 63 2 6 2 16
Ith A |ldn A 16 0.3 16 0.3
Im (o curva) A |Pdi kA 160 6 160 6
TIPO
FUSIBILE CALBRO A
TIPO
CONTATTORE n aTen W
s TIPO
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A
POTENZA Cdt o Ib % | Cdt totale a Ib %
7k mQ | Zs mQ 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 6 6 6 6 6
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [10/2020 Comune di Grumello del Monte Teknéeco Sl QEG Campo a 11 secondario
DISEG. IMF Quadro Elettrico Generale
VISTO |BF ESISTENTE IEO1 IEO1 FOGLIO  5DI 18
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. |GV SOST. IL: ‘SOST, DA: ORIGINE: SEGUE 6
2 3 \ 4 5 6 7 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f = 00Hz

POTENZE E CORRENTI:
In=32A

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

Quadro elettrico QEG
Accensione 1 — FGI160R16 0.6/1kV 3x10

Accensione 2 — FGIBOR16 0.6/1kV 3x10

STRUTTURA DEL QUADRO:
Cassa in vetroresina con porta cieca

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP66

PROGETTAZIONE TENSIONE 400/230V NORME ~ CEI EN 61439-2 |PROTEZIONE P66
ESERCIZIO

SERIE TENSIONE
COMANDI

COMMESSA TENSIONE

Campo a 11 secondario | SEGNALI
COMMITTENTE
Comune di Grumello del Monte
Tekné&co Sir.l.
DATA FIRME

DISEG.|10/2020 MF

VISTO |10/2020 BF

APPR.|10/2020 GV

QTF1
Quadro sezionamento
Torre Faro 1

FOGLIO
IEO 6

TF 18

REV.

REVISIONE

DATA

FIRME

SOST. DA:

SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 4 5 6 7 8
—CM.08
Da zona Campo ST
Da quadro CM |
Tensione 400 V | B 5
Corrente lkv max 0.994 kA \ _QTF1.00
Cdt tot. a Ib 1.91 % | 3x32 A
Cavo FG160R16 0.6/1 kV |
Formazione 3x10 |
Lunghezza 60 m )
FA1 U
L 2/20 230 e AC
limp: 3 kA
Up(limp): 1.6 kV
= V V \Y
DENOMINAZIONE it;zeign/i‘éiye Protezione SPD Proiettore PR2 1.2 Proiettore PR2 1.3 Proiettore PR3 1.4
SIGLA —QTF1.00 —QTF1.02 —QTF1.03 —QTF1.04 —QTF1.05
UTENZA TPO POTENZA TOT.  KVA i 22.2 i T/0-12 | 1.28 TT/2-13 | 1.28 T/ 3-11 ] 1.8
POTENZA kW |1b A 3 4.81 1 2.78 1 2.78 1 2.78
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SCHNEIDER ELECTRIC
INTERRUTTORE 1o BN 324
0 sezioNaTORE [ N-POU In A 5 52
Ith A lldn A
Im (o curva) A |Pdi kA
TIPO
FUSIBILE CALERO A
TIPO
CONTATTORE n aTen W ‘
) TPO Z0TUP
RELE TERVICO TARATURA A L 2/20 230 e AC/1/Il
TIPO CAVO HO7RN—F HO7RN-F HO7RN-F
FORMAZIONE 3G1.5 3G1.5 3G1.5
LUNGHEZZA m 5 5 5
LINEA DI Iz A 22 22 22
POTENZA Cdt a b % | Cdt totale a Ib % 1.91 1.91 0.106 2.01 0.106 1.99 0.106 2.02
7k mQ | Zs mQ 232.5 232.5 297.8 297.8 297.8
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.994 0.994
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [10/2020 Comune di Grumello del Monte Teknéeco Sl QT Campo a 11 secondario
DISEG. IMF Quadro sezionamento
VISTO |BF Torre Faro 1 IE01 IEO] FOGLIO 7Dl 18
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. |GV SOST. 1L ‘SOST, DA: ORIGINE: SEGUE 8
1 2 3 \ 4 5 6 7 8




1 2 3 4 5 6 8
-CM.10
Da zona Campo ST
Da quadro CM |
Tensione 400 V | B2 &
Corrente lkv max 0.994 kA \ _QTr.01
Cdt tot. a Ib 1.75 % | 3x32 A
Cavo FG160R16 0.6/1 kV |
Formazione 3x10 |
Lunghezza 60 m )
FA2 U
L 2/20 230 e AC
limp: 3 kA
Up(limp): 1.6 kV
= V V
DENOMINAZIONE Sezionotore Protezione SPD Proiettore PR1 1.1 Proiettore PR1 1.5
linea Acc.2
SIGLA —QTF1.01 —QTF1.06 —QTF1.07 —QTF1.08
UTENZA TPO POTENZA TOT.  KVA i 22.2 i T/0-12 | 1.28 T/2-13 ] 1.28
POTENZA kW |1b A 2 4.81 1 2.78 1 2.78
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SCHNEIDER ELECTRIC
INTERRUTTORE 1o BN 324
0 sezioNaTORE [ N-POU In A 5 52
Ith A lldn A
Im (o curva) A |Pdi kA
TIPO
FUSIBILE CALERO A
TIPO
CONTATTORE n aTen W ‘
) TPO Z0TUP
RELE TERVICO TARATURA A L 2/20 230 e AC/1/Il
TIPO CAVO HO7RN—F HO7RN-F
FORMAZIONE 3G1.5 3G1.5
LUNGHEZZA m 5 5
LINEA DI Iz A 22 22
POTENZA Cdt a b % | Cdt totale a Ib % 1.75 1.75 0.106 1.93 0.106 1.71
7k mQ | Zs mQ 232.5 232.5 297.8 297.8
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.994 0.994
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [10/2020 Comune di Grumello del Monte Teknéeco Sl QT Campo a 11 secondario
DISEG. IMF Quadro sezionamento
VISTO |BF Torre Faro 1 IE01 IEO] FOGLIO 8Dl 18
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. |GV SOST. 1L ‘SOST, DA: ORIGINE: SEGUE 9
1 2 3 \ 4 5 6 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f = 00Hz

POTENZE E CORRENTI:
In=32A

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

Quadro elettrico QEG
Accensione 1 — FGI160R16 0.6/1kV 3x10

Accensione 2 — FGIBOR16 0.6/1kV 3x10

STRUTTURA DEL QUADRO:
Cassa in vetroresina con porta cieca

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP66

PROGETTAZIONE TENSIONE 400/230V NORME ~ CEI EN 61439-2 |PROTEZIONE P66
ESERCIZIO

SERIE TENSIONE
COMANDI

COMMESSA TENSIONE

Campo a 11 secondario | SEGNALI
COMMITTENTE
Comune di Grumello del Monte
Tekné&co Sir.l.
DATA FIRME

DISEG.|10/2020 MF

VISTO |10/2020 BF

APPR.|10/2020 GV

QTF2
Quadro sezionamento
Torre Faro 2

FOGLIO
IEO 9

TF 18

REV.

REVISIONE

DATA

FIRME

SOST. DA:

SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 4 5 6 7 8
—CM.09
Da zona Campo ST
Da quadro CM |
Tensione 400 V | W13 &
Corrente lkv max 0.686 kA \ _QTF2.00
Cdt tot. a Ib 2.16 % | 3x32 A
Cavo FG160R16 0.6/1 kV |
Formazione 3x10 |
Lunghezza 15 m )
FA3 U
L 2/20 230 e AC
limp: 3 kA
Up(limp): 1.6 kV
= V V \Y
DENOMINAZIONE it;zeign/i‘éiye Protezione SPD Proiettore PR3 2.2 Proiettore PR2 2.3 Proiettore PR2 2.4
SIGLA —QTF2.00 -QTF2.02 —QTF2.03 -QTF2.04 -QTF2.05
UTENZA TPO POTENZA TOT.  KVA i 22.2 i T/0-12 | 1.28 T/2-13 | 1.28 T/ 3-11 ] 1.8
POTENZA kW |1b A 3 4.81 1 2.78 1 2.78 1 2.78
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SCHNEIDER ELECTRIC
INTERRUTTORE 1o BN 324
0 sezioNaTORE [ N-POU In A 5 52
Ith A lldn A
Im (o curva) A |Pdi kA
TIPO
FUSIBILE CALERO A
TIPO
CONTATTORE n aTen W ‘
) TPO Z0TUP
RELE TERVICO TARATURA A L 2/20 230 e AC/1/Il
TIPO CAVO HO7RN—F HO7RN-F HO7RN-F
FORMAZIONE 3G1.5 3G1.5 3G1.5
LUNGHEZZA m 5 5 5
LINEA DI Iz A 22 22 22
POTENZA Cdt a b % | Cdt totale a Ib % 216 2.18 0.106 2.27 0.106 2.25 0.106 2.27
7k mQ | Zs mQ 336.6 336.6 402.3 402.3 402.3
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.686 0.686
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [10/2020 Comune di Grumello del Monte Teknéeco Sl QTF2 Campo a 11 secondario
DISEG. IMF Quadro sezionamento
VISTO |BF Torre Faro 2 IE01 IEO] FOGLIO 10Dl 18
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. |GV SOST. 1L ‘SOST, DA: ORIGINE: SEGUE 11
1 2 3 \ 4 5 6 7 8




1 2 3 4 5 6 8
—CM.11
Da zona Campo ST
Da quadro CM |
Tensione 400 V | B4 &
Corrente lkv max 0.686 kA \ _QTF2.01
Cdt tot. a Ib 1.91 % | 3x32 A
Cavo FG160R16 0.6/1 kV |
Formazione 3x10 |
Lunghezza 15 m )
FA4 U
L 2/20 230 e AC
limp: 3 kA
Up(limp): 1.6 kV
= V V
DENOMINAZIONE Sezionotore Protezione SPD Proiettore PR1 2.1 Proiettore PR1 2.5
linea Acc.2
SIGLA —QTF2.01 —QTF2.06 —QTF2.07 —QTF2.08
UTENZA TPO POTENZA TOT.  KVA i 22.2 i T/0-12 | 1.28 /311 | 1.28
POTENZA kW |1b A 2 4.81 1 2.78 1 2.78
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SCHNEIDER ELECTRIC
INTERRUTTORE 1o BN 324
0 sezioNaTORE [ N-POU In A 5 52
Ith A lldn A
Im (o curva) A |Pdi kA
TIPO
FUSIBILE CALERO A
TIPO
CONTATTORE n aTen W ‘
) TPO Z0TUP
RELE TERVICO TARATURA A L 2/20 230 e AC/1/Il
TIPO CAVO HO7RN—F HO7RN-F
FORMAZIONE 3G1.5 3G1.5
LUNGHEZZA m 5 5
LINEA DI Iz A 22 22
POTENZA Cdt a b % | Cdt totale a Ib % 1.91 1.91 0.106 2.04 0.106 2.1
7k mQ | Zs mQ 336.6 336.6 402.3 402.3
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.686 0.686
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [10/2020 Comune di Grumello del Monte Teknéeco Sl QTF2 Campo a 11 secondario
DISEG. IMF Quadro sezionamento
VISTO |BF Torre Faro 2 IE01 IEO] FOGLIO 11Dl 18
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. |GV SOST. 1L ‘SOST, DA: ORIGINE: SEGUE 12
1 2 3 \ 4 5 6 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f = 00Hz

POTENZE E CORRENTI:
In=32A

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

Quadro elettrico QEG
Accensione 3 — FGI60R16 0.6/1kV 3x10

Accensione 4 — FGIBOR16 0.6/1kV 3x10

STRUTTURA DEL QUADRO:
Cassa in vetroresina con porta cieca

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP66

PROGETTAZIONE TENSIONE 400 /230V NORME  CEl EN 61439-2 |PROTEZIONE  IP66
ESERCIZIO

SERIE TENSIONE
COMAND

COMMESSA TENSIONE

Campo a 11 secondario | SEGNALI
COMMITTENTE
Comune di Grumello del Monte
Tekné&co S.r.l.
DATA FIRME

DISEC/10/2020 _|NF QTF3
VISTO [10/2020  [BF Quadro sezionamento
APPR.[10/2020 |GV

Torre Faro 3

FOGLIO
[EO1 12

TF 18

REV.| REVISIONE

DATA

FIRME

SOST. DA:

SOST. IL: [ORIGINE




2 3 4 5 6 7 8
-CM.12
Da zona Campo ST
Da quadro CM |
Tensione 400 V | W15 &
Corrente lkv max 0.667 kA \ _QTF3.00
Cdt tot. a Ib 219 % | 3x32 A
Cavo FG160R16 0.6/1 kV |
Formazione 3x10 |
Lunghezza 120 m )
FAS U
L 2/20 230 e AC
limp: 3 kA
Up(limp): 1.6 kV
= V V \Y
DENOMINAZIONE ﬁﬁél]onsgg‘rgz Protezione SPD Proiettore PR2 3.2 Proiettore PR2 3.3 Proiettore PR3 3.4
SIGLA —QTF3.00 -QTF3.02 —QTF3.03 —QTF3.04 —QTF3.05
UTENZA TPO POTENZA TOT.  KVA i 22.2 i T/0-12 | 1.28 T/2-13 | 1.28 T/ 3-11 ] 1.8
POTENZA kW |1b A 3 4.81 1 2.78 1 2.78 1 2.78
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SCHNEIDER ELECTRIC
INTERRUTTORE 1o BN 324
0 sezioNaTORE [ N-POU In A 5 52
Ith A lldn A
Im (o curva) A |Pdi kA
TIPO
FUSIBILE CALERO A
TIPO
CONTATTORE n aTen W ‘
) TPO Z0TUP
RELE TERVICO TARATURA A L 2/20 230 e AC/1/Il
TIPO CAVO HO7RN—F HO7RN-F HO7RN-F
FORMAZIONE 3G1.5 3G1.5 3G1.5
LUNGHEZZA m 5 5 5
LINEA DI Iz A 22 22 22
POTENZA Cdt a b % | Cdt totale a Ib % 219 2.19 0.106 2.29 0.106 2.27 0.106 2.3
7k mQ | Zs mQ 346.1 346.1 411.8 411.8 411.8
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.667 0.667
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [10/2020 Comune di Grumello del Monte Teknéeco Sl QTF3 Campo a 11 secondario
DISEG. IMF Quadro sezionamento
VISTO |BF Torre Faro 3 IE01 IEO] FOGLIO 13Dl 18
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. |GV SOST. 1L ‘SOST, DA: ORIGINE: SEGUE 14
2 3 \ 4 5 6 7 8




2 3 4 5 6 8
-CM.14
Da zona Campo ST
Da quadro CM |
Tensione 400 V | Bl6 &
Corrente lkv max 0.667 kA \ _QTF3.07
Cdt tot. a Ib 1.98 % | 3x32 A
Cavo FG160R16 0.6/1 kV |
Formazione 3x10 |
Lunghezza 120 m )
FAB U
L 2/20 230 e AC
limp: 3 kA
Up(limp): 1.6 kV
= V V
DENOMINAZIONE Seziono‘[ore Protezione SPD Proiettore PR1 3.1 Proiettore PRT 3.5
linea Acc.4
SIGLA —QTF3.01 —QTF3.06 —QTF3.07 —QTF3.08
UTENZA TPO POTENZA TOT.  KVA i 22.2 i T/0-12 | 1.28 /311 | 1.28
POTENZA kW |1b A 2 4.81 1 2.78 1 2.78
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SCHNEIDER ELECTRIC
INTERRUTTORE 1o BN 324
0 sezioNaTORE [ N-POU In A 5 52
Ith A lldn A
Im (o curva) A |Pdi kA
TIPO
FUSIBILE CALERO A
TIPO
CONTATTORE n aTen W ‘
) TPO Z0TUP
RELE TERVICO TARATURA A L 2/20 230 e AC/1/Il
TIPO CAVO HO7RN—F HO7RN-F
FORMAZIONE 3G1.5 3G1.5
LUNGHEZZA m 5 5
LINEA DI Iz A 22 22
POTENZA Cdt a b % | Cdt totale a Ib % 1.98 1.98 0.106 1.93 0.106 2.21
7k mQ | Zs mQ 346.1 346.1 411.8 411.8
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.667 0.667
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [10/2020 Comune di Grumello del Monte Teknéeco Sl QTF3 Campo a 11 secondario
DISEG. IMF Quadro sezionamento
VISTO |BF Torre Faro 3 IE01 IEO] FOGLIO 14 DI 18
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. |GV SOST. \L:‘ ‘SOST, DA: ORIGINE: SEGUE 15
2 3 4 5 6 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f = 00Hz

POTENZE E CORRENTI:
In=32A

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

Quadro elettrico QEG
Accensione 3 — FGI60R16 0.6/1kV 3x10

Accensione 4 — FGIBOR16 0.6/1kV 3x10

STRUTTURA DEL QUADRO:
Cassa in vetroresina con porta cieca

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP66

PROGETTAZIONE TENSIONE 400 /230V NORME  CEl EN 61439-2 |PROTEZIONE  IP66
ESERCIZIO

SERIE TENSIONE
COMAND

COMMESSA TENSIONE

Campo a 11 secondario | SEGNALI
COMMITTENTE
Comune di Grumello del Monte
Tekné&co S.r.l.
DATA FIRME

DISEC/10/2020 _|NF QTF4
VISTO [10/2020  [BF Quadro sezionamento
APPR.[10/2020 |GV

Torre Faro 4

FOGLIO
[EO1 15

TF 18

REV.| REVISIONE

DATA

FIRME

SOST. DA:

SOST. IL: [ORIGINE




2 3 4 5 6 7 8
-CM13
Da zona Campo ST
Da quadro CM |
Tensione 400 V | Bl &
Corrente lkv max 0.502 kA \ _QTFA.00
Cdt tot. a Ib 2.46 % | 3x32 A
Cavo FG160R16 0.6/1 kV |
Formazione 3x10 |
Lunghezza 180 m )
FA7 U
L 2/20 230 e AC
limp: 3 kA
Up(limp): 1.6 kV
= V V \Y
DENOMINAZIONE ﬁﬁél]onsgg‘rgz Protezione SPD Proiettore PR3 4.2 Proiettore PR2 4.3 Proiettore PR2 4.4
SIGLA —QTF4.00 —QTF4.02 —QTF4.03 —QTF4.04 —QTF4.05
UTENZA TPO POTENZA TOT.  KVA i 22.2 i T/0-12 | 1.28 T/2-13 | 1.28 T/ 3-11 ] 1.8
POTENZA kW |1b A 3 4.81 1 2.78 1 2.78 1 2.78
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SCHNEIDER ELECTRIC
INTERRUTTORE 1o BN 324
0 sezioNaTORE [ N-POU In A 5 52
Ith A lldn A
Im (o curva) A |Pdi kA
TIPO
FUSIBILE CALERO A
TIPO
CONTATTORE n aTen W ‘
) TPO Z0TUP
RELE TERVICO TARATURA A L 2/20 230 e AC/1/Il
TIPO CAVO HO7RN—F HO7RN-F HO7RN-F
FORMAZIONE 3G1.5 3G1.5 3G1.5
LUNGHEZZA m 5 5 5
LINEA DI Iz A 22 22 22
POTENZA Cdt a b % | Cdt totale a Ib % 2.46 2.46 0.106 2.57 0.106 2.55 0.106 2.58
7k mQ | Zs mQ 460.1 460.1 526 526 526
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.502 0.502
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [10/2020 Comune di Grumello del Monte Teknéeco Sl QTF4 Campo a 11 secondario
DISEG. IMF Quadro sezionamento
VISTO |BF Torre Faro 4 IE01 IEO] FOGLIO 16 DI 18
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. |GV SOST. 1L ‘SOST, DA: ORIGINE: SEGUE 17
2 3 \ 4 5 6 7 8




2 3 4 5 6 8
-CM.15
Da zona Campo ST
Da quadro CM |
Tensione 400 V | Bl &
Corrente lkv max 0.502 kA \ QTFA07
Cdt tot. a Ib 215 % | 3x32 A
Cavo FG160R16 0.6/1 kV |
Formazione 3x10 |
Lunghezza 180 m )
FA8 U
L 2/20 230 e AC
limp: 3 kA
Up(limp): 1.6 kV
= V V
DENOMINAZIONE Seziono‘[ore Protezione SPD Proiettore PR1 4.1 Proiettore PR1T 4.5
linea Acc.4
SIGLA —QTF4.01 —QTF4.06 —QTF4.07 —QTF4.08
UTENZA TPO POTENZA TOT.  KVA i 22.2 i TT/3-11] 1.8 /-3 | 1.28
POTENZA kW |1b A 2 4.81 1 2.78 1 2.78
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SCHNEIDER ELECTRIC
INTERRUTTORE 1o BN 324
0 sezioNaTORE [ N-POU In A 5 52
Ith A lldn A
Im (o curva) A |Pdi kA
TIPO
FUSIBILE CALERO A
TIPO
CONTATTORE n aTen W ‘
) TPO Z0TUP
RELE TERVICO TARATURA A L 2/20 230 e AC/1/Il
TIPO CAVO HO7RN—F HO7RN-F
FORMAZIONE 3G1.5 3G1.5
LUNGHEZZA m 5 5
LINEA DI Iz A 22 22
POTENZA Cdt a b % | Cdt totale a Ib % 2.15 215 0.106 2.26 0.106 2.36
7k mQ | Zs mQ 460.1 460.1 526 526
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.502 0.502
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [10/2020 Comune di Grumello del Monte Teknéeco Sl QTF4 Campo a 11 secondario
DISEG. IMF Quadro sezionamento
VISTO |BF Torre Faro 4 IE01 IEO] FOGLIO 17Dl 18
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. |GV SOST. \L:‘ ‘SOST, DA: ORIGINE: SEGUE 18
2 3 4 5 6 8




3 \ 4 7 8
D‘SEGNO NON ‘N SCALA DATI PRINCIPALI QUADRO
Corrente nominale 32 A
Corrente di c.to c.to 4,5 kA
TPICO QUADRI TORRE FARO Tensione nominale 400/230
Livello di segregazione Livello 1 (non segregato)
( QTF) Grado IP IP66
Fissaggio su struttura piattaforma port. pro.
Involucro Vetroresina resistente ai raggi UV
Porta frontale porta cieca
Chiusura con serratura
160 310 Norma di riferimento CEl EN 61439-2
Note
=
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NOTA
Il 'layout del quadro € da intendersi
indicativo; prima di procedere alla sua
costruzione é onaore della ditta
appaltatrice la verifica della disponiblita di
spazio e delle modalita di installazione.
DATA [10/2020 Comune di Grumello del Monte Teknéeco Sl QTF Campo a 11 secondario
DISEG. IMF Quadro sezionamento
VISTO |BF Layout IEO01 IEO] FOGLIO 18 DI 18
MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. |GV SOST. 1L ‘SOST, DA: ORIGINE: SEGUE
2 \ 3 4 5 6 7 8
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