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Da plinto precedente

Corda di rame nuda 35mm?

N.B.

Piattina di acciaio

Ferri di armatura

A plinto successivo

Plinto di fondazione

Le parti conduttrici in contatto con i morsetti e le connessioni di terra di protezione non devono
essere soggette a corrosione significativa a causa di un’azione elettrochimica, in conformita con le
istruzioni fornite con l'apparecchiatura e in generale secondo I'Allegato J della norma CEl EN 60950-1.

PARTICOLARE POSA DEL CONDUTTORE DI TERRA

Non in scala

Terreno presente
in sito

Riempimento con
materiale di risulta

Riempimento con
terreno vegetale

Corda di rame
nudo 35mm?

Riempimento con materiale di risulta

Calcestruzzo

Cavidotto in PVC corrugato a doppia
parete per posa interrata a norme
CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo
schiacciamento 450 N

Allettamento con sabbia
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POZZETTI E RAGGI DI CURVATURA Non i

n scala

Nei cambiamenti di direzione la disposizione delle
tubazioni e le dimensioni del pozzetto devono essere tali
da rispettare il raggio minimo di curvatura dei cavi.

- L'orientamento dei proiettori dedicati all'illuminazione del campo si riferisce ai corpi illuminati
scelti a progetto. L'orientamento dovra essere verificato in funzione delle effettive posizioni delle

torri faro e caratteristiche costruttive dei proiettori scelti.
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presso il Centro Sportivo Comunale
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