nti; fornitura e
t.7.32x2.44in

Rimozione di coppia di porte esisté
posa nuove porte diluce interna

Fornitura e posa di cavidotto corrugato
a doppia parte per posa interrata a
normaCEI-EN 50086-1-2-4; di 9 pozzetti
prefabbricatiin CLS 45x45 cm;
realizzazione di 4 plinti di fondazione
mediante getto di cls preconfezionato
a prestazione garantita

colore bianco.
Set 4 paletti antinfortunistici, in dogpio tubo di PVC
Hiams 30-mmcorfipteti di bandiera gialla, clip di
acciaio da interrare

Nuova torre fafo con proiettori
a LED e relativqg plinto di
fondazione in cplcestruzzo di
dimensione adéguate.

Nuova torre faro con proiettori
a LED e relativo plinto di
fondazione in calcestruzzo di
dimensione adeguate.
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Rimozione panchine esistenti e successiva fornitura e posa panchine
allenatori/riserve dilunghezza mt é con struttura in tubolare di acciaio Nuova tol

Campo di calcio a 11 giocatori: mt 100.00x60.00
Omologabile per la categoria ECCELLENZA della Lega Nazionale
Dilefttanti

Campo per destinazione lato corto: min mt 3.50
Campo per destinazione lato lungo: min mt 2.50

MANTO: Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica drenante
del tipo omologato F.I.G.C. / LN.D. realizzata in monofilo H min 50 mm
costituito fibre verdiin polietilene, prodotte per estrusione con polimeri
al 100% in polietilene extra morbido, resistenti ai raggi U.V., al gelo,
completamente antiabrasive e di oftima durabilitad. Compresa la
fornitura dirighe per la segnaletica di gioco eseguita mediante
intfaglio ed incollaggio delle linee bianche di materiale identico al
manto. - spessore maggiore di 100 micron per un totale maggiore di
9000 dfex.

INTASO DI STABILIZZAZIONE: Fornitura e posa in opera di sabbia silicea
selezionata, lavata, sferoidale, di granulometria 0,45 + 0,80 mm, fornita
nella quantitd necessaria a formare il 1° strato per zavorrare il manto su
tutta la superficie e idonea all’omologazione del sistema.

INTASO PRESTAZIONALE: Fornitura e posa in opera di granulo
elastomerico in gomma nobilitata di colore verde o marrone, di
granulometria controllata da 0,5 a 2,5 mm, ricavato dalla macinazione
di gomma selezionata rispondente alle normative vigenti, privo di
polvere o parti estranee, ricoperto ed incapsulato con un film di resina
poliuretanica vergine, verniciato e nobilitato con pigmenti ecologici
ed atossici per oftenere un prodotto inodore e di grande resistenza
all'abrasione, conforme ai limiti imposti dalla norma DIN 18035 / 7 sul
rilascio dei metalli pesanti e al decreto Ronchi, fornito nella quantita
necessaria a formare l'intaso prestazionale e idonea all’omologazione
del sistema.

Il sistema completo ed intallato sard conforme ai requisiti tecnici e

prestazionali stabilita dalla F.I.G.C. L.N.D. e sara in posseso delle relative

attestazioni ufficiali riferite al regolamento “LND STANDARD” approvato dalla

C.I.S.E.A. in data 7 Dicembre 2018.

Fornitura e posa in opera di pannelli di
protezione antitrauma con spessore di
20mm Realizzati in polietilene espanso
reticolato rivestito sul lato a vista con
Polietilene 200 gr/mqg antigraffio,
lavabile e resistente airaggi UV;
certificate a norma UNIEN 913

Relizzazione pavimento in battuto di
cemento costituito da sottofondo in
calcestruzzo, sp. fino a 8 cm, compresa
formazione di giunti a grandi riquadri,
cappa superiore in malta, sp. 2cm e
spolvero di puro cemento, lisciata e
bocciardata

collettore perimetra

recinzioni.

Fornitura e posa di cavidotto corrugato
a doppia parte per posa interrata a
normaCEI-EN 50086-1-2-4; di 9 pozzetti
prefabbricatiin CLS 45x45 cm;
realizzazione di 4 plinti di fondazione

diante getto di cls preconfezionato
M garantita

zincato a caldo sezione mm 30x30. Panca da bordo campo modulare, con
copertura in policarbonato alveolare mm 6 e fianchi in policarbonato
frasparente compatto spessore mm 3, tamponamento inferiore con
pannelliin resina melaminica spessore 4 mm, felaio di seduta in tubolare
d'acciaio zincato e lamiera per il fissaggio delle seggiole in PVC, e apposita
protezione imbottita in poliuretano stampato rivestito in PVC . Compresa
formazione platea di appoggio in calcestruzzo

alED er

fondazion
dimension
Compres

ripristino d
collettore
recinzioni.
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COMMITTENTE
Comune di Grumello del Monte (BG)

OGGETTO

Progetto definitivo/esecutivo perilavori di
riqualificazione del campo da calcio secondario
presso il Centro Sportivo Comunale

TAVOLA

Campo da calcio:

pianta delle fracciature O 5
scala
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