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SEZIONE TIPO PONTE P012

Scala 1:30

INTERVENTO "TIPO C"

INTERVENTO "TIPO E"

J Nuovo guard rail - tipo
bordo ponte classe H3

INTERVENTO "TIPO B"
Rifacimento pavimentazione

INTERVENTO "TIPO D"
Rinforzo cordolo in CA

perimetrale
Mo\v.

Nuova caditoia tipo "BRIDGE
DRAIN" con scarico verticale

+ rinforzo strutturale
f

2750

INTERVENTO "TIPO D"

INQUADRAMENTO GENERALE P012

Scala 1:200

=N

SPALLA 2

INTERVENTO "TIPO A"

Rifacimento pavimentazione
+ strato di riempimento

4000

INTERVENTO "TIPO C" e

Nuovo guard rail - tipo
bordo ponte classe H3

INTERVENTO "TIPO B"

PIANTA - SCHEMA INTERVENTI P012

Scala 1:40

9500

4750

Dimensione totale carreggiata

4750 |

Corsian. 1

‘ Intervento "TIPO C" e "TIPO D"
RINFORZO CORDOLO + NUOVO GUARD RAIL

2750

>

Corsian. 2 |

4000

RINFORZO CORDOLO + NUOVO GUARD RAIL

2750 . 500 |

10500

‘ Intervento "TIPO C" e "TIPO D"

. INTERVENTO "TIPO A"
_ Scala 1:20

Strato d'usura - Sp.3cm

Binder - Sp.8cm

- Connessione chimica tra
solette strutturali tipo
"CONNETTORE CHIMICO
di LATERLITE"

Guaina bituminosa tipo
- "PLANITOP BD di MAPEI"

"N

Riempimento non

strutturale - Sp. 5cm

Soletta ponte esistente

Cls C28/35 - Sp.80cm

Verniciatura intradosso

impalcato

INTERVENTO "TIPO D"

+ rinforzo strutturale

2750

Impalcato esistente - soletta

Nuove velette in CA

prefabbricate

8,00m

Da verificare in sito

INTERVENTO "TIPO E"

Raccolta delle acque meteoriche
all'intradosso dell'impalcato,

con discesa verticale dei pluviali
in corrispondenza delle spalle/pile
del ponte

Hmax PILE

INTERVENTO "TIPO F"

Verniciatura di tutto
l'intradosso del ponte

in CA precompresso

Spalle e pile esistenti - si prevede

la sola VERNICIATURA delle superfici

Rifacimento pavimentazione

perimetrale

INTERVENTO "TIPO D"

Nuove velette in CA
prefabbricate

3

Rinforzo cordolo in CA

NTERVENTO "TIPO D"

Scala 1:20

43

Lror=120cm |38

Staffe di rinforzo cordolo
Acciaio B450C - @14/20cm

Nuove cordolo

perimetrale in cls C28/35

2 320 - L1o7r=340cm
Armatura di rinforzo mensole
Acciaio B450C - @12/20cm
(da disporre nella nuova cappa in cls di 5cm)
500 | Ferrilongitudinali |

N

5+5@14

50_200

Nuove velette in CA

T Ny

prefabbricate

Binder e Tappeto d'usura

Sp. complessivo 11cm

Cappa cls strutturale

Armature esistenti
mensole: &12/20cm

Staffe @14 inghisate con

resina tipo HIT RE 500 V3
su foro h=15cm 18

C28/35 - Sp. 5cm

Mensola ponte esistente

Cls C28/35 - Sp.20-35cm

INTERVENTO "TIPO B"
Scala 1:20

Guaina bituminosa tipo

"PLANITOP BD di MAPEI"

Strato d'usura - Sp.3cm

,
Binder - Sp.8cm f

Connessione chimica tra

Cappa cls strutturale

solette strutturali tipo
"CONNETTORE CHIMICO

| C28/35-Sp. 5cm

Verniciatura intradosso

di LATERLITE"

Soletta ponte esistente

o =2

Cls C28/35 - Sp.20-35¢cm

| impalcato

Canale di raccolta

INTERVENTO "TIPO C" e "TIPO E"

Scala 1:20

Nuovo guard rail - bordo ponte

omologato classe H3

Nuova caditoia tipo "BRIDGE
DRAIN" con scarico verticale

@200mm all'intradosso

Pluviale @110mm con discesa

in corrispondenza delle pile/spalle




