


NUOVO PREZZO 1 (NP 001) - A misura

- MA.00.005.0015
1,64 euro

- MA.00.005.0015
1,64 euro

- MC.08.010.0060

46,37 euro

49,65 euro/mq

Prevalle, 01 Settembre 2023

TOTALE 

Adesivo epossidico fluido bicomponente per incollaggi strutturali di calcestruzzo fresco su calcestruzzo indurito per

il consolidamento e il rinforzo statico di solai esistenti, riprese di getto strutturali, ancoraggi di barre d’armatura e

connettori profilati metallici costituito da “Connettore Chimico CentroStorico”, esente da solventi, fornito sotto

forma di 2 componenti predosati (componente A, Resina, e componente B, induritore). Adesione al supporto > 3,5

N/mm2 (rottura del calcestruzzo), resistenza a compressione > 70 N/mm2, resistenza a trazione per flessione > 40

N/mm2. Confezionamento e messa in opera secondo le indicazioni del produttore. Il successivo getto dovrà

avvenire entro e non oltre i tempi indicati dalla relativa scheda tecnica.

ing. Pierangelo Giustacchini

Il tecnico

Operaio comune edile 1° livello per pulizia del supporto:                                 

1 x 0,05 h x 32,81 euro/h

Operaio comune edile 1° livello per posa connettore chimico:                

1 x 0,05 h x 32,81 euro/h

Primer epossidico bicomponente, esente da solvente, specifico per 

opere di consolidamento e rinforzo con materiali compositi. Resa 250-

300 g/m²: 1,20 kg x 38,64 euro/kg


